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La fabrica Tango
en Offenburg

Blenvenidos a Huber

Soluciones para el control de temperatura de alta precisidn : inspiradas en
temperatura, impulsadas por las necesidades del cliente

Desde 1968 desarrollamos y producimos dispositivos
de control de temperatura de alta precisiéon para la
investigacion y la industria.

En todo el mundo nuestros productos garantizan
temperaturas precisas y reproducibles en el laboratorio,
el departamento técnico y en la produccion. Nuestro
programa de productos ofrece soluciones compatibles
con el medio ambiente para tareas de control de
temperatura desde -125 hasta 425 °C.

Nuestros clientes en todo el mundo se benefician de
numerosas innovaciones, que son la base de nuestro
adelanto tecnolégico.

n Inspired by temperature

Una revolucion en la técnica de control de temperatura
es la tecnologfa Unistat, que es determinante en la
termodindmica y en la precisién. Estamos orgullosos de
ser reconocidos como lideres en tecnologia y queremos
también en el futuro, ser la primera opcién para la
técnica de control de temperatura, respetuosa con el
medio ambiente. No necesitamos ser los mas grandes,
gueremos ser los mejores.

Daniel Huber, Presidente del consejo
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Unistat — el original :
Termorregulacion de alta precision
desde 1989

Nuestra mision

2
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Técnica de control de temperatura de alta precision que le facilita el trabajo.

Esta es nuestra mision.

Nuestra técnica de control de temperatura facilita el tra-
bajo en la investigacion y en la industria. Esta es nuestra
misién, y en ella se arientan nuestros productos y presta-
ciones de servicio.

Nuestros productos pertenecen a las soluciones tec-
nolégicas lideres para el control de temperatura en ex-
perimentacion, centros de investigacion o procesos de
produccion industrial. Una aplicacion tipica es el control
de temperatura de procesos en la industria quimica y far-
macéutica.

Inspired by temperature

Ademas, con nuestros dispositivos de control de tempe-
ratura se ejecutan pruebas de material y de estrés, en-
sayos dependientes de la temperatura de productos ali-
menticios, cosméticos y materiales de construccién, asf
como la simulacién de condiciones medioambientales y
procesos de envejecimiento.

Contacte con nosotros si necesita una solucién indivi-
dual de control de temperatura. Estaremos encantados
de asesorarle personalmente, y de mostrarle las solucio-
nes adecuadas o proyectos de referencia realizados.



Nuesltras prestaciones

Nosotros desarrollamos, construimos y comercializamos soluciones de control de
temperatura desde -125 hasta +425 °C para aplicaciones en laboratorio, departamento
técnico y produccion. Nuestros productos estan siendo empleados en numerosos ramas
de la industria : desde el laboratorio de investigacion, hasta la instalacion de proceso.

Avanzar
InNnovando

Nuestra distincién como innovador del
afo en los Top 100 y como empresa
artesanal del afio, destacan que perte-
necemos a las medianas emprasas mas
innovadoras de Alemania.

Soluciones a
medida

Los dispositivos especiales personaliza-
dos para los clientes son uno de nuestros
puntos fuertes. En numerosas ramas he-
mos llevado a la practica existosos pro-
yectos de los clientes. Nuestros clientes
valoran nuestra flexibilidad y potencia
innavadora.

Comprometidos
con el medio
ambiente

En el marco de nuestro programa de ac-
cion "Medio ambiente plus” nos ocupa-
mos intensivamente del desarrollo de una
técnica de refrigeracion respetuosa con
el medio ambiente, con mayor eficiencia
energética y cuidado de los recursos.

° Documentacion 1Q/00 ° Dispositivos para alquilar

° Formacion de usuarios ° Contratos de mantenimiento

° Servicio tecnico in-situ ° Certificados / Calibraciones

www.huber-online.com B



El llenado y la puesta en marcha de Unistats no son
ningun problema y se solucionan rapidamente; de
ello se encargan las funciones

automaticas para desgasificacion y ventilacion

iod A\

Los resultados pueden Control remoto sencillo
ser documentados a con el regulador
través de USB o LAN desmontable

n Inspired by temperature



Nuestro fuerte:

Control de temperatura de procesos

Los Unistats estan predestinados para tareas de control de temperatura en la
ingenieria de procesos y procedimientos, como por ejemplo control de temperatura de
reactores, autoclaves, plantas piloto/mini planta, bloques de reaccion y calorimetros.
Los sistemas de control de temperatura convencen, en este caso, con resultados de alta

precision y reproducibles.

Nuestros ingenieros saben lo que se requiere en la inves-
tigacion y la produccién : SEGURIDAD DE PROCESO!

La seguridad de que los procesos dependientes de la
temperatura en su laboratorio y en la produccién. Se de-
sarrollan exactamente como desea; sin ningun tipo de
riesgo. Los Unistats le brindan la buena sensacién de es-
tar termodindmicamente en el lado seguro.

Para su éxito, necesitan el control preciso y fiable de to-
dos los pardmetros termodindmicos, para que alcancen
su objetivo sin riesgos. Por esta razén, le otorgamos un
gran valor a que los Unistats ofrezcan exactamente lo
gue necesita : jESTABILIDAD DE PROCESO en calidad de
alta gama'!

La tarea de control de temperatura se encuentra en pri-
mer plano.

La mas moderna técnica de bombas y una recircula-
cion optimizada incrementan las cantidades de cau-
dal y conducen a una mejor transmision de calor en
el proceso. Resultados previsibles y reproducibles, y
velocidades de modificacion inalcanzadas en el de-
sarrollo de la temperatura, dan como resultado un
retorno de la inversion notablemente mejorado que
se refuerza adicionalmente por los costes coperati-
vos minimizados del principio Unistat. Y porgue se ha
acreditado, el principio Unistat no se ha modificado sus-
tancialmente desde 1988 hasta hoy.

Unistats representan prestaciones y dindmica. Pequenos
en las dimensiones, grandes en las prestaciones.

El sistema Unistat redne la posibilidad de una termo-
dindmica efectiva y una microelectrénica inteligente.
De este modo se ha creado una amplia alternativa a
la técnica de control de temperatura conocida has-
ta ahora. Unistats son termostatos de recirculacién
sin bano. Para la variacién del volumen del fluido tér-
mico debido a la temperatura, en sistemas externos
cerrados, el bafo convencional se ha sustituido por
un recipiente de expansion. Para el control de tempe-
ratura de bafnos abiertos, el recipiente de expansion
simplemente se blogquea. De este modo, el Unistat
se sella hidraulicamente y puede ubicarse, sin problemas
de nivel, debajo de la mesa.

Debido a este principio se reducen las masas objeto de
control de temperatura y con ello se incrementan las ve-
locidades de modificacién de temperatura. Los Unistats
poseen la menor masa propia y alcanzan por ello velo-
cidades de enfriamiento de varios cientos de Kelvin por
hora. Para comparar la dindmica conviene tener en cuen-
ta la capacidad frigorifica [watt/litro] segin DIN 12876.

www.huber-online.com



Compatible con el
medio ambiente y respetuoso
con los recursos naturales

Nuestros clientes fueron los primeros en poder comprar técnica frigorifica por debajo de
-125 °C respetuosa con el medio ambiente. Cuando entraron en vigor las prohibiciones
de no poder usar CFC, miles y miles de equipos Huber, menos contaminantes, ya estaban
funcionando. Mientras que otros estaban pensando en codmo eliminar los CFC, nosotros
estabamos ocupados intensamente en la minimizacién del consumo de energia, y en la

implementacion de refrigerantes naturales.

El medio ambiente se encuentra en el punto de mira
desde la fundacién de la empresa. Uno de los primeros
objetivos empresariales fue el desarrollo de alternativas
a la refrigeracion con agua del grifo, en aguel entonces
ampliamente generalizada. Otra medida importante fue el
abandono voluntario de agentes refrigerantes CFC/H-CFC
mucho antes de la regulacién legal.

Somos pioneros en las ramas de la técnica de control de
temperatura con el empleo de hidrocarburos como re-
frigerantes respetuosos con el medio ambiente. Hoy se
pueden adquirir casi todos los modelos de refrigeracion
en nuestro programa de produccion actual con agentes
refrigerantes naturales; frecuentemente de serie sin sobre-
costes.

Inspired by temperature

Que nos tomamos en serio la protecciéon del medio am-
biente lo demuestra también nuestro edificio de empre-
sa. La fabrica Tango es un milagro de ahorro de energia
constituido en hormigén macizo, ventanas de triple acris-
talamiento, una gruesa capa aislante y alrededor de 40
km de tuberias plasticas en suelos, techos y paredes; de
este modo, resulta un gigantesco intercambiador de calor
con el minimo requerimiento de energia. Hemos podido
reducir considerablemente la emisién de CO, con medi-
das especiales de aislamiento de calor y una activacién
del nucleo del hormigon. En la produccién se produce
una recuperacién de calor durante el servicio de prueba
de nuestros dispositivos, una instalacién fotovoltdica ge-
nera corriente ecolégica, una instalaciéon de refrigeracion
de aguas fredticas ahorra agua y el edificio completo de Ia
empresa estd iluminado con tecnologfa LED de bajo con-
SUMO.

En el ano 2013 hemos participado exitosamente en el pro-
grama ECOfit de la region de Baden-Wirttemberg y apli-
cado, o bien encaminade, diferentes medidas medioam-
bientales relevantes. En 2016 hemos incorporado un
sistema de gestion de energia basado en EN16247, con el
gue podemos reconocer aun mejor el potencial de aho-
rro energético y derivar las medidas correspondientes. En
2016 fuimos distinguidos por la regién Baden-Wirttem-
berg con el premio medioambiental para empresas.



[Programa de Accion "Medio ambiente plus”

1982 2010

Los primeros termostatos de enfriamiento Procesos de integracién de calor : Los Unistat
inteligentes con ajuste de la potencia frigorifica estdn siendo combinados con otras energias
y enfriados por agua con sistema de ahorro de primarias disponibles como vapor, salmuera de
aguay energia. enfriamiento o nitrogeno liguido.
1993 Q 2014

6 Los Primeros en usar maquinas con refrigerantes Certificacion en el programa ECOfit de la region
sin CFC. 7 afos antes de la salida del reglamento Baden-Wiirttemberg para proteccion industrial
que los prohfbe. del medio ambiente.

6 2006 6 2016
Introduccion de un sistema de gestion de

Maguinas de enfriamiento con la opcién “re-

frigerantes naturales” de conformidad con las energia basado en EN 16247 para reconoci-
regulaciones referentes a la politica de efecto miento de posibilidades de ahorro. Galardonado
invernadero de la compafia F. Hoffmann-La con el premio de medio ambiente de la regién
Roche AG. Baden-Wirttemberg.
2009 2018

6 Enfriamiento respetuoso con el medio ambien- Presentacion de los circuladores de refrigeracion
te con maquinas de enfriamiento con CO, de respetuosos con el medio ambiente con CO,
conformidad con las regulaciones referentes a como refrigerante.

la politica de efecto invernadero global de la
compania F Hoffmann-La Roche AG.

Con nuestro programa de accion

"Medio amblente plus” somos
ploneros ecologicos en el sector.

www.huber-online.com n



Historia e hitos

En 2018 celebramos el 50 aniversario de la fundacion de Peter Huber
Kaltemaschinenbau. El ano del aniversario estuvo totalmente dedicado al fundador

y visionario Peter Huber. {Sus innovaciones en la técnica de refrigeracidn, y sus
permanentes perfeccionamientos de los productos, han caracterizado desde siempre la

historia de la empresa!

1968

Peter Huber Kaltemaschinenbau fue
fundada en 1968 por Peter Huber
(t2018). Como autodidacta adquirio
SUs propios conocimientos sobre la
técnica de refrigeracion y se convirtio
en el segundo maestro en la cons-
truccion de instalaciones frigorificas
en el sur de Alemania. En el sector,
rapidamente es denominado como
el “Papa de la refrigeracion”.

m Inspired by temperature

1976

Introduccion en el mercado de
Ministat® el termostato de frio mas
pegueno del mundo, y del Variostat®.

1980

Introduccion de la tecnologia Plug &
Play. L os primeros reguladores inter-
cambiables para todos los termostatos
de laboratorio.

1984

Fundacion de la Peter Huber Kalte-

maschinenbau GmbH.
Los cinco hijos de Peter Huber se

convierten en socios.

1986

Otorgamiento del premio ala
innovacion Dr.-Rudolf-Eberle de
la region de Baden-Warttemberg
por el desarrollo del Rotostat®
puesto de trabajo para evaporador
rotacional.




Con innovaciones hacia el futuro

1989

Pistoletazo de salida para el Unistat
Tango®. La tecno-
logia Unistat reline
termodinamica y
microelectrénicay
revoluciona de esta a
manera todo '
el sector.

1994

Fundacion del Tango Club. En
Suiza es fundado por 40 usuarios el
legendario “Tango Club”.

It takes two to

&

1998

Construccion de la fabrica Tango
en la nueva localizacion en el
poligono industrial Offenburg-
Elgersweier.

2005

Tango® Nuevo

El perfeccionamiento del exitoso
Unistat Tango establece nuevas
normas con regulacién "TAC" (True
Adaptive Control).

2009

Petite Fleur®
El"Pequerio Tango”
amplia la serie
Unistat hacia abajo
y posibilita ahora
un aumento profe-
sional a escala.

2009

Fundacion de Huber India con
sede en Bangalore.

2010

Se funda Huber Swiss GmbH en
Mohlin en Suiza.

2012

Nueva generacién de
reguladores Pilot ONE®
con tecnologia orientada
al futuro y las mas mo-
dernas funciones

de manejo.

2014

La orientacién internacional de la
empresa se refuerza con la funda-
cién de una sucursal propia en los
EE. UU.

2016

Conversién en una sociedad
anénima.

2017

Adquisicion de la empresa Van der
Heijden Labortechnik y fundacion
de Huber UK & Ireland.

2018

Fundacion de Huber China con
sede en Guangzhou.

www.huber-online.com n



66 NO necesitamos ser [0S
Mmas grandes, queremos
ser los mejores. ee

[nnovaciones y
distinciones

Daniel Huber

Queremos medirnos con los mejores y mejorar continuamente nuestras
prestaciones — las competiciones entre empresas nos ayudan con a ello.

Innovador del afo, gran premio a la empresa mediana,
empresa de fabricacion del afo, empleador puntero, pre-
mio al medio ambiente de la regién Baden-Wirttemberg
y laincorporacién en el directorio de los lideres alemanes
del mercado mundial; estos son nuestros éxitos que he-
mos alcanzado en diferentes competiciones.

En este caso cada competicién tiene su propio punto

esencial. Innovacién en Top 100, asi como el desarrollo
econdmico, creacion de puestos de trabajo y compro-

n Inspired by temperature

miso social en el gran premio de la empresa mediana.
En Top Job (empleador puntero) se trata de la calidad y
atractivo como empleador y para el directorio de los lide-
res alemanes del mercado mundial es necesario un papel
de pionero en tecnologfa.

Por esta razén, nuestros éxitos demuestran algo. Noso-
tros convencemos en todas las dreas empresariales con
prestaciones superiores a la media. De ello estamos or-
gullosos!
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Umweltpreis
fiir Unternehmen
Baden-Wiirttemberg

WELTMARKTFUHRER

3

Fabricacion

Distincion a través de la Cdmara de fa-
oricantes de Freiburg como empresa
del afo en el distrito de Ortenau.

Lider de merca-
do mundial

[Premio
medioambiental

Para empresas de la region Baden-
Wirttemberg en la categorfa fabrica-
cion, por la polftica ejemplar medioam-
biental.

Incorporado por primera vez como espe-
cialista para técnica de control de tempera-
tura de maxima exactitud en el "Directorio
de lideres alemanes de mercado mundial’.

GroBer Prels des
MITTELSTANDES

[__ovr-ratet sifurg |
[Premio a la em-
presa mediana

Galardonado en el “Gran premio a la
empresa mediana” 2016. En el ano
2015 distinguido como finalista.

L .
L
JOB

Innovator of

Top-Arbeitgeber
2020 the year 2018

Empleador
puntero

Top 100
Innovator

Distinguido por 7.2 vez como una de las
empresa mas innovadoras entre las em-
presas alemanas medianas.

Nueva distincion en 2020. Los emplea-
dos disfrutan de un buen clima interno
y buenos puestos de trabajo.

www.huber-online.com n






Sistemas de Control
Dinamico de [lemperatura




Unistats representan prestaciones y dinamica
para aplicaciones exigentes

Unistats estan predestinados para aplicaciones exigentes
en la ingenieria de procesos y procedimientos

Unistat® — El original

Unistats no pueden ser comparados con la técnica de control de temperatura
convencional. Termodindmicamente no hay ninguna alternativa.

La introduccion de la tecnologia Unistat en el afo 1989 ha
encaminado una revolucion en el control de temperatura
de liguidos. Unistats son la solucion ideal cuando se trata
de control de temperatura rdpido y de alta precision de
aplicaciones conectadas externamente. En comparacion
con los cldsicos termostatos de recirculacion, los Unistats
convencen con su modificacion de temperatura extre-
madamente rapida y amplios rangos de temperatura sin
cambio de fluido.

n Inspired by temperature

Unistats estan predestinados para tareas de control de
temperatura en la ingenieria de procesos y procedimien-
tos, como por ejemplc control de temperatura de reac-
tores, autoclaves, plantas piloto/miniplanta, blogues de
reaccion y calorimetros. Estan disponibles més de 70 mo-
delos a su eleccién con prestaciones frigorfficas de 0,48 a
130 kW. Unistats posibilitan, de ese modo, un aumento a
escala profesional, desde el laboratoric de investigacion
hasta la instalacién de produccion, con condiciones de
proceso estables uniformes en todo momento.



Sistemas de Control Dinamico

de Temperatura

Potente termodinamica para un rapido
comportamiento de regulacién en
procedimientos quimicos

Ahorro de tiempo debido a un minimo
volumen de llenado interno para

un calentamiento y enfriamiento
extremadamente rapidos

Amplios rangos de temperatura de
trabajo sin cambio de fluido y larga
durabilidad debido a la baja oxidacidn

Estabilidad de proceso y resultados
reproducibles en todo momento para
una tarea de investigacion ordenada

La regulacién inteligente TAC analiza
el tramo de regulacion y determina
los parametros dptimos

Amplia seleccion de modelos con
capacidad de refrigeracion de hasta
130 kW para laboratorio y produccion

www.huber-online.com



Unistats®

Detalle de funciones y propiedades
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True Adaptive Control

Con relacion a la mayoria de reguladores PID automaticos,
True Adaptive Control (TAC) va un paso por adelante. TAC
analiza el tramo de regulacion en el rango completo de
temperatura y genera un modelo multidimensicnal de la
instalacion de control de temperatura.

El regulador de temperatura se alimenta a través del TAC
siempre con los mejores pardmetros de regulacién, y se
adapta dptimamente también a condiciones de la insta-
lacion intensamente oscilantes. De este modo, se pueden
mantener de manera dptima especificaciones de calidad
para el regulador de temperatura, y con el regulador siem-
pre se logran los tiempos de regulacion mas cortos. En caso
necesario, las funciones de regulacién PID también son re-
gulables manualmente.

n Inspired by temperature

Regulacion por presion VIPC

Variable Pressure Control (VPC) protege reactores de vidrio
de forma fiable contra dafos por presion excesiva. El peligro
del estallido de los costosos aparatos de vidrio practicamente
estd descartado. Maodificaciones de la viscosidad del liguido
de control de temperatura, al calentar o enfriar, se compensan
asimismo automaticamente a través de VPC.

Unistats para el laboratorio poseen una bomba de revolu-
ciones reguladas con arranque suave, y se puede regular la
presion con un sensor. Unistats, con grandes prestaciones de
refrigeracién, controlan la presién a través de sensores espe-
cificos y una bypass regulado sin escalonamientos (opcidn).
VPC garantiza el caudal méximo dentro de los limites de pre-
sion ajustados.



[Programador

Con el programador integrado con funcién lineal de rampa se
pueden realizar saltos de temperatura individuales o amplios
desarrollos de temperatura con hasta 100 pasos de programa.
Disponible con temperatura estable o tiempo estable, opcio-
nalmente con acciones adicionales como contacto libre de
potencial, salida analégica, modo de control de temperatura,
etc.

INnterfaces

Unistats disponen de las conexiones RS232, USBy LAN. Los da-
tos de medicion pueden ser guardados directamente en una
memoria USB. A través de USB ademas es posible una conexion
con un PC o un ordenador portatil. La conexion Fthernet RJ45
integrada posibilita un enlace en redes LAN o sistemas de
conduccién de procesos.

Caudal maximo

Perdidas de presion internas minimizadas y grandes conexio-
nes de bombas mejoran el caudal. De este modo se obtienen
valores mds elevados de caudal y una optimizacion signifi-
cativa de la transmision de calor para mayor seguridad y un
tiempo de reaccion aun mas rapido para controlar el proceso.
Adaptadores M16x1 estén incluidos en los modelos de mesa.

E-grade® Explore

El E-grade "Explore” opcional hace de su Unistat una herra-
mienta de desarrollo para la ingenieria de procesos y procedi-
mientos. Con el E-grade cbtiene unainformacién ampliada so-
bre las temperaturas, la capacidad de calefaccion/refrigeracion
y la potencia de bombas en el sistema. Las dreas de aplicacién
tipicas son el desarrollo de procesos y ensayos de aumento
de escala.

www.huber-online.com n



Unistats®

Detalle de funciones y propiedades

[Prestacion y dinamica

Unistats enlazan la posibilidad de una efectiva termodinami-
ca con microelectrénica inteligente. Con la introduccion de la
tecnologia Unistat en el afio 1989 se ha creado una amplia al-
ternativa a |a técnica de control de temperatura conocida has-
ta la fecha. Unistats son termostatos de recirculacion sin bano.
Para la la variacion del volumen del fluido térmico debido a
la temperatura, un recipiente de expansion sustituye el bafo
convencional. Para el control de temperatura de banos abier-
tos, el recipiente de expansion simplemente se bloguea. De
este modo el Unistat se sella hidraulicamente y puede ubicarse
debajo de la mesa.

Debido a este principio, se reducen las masas objeto de con-
trol de temperatura y con ello se incrementan las velocidades
de modificacion de temperatura. Unistats alcanzan velocida-
des de enfriamiento de varios cientos de Kelvin por hora. Para
comparar la dindmica es conveniente tener en cuenta la capa-
cidad frigorifica [watt/litro] segun DIN 12876.

m Inspired by temperature

Elevada seguridad

Los Unistats estdn egquipados con diferentes dispositivos de
seguridad, que permiten un servicio permanente sin super-
vision. Los valores de sobretemperatura, limites de valor no-
minal y alarmas son ajustables individualmente dependiendo
de las condiciones de la aplicacion. Diversos sensores supervi-
san permanentemente el estado de servicio, y posibilitan de
este modo una deteccion prematura de posibles problemas.
Componentes pasivos de alta calidad, comprobados durante
largos, anos garantizan ademads una fiabilidad extraordinaria-
mente elevada.



Aumento de escala para
profesionales

Unistats controlan la temperatura de cantidades minimas, del
mismo modo gue las cantidades de produccion. Modelos con
prestaciones frigorificas de 0,7 a 130 kW posibilitan un aumento
de escala flexible en |z investigacion, kilo-laboratorio, mini planta,
departamento técnico y en la produccion. Los Unistats cumplen
con su mision. El manejo y el principio Unistat, sin embargo, no
se modifican.

Reducidos costes operativos

Al trabajar con Unistats, |a tarea de control de temperatura se
encuentra en primer plano. Una excelente transmision de calor,
resultados reproducibles y velocidades muy elevadas de modifi-
cacion de temperatura resultan en una amortizacion de la inver-
sién notablemente mejorada. La larga vida Util del fluido térmico,
y los reducidos valores de consumo de agua de refrigeracion y
energia garantizan, ademas, reducidos costes operativos.

[Proteccion Ex (ATEX)

Silos Unistats deben ser operados en combinacion con instala-
clones protegidas contra explosiones, existen dos alternativas
Con el control remoto conforme con ATEX el Unistat se instala
fuera de la zona Ex. Alternativamente se puede realizar unainsta-
lacién dentro de la zona Ex; para ello se dispone de armarios Ex
px encapsulados contra sobrepresion como solucién completa.

Ahorrar espacio

El requerimiento de espacio de un Unistat es realmente redu-
cido. La prestacion de refrigeracion volumétrica [W/dm?] segun
DIN 12876 posibilita una comparacion y describe la relacion de
la prestacion frigorifica con respecto al volumen de la carcasa.

www.huber-online.com n



Unistats®

Detalle de funciones y propiedades

Optimizacion de proceso simplificada

El E-grade “Explore” hace de su Unistat una herramienta de de-
sarrollo para la ingenierfa de procesos y procedimientos. El E-
grade es un perfeccionamiento de Ia tecnologfa Unistat actual,
y utiliza las propiedades de equipamiento de los Unistats para
la representacion de procesos importantes, y datos de presta-
ciones en el display del dispositivo, o bien emision a través de
interfaces.

Medir y regular el caudal

Una medicidn y regulacion del caudal es posible sin proble-
mas con Unistats. Para ello ofrecemos diferentes instrumentos
de medicidn para montaje en el circuito de control de tem-
peratura. La cantidad de circulacidn puede ser consultada o
bien especificada directamente en el dispositivo de control de
temperatura y a través de las interfaces digitales (USB, RS232,
LAN y opcionalmente RS485, Profibus). Con los instrumentos
de medicion de caudal también es posible una regulacion pre-
cisa de la cantidad de caudal.

m Inspired by temperature

— -20.00

-

E-grade "Explore” suministra numerosa informacion y datos de
medicidn sobre el proceso, y se adapta por ello excelentemen-
te al desarrolloy la optimizacion de procesos, la determinacion
de balances de calor y criterios de interrupcion, las pruebas
de uso de materiales de salida, y la recopilacion extendida de
datos para ensayos de aumento de escala.

l'll

Agul se necesita un Unichiller o un Unistat con bypass VFPC
integrado o un bypass VPC externo como accesorio.

Con el dispositivo de medicién de caudal se pueden realizar
tareas fundamentales, como por ejemplo determinacion de
la cinética/dindmica de sintesis de reaccién y cristalizaciones,
estudios de cantidad de calor y aumento a escala en |a técnica
de proceso.



OPC-UA compatible

El protocolo de comunicaciones OPC-UA (OPC Unified Archi-
tecture) describe datos semdnticos, y posibilita de ese modo
un intercambio de datos entre el sisterma de automatizacién,
sin que deba programarse un controlador para ello. Con el E-
grade OPC-UA, los dispositivos de control de temperatura Hu-
ber pueden comunicarse con Pilot ONE a través del moderno
protocolo OPC-UA.

Acoplamientos rapidos

Para un frecuente cambio de aplicaciones en el dispositivo de
control de temperatura se recomiendan nuestros acoplamien-
tos rapidos. Los cierres rdpidos cumplen los requisitos en la
técnica de control de temperatura e impiden de forma fiable
la fuga de fluido térmico. Los cierres rdpidos sélo generan mf-
nimas pérdidas de presion y garantizan de esa forma un buen
rendimiento del sistema completo.

Mayor presion de la bomba

En la mayoria de las aplicaciones, para una buena transmision,
la recirculacion de calor se encuentra en primer plano.
Algunas aplicaciones, sin embargo, tienen secciones estrechas
y elevadas cafdas de presion, debidas a la construccién, y
necesitan por ello mas presion de bomba. Para aplicaciones,
como en la guimica de flujo Flow-Through e industrfa Semicon
ofrecemos bombas con mayor potencia de presion, bajo
pedido.

Reqgistro de datos

Los datos de proceso pueden ser guardados directamente
en una memoria USB. El registro se produce en un intervalo
de tiempo de 5 segundos como archivo CSY de uso univer-
sal, el cual puede ser evaluado y procesado sin problemas,
por ejemplo con Microsoft Excel®. Asimismo una novedad
es el registro y la grabacién de programas de control de tem-
peratura en una memoria USB.

www.huber-online.com E



Unistats®

Funciones del regulador en un golpe de vista

Unistats® estan equipados de serie con el confortable
regulador Pilot ONE® con E-grade® « Professional ».

Tecnologia Plug & Play ///f"’

» El concepto de regulador modular permite g
el mas sencillo servicio técnico y el empleo &7 4F

del regulador como control remoto. | ” T |
‘ 2 )

Todo de un vistazo | e

Con Pilot ONE todos los datos pueden ser
» visualizados en la pantalla. De este modo se ‘

dispone siempre de una vision del proceso

completo.

Interfaces

» Pilot ONE estad equipado de serie con RS232,
USB y Ethernet asi como conexién para “
sensor externo Pt100.

Programador integrado

» Programador con funcién de rampa lineal y ‘ g
no lineal para hasta 100 pasos de programa | / V.
de serie. ‘

Pantalla tactil de 5,7" .
- El manejo de Pilot ONE se realiza de manera =

sencilla e intuitiva en 13 idiomas a través de

gran display tactil a color. ,

Registro de datos de proceso

Los dispositivos con Pilot ONE permiten el
directo de los datos de proceso sobre un
soporte de datos USB conectado.

" En los aparatos con proteccion integrada contra sobretemperaturas

Inspired by temperature ? En los modelos con bomba de velocidad regulada y bypass externo




Pilot ONE Pilot ONE
Funcién / Caracteristica del equipo E-grade “Professional” E-grade “Explore”

en el alcance de suministro de Unistats
Ajuste de precision de los pardmetros de control TAC (True Adaptive Control)
Calibracion para el sensor de control (Interno, Proceso) 5-Puntos
Monitorizacién (nivel de proteccion, proteccién de sobretemperatura')
Limites de alarma ajustables
VPC (Variable Pressure Control)’
Programa purga de aire
Control automético del compresor
Limitacion del valor nominal

Programador 10 programas / max. 100 pasos

Control de la temperatura

Funcién de rampa lineal, no lineal
Modo de control de temperatura (Interna, Proceso) &

Potencia de calor / potencia de frio maxima ajustable 4 &

Indicacion de la temperatura Pantalla tactil de 5,7 pulgadas
Modo de visualizacién gréfico, numérico
Resolucion del display 0,1°C/0,01°C

Indicacién de las curvas de temperatura Ventana, pantalla maximizada, escalable
Calendario, fecha, hora <z &
Guia de menu por idiomas:

DE, EN, FR, IT, ES, PT, CZ, PL, RU, CN, JP, KO, TR
Formato de temperatura conmutable (°C / °F / K)

Modo de visualizacion (display) puede cambiarse con los dedos

Visualizacién & manejo

Men de favoritos
MenUs usuario (nivel administrador)

2° valor nominal

Interface digital RS232

Interface USB

Interface Ethernet RJ45

Conexién para sonda de regulacion Pt100 (regulacion externa)

Sefal de control externa / ECS STANDBY?

Conexiones

Contacto programable libre de potencial / ALARM?
AlF (Interface analdgica) 0/4-20 mA o 0-10 V*
Interface digital RS485*

Sefal de alarma dptica / acustica
AutoStart (automatico en fallo general)
Tecnologia Plug & Play

Glosario técnico

Control remoto / Visualizacién de datos con Spy Software

E-grade version de prueba, disponible durante 30 dias

Registros de datos de Servicio (flight recorder)

Confort & otros

Cargar/guardar programas de control de temperatura

Registro de datos de proceso directamente en memoria USB

IR R R R R RRIRKIPRKRIRIRKRRIRRRKIRR R & ]

Inicio calendario

Indicacion de datos de proceso directamente en el display del dispositivo
Consulta de datos de proceso a través de interfaces
Capacidad de calefaccion y refrigeracién actual del sistema
Temperaturas valor nominal, interna, proceso, retorno

Diferencias de temperatura AT interno, proceso, retorno

Datos de proceso
RIRRIRRIRIIRRRIRIRRRIRRRINIRRRRRIRRIRIR R R R K

Presion de la bomba / revoluciones (dependiendo del modelo)

* De serie en los modelos Unistat, en los demds a través de Com.G@te opcional o POKO/ECS Interface
+ Através de Com.G@te opcional www.huber-online.com E



Unistats®

» [Petite Fleur®, Grande Fleur® y Tango®

La categoria de acceso al mundo de los Unistats. Con dimensiones com-
pactas y una excepcional termodindmica, los modelos Petite Fleur, Grande
Fleur y Tango se adaptan dptimamente al control de temperatura de alta

precision de reactores de investigacion. Hasta 0,7 kW
Potencia frigorifica

Hasta -45 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 55 I/min
Capacidad de bombeo

@ Unistat tango

Pilot ONE
Regulador de pantalla tactil

@ Petite Fleur, Grande Fleur

Petite Fleur —
et 1,0 ——— Grande Fleur
! Unistat tango

v

Presion / bar
=]
=)

0 10 20 30 40 50 60

Caudal I/min — o

66 Curva de la bomba

segun DIN 12876 con agua a 20°C

Modelo Rango de Bomba max. Potencia Potencia frigorifica (kW) a (°C) Dimensiones

temperatura VPC calorifica

de trabajo (°C) (I/min) (bar) (kW) 200 20 AxLxH (mm)
Petite Fleur -40..200 25 0,9' 1,5 048 048 045 027 0,16 260x450x504 1030.0001.01 35
Petite Fleur w -40..200 25 0,9' 1,5 048 048 045 027 0,16 260x450x504 1030.0003.01 35
Petite Fleur-eo -40..200 25 0,9' 1.5 048 048 045 027 0,16 260x450x504 1030.0004.01 35
Grande Fleur -40..200 47 0,9' 1.5 060 060 060 035 020 295x530x570 1041.0001.01 35
Grande Fleur w -40..200 47 0,9' 1.5 060 060 060 035 020 295x530x570 1041.0007.01 35
Grande Fleur-eo -40..200 47 0,9' 1.5 060 060 060 035 020 295x530x570 1041.0004.01 35
Grande Fleur w-eo -40..200 47 09! 15 060 060 060 035 020 295x530x570 1041.0010.01 35
Unistat tango -45..250 55 09' 3,0 070 070 070 040 040 426x327x631 1000.0037.01 35
Unistat tango w -45..250 55 09' 3.0 070 070 070 040 040 426x327x631 1000.0039.01 35
Unistat tango wl -45..250 55 09' 3,0 070 070 070 040 040 426x327x631 1000.0040.01 35

' Regulacion de presion VPC integrada

w = refrigerado por agua | eo = externo abierto | wl = refrigerado por aire/agua

E Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



» Modelos de la serie 400

de temperatura en la técnica de procesos y procedimientos, como por ejem-
plo control de temperatura de reactores, autoclaves, instalaciones piloto/mi-

niplanta, blogues de reaccion y calorimetros. Hasta 3,5 kW
Potencia frigorifica

Los Unistats de la serie de modelos 400 estdn destinados a tareas de control Hasta -45 °C
° Temperatura de trabajo

® Unistat 430w Hasta 91 I/min
Capacidad de bombeo

[, [
5 Pilot ONE
Regulador de pantalla tactil

@ Unistat 425

2,5
A O O N N
‘ Unistat 405, 405w, 405wl, 410, 410w
} 2,0 | Unistat 425, 425w, 430, 430w
521,5 —
2
£ 1o ™~
———
05 AN AN
\\
0
20 40 60 80 100
& Caudal I/min o

ey T TN Curva de la bomba
@ﬁ'l h—t&; 66 segun DIN 12876 con agua a 20°C

Rango de Bomba max. Potencia Potencia frigorifica (kW) a (°C) Dimensiones

temperatura VPC calorifica

de trabajo (°C) (I/min) (bar) (kW) 250 100 AxLxH (mm)
Unistat 405 -45..250 55 09! 3,0 1,0 1,0 1,0 06 015 426x327x631 1002.0045.01 35
Unistat 405w -45..250 55 09! 30 13 13 13 07 015 426x327x631 1002.0046.01 35
Unistat 405wl -45..250 55 09' 3,0 13 13 1,3 0,7 0,15  426x327x631 1002.0049.01 35
Unistat 410 -45..250 56 0,9' 3,0 13 2,5 15 08 0,17 460x554x1201 1066.0002.01 35
Unistat 410w -45..250 56 0,9' 1,5/3,0 13 2,5 1,5 08 0,17  426x360x631  1066.0001.01 35
Unistat 425 -40..250 91 1,52 2,0 28 2,8 25 19 0,2 460x554x1453 1050.0010.01 35
Unistat 425w -40..250 91 1,52 2,0 2,8 2,8 2,5 1,6 0,1 460x554x 1453 1050.0011.01 35
Unistat 430 -40..250 91 1,52 4,0 3,5 35 35 22 0,3 460x554x1453 1050.0004.01 35
Unistat 430w -40..250 91 1,52 4,0 35 35 35 2.2 0,3 460x554x1453 1050.0005.01 35
Opciones bajo demanda: agentes refrigerantes naturales, Modo de construccién plano ' Regulacion de presien VPC integrada

? Regulacién de presion VPC mediante bypass opcional

w = refrigerado por agua | wl = refrigerado por aire/agua

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com



Unistats®

» Modelos de la serie 500

Los Unistats de la serie 500 con capacidad de refrigeracion de hasta 30 kW
son excepcionalmente adecuados para aplicaciones de control de tempe-
ratura en la técnica de procesos y procedimientos quimicos en diferentes
ramas de la industria.

Hasta -55 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 30 kW
Potencia frigorifica

Hasta 200 I/min

: x Capacidad de bombeo
T ® Unistat 510w
Pilot ONE
\ Regulador de pantalla tactil
=m @
e 2R
]
2,5
i N Unistat 510, 510w, 515w
|- Unistat 520w, 525, 525w
2,0 \i Unistat 527w, 530w
- . Unistat 540w
\ E 15
) 3 I~
NN
q 05 \

.- .. AN N\
et 4 o
= 0 40 80 120 160 200

Caudal I/min — o

® unistat 520w @ Curva de la bomba
‘ segin DIN 12876 con agua a 20°C

Modelo Rango de Bomba max. Potencia Potencia frigorifica (kW) a (°C) Dimensiones
temperatura VPC calorifica

de trabajo (°C) (I/min) (bar) (kW) 250 100 -20 -40 AxLxH (mm)
Unistat 510 -50..250 112 1,5 6,0 53 53 53 28 09 560x754x1453  1050.0024.01 35
Unistat 510w -50..250 112 1,52 6,0 53 53 53 28 09  460x554x1453  1050.0006.01 35
Unistat 515w -50..250 112 1,52 6,0 7,0 7.0 53 28 09  460x554x1453 1050.0007.01 4
Unistat 520w -55..250 79 1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 42 1,5 540x604x1332  1051.0003.01 4
Unistat 525 -55..250 79 1,5 6,0 100 100 7,0 4,2 1,5 1290x795x1377 1051.001001 4
Unistat 525w -55..250 79 1,5 6,0 100 100 7,0 42 1,5 540x604x1332  1051.0001.01 4
Unistat 527w -55..250 191 2,5 6,0 120 120 120 6,0 2,0 730x860x1520  1045.0010.01 4
Unistat 530w -55..250 191 2,5° 12,0 210 210 160 9.0 30 730x860x1520  1045.0005.01 4
Unistat 540w -55..250 200 2,57 24,0 300 300 300 160 4,0 730x860x1520  1060.0001.01 4
Opciones bajo demanda: agentes refrigerantes naturales, Modo de construccién plano 2 Regulacion de presion VPC mediante bypass opcional

w = refrigerado por agua

m Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



» Modelos de la serie 600

capacidades de refrigeracidon muy elevadas, de hasta 130 kW. Los dispositivos
son, de este modo, la primera eleccion para aplicaciones con elevado reque-

rimiento de frfo para temperaturas hasta -60 °C. Hasta 130 kW
Potencia frigorifica

Los Unistats de la serie 600 son nuestros dispositivos mds potentes, y ofrecen Hasta -60 °C
° Temperatura de trabajo

Hasta 210 I/min
® Unistat 610w Capacidad de bombeo
Pilot ONE
® Unistat 630w L Regulador de pantalla tactil
o I
i
{i
- 9
/ o Unistat 610, 610w, 615w
i Unistat 620w, 625w
e Unistat 630w, 635w, 640w
i Unistat 645w, 680w
5 34 Unistat 650w
L &
' 5
Lk o
< L]
4 b
= |
o T 0 . e — : :
f 60 120 180 240 300 360 420
= é Caudal I/min —
-
b = @ Curva de la bomba
segun DIN 12876 con agua a 20°C

Modelo Rango de Bomba max. Potencia Potencia frigorifica (kW) a (°C) Dimensiones
temperatura VPC calorifica

de trabajo (°C) (I/min) (bar) (kW) 200 -20 -40 -60 AxLxH (mm)
Unistat 610 -60..200 82 1,57 6,0 7.0 7.0 6.4 26 005 1290x735x15%  1052.0002.01 4
Unistat 610w -60..200 82 1,57 6,0 7,0 7,0 6,4 26 005  630x704x1520  1052.0005.01 4
Unistat 615w -60..200 82 1,57 12,0 95 9,5 8,0 4,6 1,2 630x704x1520  1074.0001.01 4
Unistat 620w -60..200 200 25° 12,0 120 120 120 56 14 730x804x1520  1056.0003.01 4
Unistat 625w -60..200 200 2,5 12,0 160 160 150 64 1.7 730x804x1520  1075.0001.01 4
Unistat 630w -60..200 210 257 24,0 220 210 200 105 25  950x1005x1650 1046.0008.01 5
Unistat 635w -60..200 210 2,5 24,0 270 270 250 140 35 950x1005x1650  1076.0001.01 5
Unistat 640w -60..200 210 2,52 30,0 320 350 300 140 35 950x1005x1650  1077.0001.01 5
Unistat 645w -60..200 130 4,07 36,0 450 450 420 210 6,0 1800x1200x1830 1063.0001.01 5
Unistat 650w -60..200 343 4,07 48,0 650 650 560 290 10,0 1800x1200x1830 1078.0001.01 5
Unistat 680w -60..200 130 4,07 96,0 1300 1300 800 590 150 4500x2160x2250 1067.0001.01 5

Opciones bajo demanda: agentes refrigerantes naturales, Modo de construccién plano, capacidad de calefaccion adicional, unidades refrigeradas por aire
2 Regulacion de presion VP mediante bypass opcional

w = refrigerado por agua

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com m



Unistats®
» Modelos de la serie /00/800

trabajo hasta -85 °C y por sus dimensiones compactas. De este modo, los

dispositivos son apropiados principalmente para aplicaciones de baja tem-

peratura con unos requerimientos de refrigeracién moderados.. Hasta 2,4 kW
° Potencia frigorifica

Los Unistats de |a serie 700 y 800 se caracterizan por bajas temperaturas de ° Hasta -85 °C

Temperatura de trabajo

Hasta 55 I/min
Capacidad de bombeo

@ Unistat 825 Pilot ONE -
Regulador de pantalla tactil
[T T[]
e Unistat 705, 705w
1.0 Unistat 815, 815w, 825, 825w | |
0.8 o~
g
2 N
5 06 N, A
i NN
ANEEAN
0,2 N\
0
0 10 50 60

66 Curva de la bomba

segun DIN 12876 con agua a 20°C

il
@ Unistat 705w

Modelo Rango de Bomba max. Potencia Potencia frigorifica (kW) a (°C) Dimensiones

temperatura VPC calorifica

de trabajo (°C) (I/min) (bar) (kW) 250 AxLxH (mm)
Unistat 705 -75..250 55 09" 15/30 06 0,65 0,6 0,6 = 425x400x720  1068.0001.01 35
Unistat 705w -75..250 55 09" 15/30 06 0,65 06 0,6 = 425x400x720 1001.0042.01 35
Unistat 815 -85..250 40 09! 2,0 13 15 1,5 14 02 460x604x1465 1053.0005.01 35
Unistat 815w -85..250 40 09! 2,0 1,5 15 15 14 02 460x604x1465 1053.0006.01 35
Unistat 825 -85..250 40 09! 30 2,3 2,2 2,0 2,0 03  460x604x1465 1053.0007.01 4
Unistat 825w -85..250 40 09! 3,0 23 24 24 24 03  460x604x1465 1053.0008.01 4
Opciones bajo demanda: agentes refrigerantes naturales " Regulacién de presion VPC integrada

w = refrigerado por agua

m Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



» Modelos de la serie 900 /1000

Los Unistats de la serie 900 y 1000 estdn optimizados para aplicaciones a muy
bajas temperaturas, de hasta -120 °C. De este modo, los dispositivos se adap-
tan por ejemplo a sintesis a baja temperatura, asi como a pruebas de materia-
les y simulaciones de temperatura a muy bajas temperaturas.

Hasta-120 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 36 kW
Potencia frigorifica

Hasta 240 I/min

® Unistat 915w Capacidad de bombeo

== Pilot ONE

. Regulador de pantalla tactil

i

R
_Ig:..--""'
Unistat 905, 905w
4 Unistat 912w, 915w
\\ Unistat 920w

Unistat 925w, 930w

Unistat 950, 950w
Unistat 1005w
Unistat 1015w

r
Presion / bar
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‘h- = () Curvadela bomba
segun DIN 12876 con agua a 20°C

Rango de Bomba max. Potencia Potencia frigorifica (kW) a (°C) Dimensiones
temperatura VPC calorifica
de trabajo (°C) (I/min) (bar) (kW) 250 100 -60 -80 AxLxH (mm)
Unistat 905 -90..250 40 09! 6,0 4,0 38 3,6 22 0,7 540x654x1500  1054.0004.01 4
Unistat 905w -90...250 40 0,9' 6,0 4,5 4,5 4,5 2,5 0,7 540x654x1500  1054.0005.01 4
Unistat 912w -90...250 110 1,57 6,0 7.0 7.0 7.0 35 09 630x704x1565  1055.0003.01 4
Unistat 915w -90..250 110 1,57 6,0 110 110 110 4,0 1.1 630x704x1565  1055.0004.01 4
Unistat 920w -90...200 90 2,5 12,0 = 11,0 110 80 20 950x1205x1650 1061.0002.01 4
Unistat 925w -90...200 110 2,5’ 12,0 = 160 160 135 35  950x1205x1650 1061.0003.01 4
Unistat 930w -90..200 110 2,5 24,0 = 190 200 150 50 950x1205x1650  1061.0004.01 5
Unistat 950 -90...200 240 407 36,0 = 300 300 240 100 3315x1485x3040 1065.0002.01 5
Unistat 950w -90..200 240 4,07 36,0 = 360 360 250 10,0 2630x1300x1980 1065.0001.01 5
Unistat 1005w -120..100 30 0,9? 2,0 = 15 1.5 14 14 700x804x1520  1062.0002.01 4
Unistat 1015w -120..100 44 1,52 4,0 = 2,5 25 2,5 2,0 950x1205x 1650  1064.0002.01 5
Opciones bajo demanda: agentes refrigerantes naturales ' Regulacién de presion VPCintegrada ? Regulacion de presién VPC mediante bypass opcional

w = refrigerado por agua

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com n



Unistats® alta temperatura
» Chili, Modelos de la serie T300 / T400

mdxima exactitud y ahorro de espacio hasta +425 °C, y establecen en este
€aso nuevas normas para seguridad, comodidad de manejo y velocidad de

control de la temperatura. Hasta 48 kW
Los modelos HT estdn equipados con una refrigeracion regulada con control Potencia calorifica

de motor de pasos, para la conexion al agua de refrigeracion.
Hasta 60 I/min
Capacidad de bombeo

Chili y los Unistats de la serie T300 y T400 controlan la temperatura con la Hasta +425 °C
° Rango de temperatura

4 ® Unistat T340w HT
rie 1 Pilot ONE
Regulador de pantalla tactil
® Unistat T320w HT
= @
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. = Unistat T305, T305 HT, T305w HT, T402,|
= | A Chil
20 e Unistat T330, T330w HT, T340w HT
i [ ! \ —— Unistat T320w HT

s 1,5
h:
N
& 1,0 =~ N \

0,5 \

0
0 20 40 60 80 100
Caudal I/min o
@ Curva de la bomba
segun DIN 12876 con agua a 20°C

® chili

Modelo Rango de Bomba max. Potencia Potencia frigorifica (kW) a (°C) Dimensiones
temperatura VPC calorifica

(°C) (I/min)  (bar) (kW) 400 300 200 100 AxLxH(mm)
Chili 65...300 45 09! 3,0 = = = = 240x427x393  1028.0021.01 35
Unistat T305 65...300 45 09! 3,0/6,0 = = = = 425x250x631  1003.0021.01 35
Unistat T305 HT 65..300° 45 0,9' 3,0/6,0 - 32 2,3 0,6 425x250x631  1003.0020.01 35
Unistat T305w HT (15) 65..300 45 0,9’ 3,0/6,0 - 100 100 10,0 425x250x631 1003.0017.01 35
Unistat T320w HT (15) 65..300 60 1,52 12,0 = 10,0 100 6,0 460x554x1330 1004.0019.01 35
Unistat T330 65..300 60 2,52 24,0 = = = = 460x554x1330 1004.0031.01 35
Unistat T330w HT (15) 65..300 60 2,52 24,0 = 100 100 6,0 460x554x1330 1004.0025.01 35
Unistat T340w HT (15) 65..300 60 2,52 48,0 = 10,0 100 6,0 600x704x1520 1024.0007.01 35
Unistat T402 80..425 45 0,9 3,0/6,0 - = = - 505x400x765 1038.0003.01 35
"Regulacion de presidn VPC integrada “Regulacidn de presion VPC mediante bypass opcional

‘La temperatura mas baja se sitda 15 K por encima de la temperatura ambiental

w = refrigerado por agua | HT = refrigeracion regulada

E Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



» Modelos de la serie TR400

Los Unistats de la serie TR400 convencen por su disefio redondo compac-
to para ahorro de espacio. A través del volumen propio minimizado se
pueden realizar tiempos de calentamiento sumamente cortos. Se evita un con-

tacto directo del fluido térmico caliente con la atmosfera, y de ese modo se ° Hasta 10 kW

Hasta +425 °C
Rango de temperatura

garantiza el fluido térmico. Los dispositivos se adaptan excepcionalmente a las Potencia frigorifica
aplicaciones de alta temperatura, como recipientes de reaccion de doble pared,

instalaciones piloto y técnicas, y para la destilacién a alta temperatura. Hasta 31 I/min

Capacidad de bombeo
Los modelos HT estédn equipados con una refrigeracion regulada con control de

motor paso a pasc para la conexién al agua de refrigeracion. Pilot ONE

Regulador de pantalla tactil

1.0 Unistat TR401 1
Unistat TR40Tw HT

Unistat TR402

Presion / bar

0,2 \
\

® Unistat TR401 ’ 10 20 30 40 50 60

Caudal I/min o

66 Curva de la bomba

segun DIN 12876 con agua a 20°C

Rango de Bomba max. Potencia Potencia frigorifica (kW) a (°C) Dimensiones
temperatura VPC calorifica
(°C) (I/min)  (bar) (kW) 400 300 200 100 AxLxH(mm)
Unistat TR401 50..400 31 09! 3,0/9,0 - = = - 288x379x890  1028.0007.01 35
Unistat TR401w HT (15) 50..400 26 038! 3,0/9.0 100 100 100 10,0  288x379x890  1028.0018.01 35
Unistat TR402 80..425 31 1,0' 3,0/9,0 - = = - 288x332x870  1028.0006.01 35

"Regulacién de presién VPC integrada

w = refrigerado por agua | HT = refrigeracion regulada

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com E
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Chillers de recirculacion
Refrigeradores de inmersion




Minichiller y Unichiller son fiables y convencen
con buenos rendimientos

Minichiller y Unichiller son las soluciones para una refrigeracion rentable
y respetuosa con el medio ambiente en el laboratorio y la industria

Minichillers® y Unichillers®

Los refrigeradores de recirculacion Huber son modernos, robustos y de facil mantenimiento.
Perfectos para disipar el calor de procesos, y para la refrigeracion de dispositivos de laboratorio.

Los refrigeradores de recirculacion Huber estan disponi-
bles con refrigeracion por aire y por agua, y poseen una
capacidad de refrigeracion de 0,3 a 50 kW para aplicacio-
nes en laboratorio e industria. Los refrigeradores ofrecen
elevados rendimientos, potencias estables de presion y
de transporte, y una temperatura de agua de enfriamien-
to constante.

E Inspired by temperature

Fl empleo de refrigeradores de recirculacion reduce el
consumo de agua en muchas aplicaciones, protegiendo
de ese modo el medio ambiente y reduciendo los costes
operativos. Los refrigeradores de recirculacion Huber son
una solucién para la proteccién de recursos, cuya adqui-
sicion se amortiza en poco tiempo.



Chillers de recirculacion
Refrigeradores de inmersion

Refrigeradores de recirculacién e Una gestion moderna de energia
inmersién para temperaturas de reduce los costes operativos y el
trabajo hasta -100 °C consumo

Servicio permanente fiable con
temperaturas ambientales hasta
+40 °C

Con prestaciones de refrigeracion
hasta 50 kW apropiados para
laboratorio e industria

Potentes bombas de recirculaciéon
con prestaciones de transporte
hasta 220 I/min

Manejo sencillo con pantalla tactil
grande o display OLED

| : “ | minichiller 900
& minichiller 300 |

www.huber-online.com E



Refrigeradores de recirculacion / inmersion

Detalle de funciones y propiedades

Refrigeracion inteligente

Minichiller y Unichiller son refrigeradores de recirculacién in-
teligentes que se emplean como alternativa de refrigeracién,
rentable vy respetuosa con el medio ambiente, a la costosa
agua del grifo, especialmente para disipar calor de proceso.
Bajas temperaturas dan como resultado mejores rendimientos
y elevadas cantidades de recuperacion en la condensacion de
gases en instalaciones de proceso.

Al contrario que con la refrigeracion por agua del grifo, se pue-
de ajustar una temperatura nominal deseada. El refrigerador
de recirculacién regula la temperatura del agua de refrigera-
cién con una elevada exactitud. Una presidn constante y un
caudal invariable permiten ademds una mejor reproducibili-
dad.

Inspired by temperature

Multiples aplicaciones

Los refrigeradores de recirculacidon Huber son universalmen-
te aplicables para las mas diversas aplicaciones. Aplicaciones
tipicas de laboratorio son, por ejemplo, blogues de reaccion,
autoclaves, barreras de vapor, bombas de vacio, evaporadores
rotativos, intercambiadores de calor, asi como microscopios,
dispositivos de medicion y analisis.

Con la calefaccidon opcional, los Unichiller se convierten en
potentes termostatos de proceso para temperaturas hasta
+100 °C. Su moderna tecnologia de control garantiza una alta
estabilidad de temperatura, y ofrece varias funciones para sa-
tisfacer también las demandas mas altas.



Opciones de calefaccion

Todos los refrigeradores de recirculacion pueden ser equipa-
dos de fabrica con una calefaccién opcional y una proteccién
independiente de sobretemperatura. La temperatura de traba-
jo maxima es entonces +100 °C_El disefio posibilita un servicio
permanente con temperaturas ambientales hasta +40 °C.

Mayor presion de la bomba

Para aplicaciones con elevada pérdida de presion ofrecemos
diferentes modelos Unichiller “P". Estos refrigeradores de re-
circulacion estan equipados de serie con una bomba de re-
circulacion de presion aumentada. En los modelos Unichiller
grandes también se ofrecen bombas mas potentes a peticion.

Refrigeracion por aire y agua

Los refrigeradores de recirculacion estan disponibles, bajo pe-
ticion, con grupo refrigerador refrigerado por aire 0 por agua.
Segun el modelg, las capacidades de refrigeracion varfan de
0,3 a 50 kW. Los peguefios Minichiller son, desde hace muchos
afos, un favorito en el laboratorio, y los Unichiller grandes son
una solucion acreditada para la disipacion del calor en el pro-
ceso de la ingenierfa de procesos.

Rentables

Un ejemplo de calculo basado en los costes habituales alema-
nes de agua y aguas residuales, muestra gue, por ejemplo un
Minichiller en una semana de trabajo (5 dfas, 8 horas diarias)
puede ahorrar hasta 48.000 litros de agua. En funcién del redu-
cido precio de adquisicion, la inversién se amortiza en pocos
meses,

www.huber-online.com



Refrigeradores de recirculacion / inmersion

Detalle de funciones y propiedades

Sistemas de intercambio de calor

Los modelos HTS se conectan del lado primario al agua de re-
frigeracion disponible y ponen a disposicién, a través de un
intercambiador de calor de placas, un circuito secundario de
agua de refrigeracion. La separacion de los circuitos de agua
de refrigeracion es ademids de gran ayuda, ante elevados re-
guerimientos de pureza.

Las posibilidades de aplicacion para los intercambiadores de
calor HTS estdn en cualquier lugar donde se necesite un su-
ministro de agua de refrigeracion con presién, y caudal de
transporte estables, asi como una temperatura de trabajo de
ajuste preciso.

Refrigerador de inmersion flexible hasta -100 °C

Los refrigeradores de inmersion de la serie TC son una solucion
flexible para numerosas aplicaciones de refrigeracién. Los dis-
positivos san sencillos en su manipulacion y se adaptan para
un enfriamiento répido de liguidos. Una aplicacion tipica es la
contrarrefrigeracion en termostatos de calor.

Inspired by temperature

Los refrigeradores de inmersion TC estén disponibles sin regu-
lacion para tareas de refrigeracién en los que se necesita una
refrigeracion continua, o bien como variante con regulacién
de temperatura y conexion de sensor Pt100.



Econdmicos vy silenciosos

Una gestion de energia inteligente garantiza menor calor re-
sidual, y reduce los costes operativos de corriente y agua de
refrigeracion. La prestacion de refrigeracién se adapta automa-
ticamente a las necesidades. En modelos refrigerados por aire
se minimiza adicionalmente el desarrollo de ruido mediante
un ventilador especialmente silencicso de revoluciones regu-
ladas.

Interior y exterior

Minichiller y Unichiller estdn concebidos para un servicio per-
manente sin supervision a temperaturas ambiente de hasta
+40 °C. Con las opciones de proteccion a la intemperie, asi
como servicio de invierno y de trdpicos, los Unichiller también
se pueden instalar en dreas exteriores. A través del regulador
desmontable Pilot ONE, el dispositivo se controla a distancia
mediante el cable de datos.

Facil manipulacion

Minichiller y Unichiller convencen en el trabajo diario debido a
su sencilla manipulacion, con indicacion luminosa de nivel de
llenado, tubuladura de desbordamiento y vaciado frontal. Las
conexiones de llenado se encuentran en la parte superior y de
ese modo son facilmente accesibles en todo momento.

Compactoy de larga duracion

Por razones de calidad y para una elevada vida Util del pro-
ducto, la carcasa de todos los refrigeradores de circulacién
de Huber esta fabricada en acero inoxidable. En este caso, |a
robusta construccion no estd en contradiccion con las dimen-
siones extremadamente compactas, en una minima superficie
de apoyo.

www.huber-online.com



Refrigeradores de recirculacion / inmersion

Funciones del regulador en un golpe de vista

Los refrigeradores de recirculacion estan disponibles
bajo peticion con reguladores OLE o Pilot ONE®

Controlador OLE

Manejo sencillo
A Manejo sencillo con 3 teclas para guiado
por menu con texto legible.

Display OLED
» Display OLED grande, brillante con indicacion
de valor nominal y real, Tmin y Tmax.

Funciones basicas

» Equipamiento con funciones para la
mayoria de tareas rutinarias en el
laboratorio.

USB, RS232
» De serie con RS232, USB y
conexién para sensor de regulaciéon Pt100

(opcion).
-t 7
-158 -20.0
. r i |/..

Controlador Pilot ONE® :

Manejo cdmodo
- Manejo intuitivo en 13 idiomas a través de
pantalla tactil y total control de proceso.

Pantalla tactil a color de 5,7"
» Gran pantalla tactil TFT a color con
funciones graficas y menu de favoritos.

Funciones profesionales extendidas
A Caracteristicas de funciones para aplicaciones
exigentes, expansible mediante E-grade.

Interfaces

» De serie con RS232, USB y Ethernet, asi
como conexién para sensor de regulacion
Pt100.

Programador integrado
» Programador con 100 pasos, asi como
funcion de rampa lineal y no lineal.

Registro de datos de proceso
» Registro de datos de proceso en un soporte
de datos con USB conectado.

® Controlador OLE

(® Controlador Pilot ONE

Inspired by temperature




Funcion / Caracteristica del equipo

Ajuste de precision de los parametros de control
Calibracién para el sensor de control (Interno, Proceso)
Monitorizacion (nivel de proteccion, proteccion de sobretemperatura?)
Limites de alarma ajustables

VPC (Variable Pressure Control)?

Programa purga de aire

Control automético del compresor

Limitacion del valor nominal

Programador

Control de la temperatura

Funcion de rampa
Modo de control de temperatura (Interna, Proceso)

Potencia de calor / potencia de frio méxima ajustable

Pilot ONE

E-grade "Basic” E-grade "Exclusive” E-grade "Professional”

incluido en el suministro

predefinido predefinido!

1-Punto 2-Puntos

7 &

4 &

3 programas /
max. 15 pasos

10 programas /
max. 100 pasos
lineal lineal, no lineal
< <

4 4

Indicacion de la temperatura

Modo de visualizacion

Resolucion del display

Indicacién de las curvas de temperatura
Calendario, fecha, hora

Guia de menu por idiomas

Formato de temperatura conmutable

Cambio de pantalla con el dedo

Visualizacion & manejo

MenU de favoritos
MenUs usuario (nivel administrador)

2° valor nominal

OLED Pantalla tactil de 5,7 pulgadas, color
numeérico

0,1°C

gréfico, numérico

0.1°C 0,1°C/0,01°C 0,1°C/0,01°C
Ventana, pantalla maximizada, escalable
< < <
DE, EN, FR, IT, ES, PT, CZ, PL, RU, CN, JP, KO, TR
°C/°F/K °C/°F/K °C/°F/K
< <
<

Interface digital RS232

Interface USB

Interface Ethernet RJ45

Conexidn para sonda de regulacidn Pt100 (regulacion externa)
Conexién para sonda de medicién Pt100 (solo indicacion)
Sefal de control externa / ECS STANDBY?

Contacto libre de potencial / ALARM?

AlF (Interface analdgica) 0/4-20 mA o 0-10 V°
Interface digital RS485°

Conexiones

]

]
R R IR R &%

IR ]

Sefal de alarma dptica / acustica

AutoStart (automatico en fallo general)

Tecnologia Plug & Play

Glosario técnico

Control remoto / Data visualisation via Spy Software
E-grade version de prueba, disponible 30 dias

Registro de datos de servicio (flight recorder)

Confort & otros

Cargar/guardar programas de control de temperatura
Registro de datos del proceso en memoria USB

Inicio calendario

IR R R R IR IR

RIRRIR IR ]RRIRRIR R
IR R R R KRR KR RIR QK

La funcién TAC puede obtenerse como version de evaluacién durante 30 dias

En los aparatos con proteccién integrada contra sobretemperatura
En los modelos con bomba de velocidad regulada y bypass externo
Opcional, solo disponible de fébrica (con recargo)

De serie en los modelos Unistat, en los demas a través de Com.G@te opcional o POKO/ECS Interface

A través de Com.G@te opcional

www.huber-online.com



RotaCool®

» Refrigerador de recirculacion para evaporador rotativo

RotaCool es un refrigerador de recirculacién con ahorro de espa-
cio disefado en forma de L, especial para el evaporador rota-
tivo. jLa necesidad de espacio adicional en la mesa del laborato-
rio es igual a cerol Con el evaporador rotativo colocado en RotaCool
desaparece casi hasta la invisibilidad. La capacidad de refrigeracién y recir-
culacion estd ajustada especialmente a los requisitos de los evaporadores
rotativos habituales.

Hasta-10 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 0,42 kW
Potencia frigorifica

Hasta 14 I/min
Capacidad de bombeo

Controlador MPC
Indicador LED

Accesorios Ref.
Placa de extension adicional (112 mm) 10270 1
Fijaciéon para la bomba de vacio 10275 1

Modelo Rango de Datos de bomba Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura de présion max.  max. succion (kW) a (°C)

trabajo (°C) (I/min)  (bar) (I/min) (bar) 15 0] -10 AxLxH (mm)

RotaCool -10..40 14 0,25 10,5 017 042 035 022 470x580x402 3033.0007.99 3

Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pdgina 134



Minichiller®

» con regulador OLE, modelos refrigerados por aire y agua

Los Minichiller convencen como una solucién econdmica y respetuosa Hasta -25 °C

con el medio ambiente para numerosas aplicaciones de laboratorio, y ta- ° Temperatura de trabajo
reas rutinarias en investigacion e industria. En funcion del reducido precio

de adquisicién, la inversién se amortiza en poco tiempo. El regulador OLE Hasta 0,9 kW
combina técnica moderna y manejo sencillo, en un equipamiento orien- ° Potencia frigorifica

tado a la practica incluyendo USB, RS232 y display OLED.
Hasta 24 I/min
Capacidad de bombeo

Controlador OLE
Indicaciéon OLED

® Minichiller 600 OLE

1.0 T T T

— Minichiller 280 OLE, 300 OLE, |
300w OLE

0,8 —— Minichiller 600 OLE

—— Minichiller 900w OLE

0,6

0,4 \
0,2 \

Presion / bar

-0,2

& minichill i 0.4

0 10 20 30

Caudal I/min - ——

@ Curva de la bomba
segun DIN 12876 con agua a 20°C

F mirizhillaf £
® Minichiller 280 OLE

Rango de Datos de bomba Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura présion max. max. succién (kW) a (°C)

de trabajo (°C) (I/min) (bar) (I/min) (bar) 15 0] -10  -20 AxLxH (mm)

Minichiller 280 OLE -5..40 14 0,25 10,5 017 028 02 = = 225x360x380 3006.0105.98 2
Minichiller 300 OLE -20..40 (80)** 14 0,25 10,5 017 03 02 014 007 225x360x380 3006.0089.98 2
Minichiller 300w OLE -20..40 (80)** 14 0,25 10,5 017 03 02 014 007 225x360x380 3006.0090.98 2
Minichiller 600 OLE -20..40 24 0,7 18,0 04 06 05 035 015 280x490x424 3006.009898 2
Minichiller 600w OLE -20..40 24 0,7 18,0 04 06 05 035 015 280x490x424 3006.0126.98 2
Minichiller 900w OLE -25..40 24 09 18,0 04 09 07 04 02 280x490x424 3006.0121.98 2
** Temperatura de retorno admisible +80 °C Modelos de serie con agente refrigerante natural QOpciones a peticion: Calefaccion

w = refrigerado por agua

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com



Unichiller® Desktop

» con regulador OLE, modelos refrigerados por aire y agua

Unichiller con reguladores OLE ofrecen mejores rendimientos que el agua
de refrigeracién, asf como potencias estables de presiéon y de transporte,
y una temperatura de trabajo constante. Los dispositivos se adaptan por
ejemplo a la disipacién de calor en procesos gquimicos, y a la refrigeracion
de instalaciones técnicas.

Hasta -20 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 2,5 kW
Potencia frigorifica

Hasta 29 I/min

® Unichiller 007 OLE Capacidad de bombeo

Controlador OLE
Indicacion OLED

® Unichiller 022w OLE

34— | Unichiller 007/w OLE, I
010/w OLE, 012/w OLE,
015/w OLE, 022/w OLE,
025/w OLE

Presion / bar

—

~—|

0 10 20 30

Caudal I/min —

6() Curva de la bomba

segun DIN 12876 con agua a

Modelo Rango de Bomba max. Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura de (kW) a (°C)

trabajo (°C) (I/min) (bar) 15 0 -10 AxLxH (mm)
Unichiller 007 OLE -20..40 29 1,0 0,7 0,55 04 350x496x622 3012.012098 3
Unichiller 007w OLE* -20..40 29 1,0 0,7 0,55 04 350x496x622 3012.014298 3
Unichiller 010 OLE -20..40 29 1,0 1,0 038 0,5 350x496x622 3012.012498 3
Unichiller 010w OLE* -20..40 29 1,0 1,0 038 0,5 350x496x622 3012.012998 3
Unichiller 012 OLE -20..40 29 1,0 1,2 1,0 0,7 420x487x579 3009.0090.98 3
Unichiller 012w OLE -20..40 29 1,0 1,2 1,0 0,7 350x496x622 3012.013398 3
Unichiller 015 OLE -20..40 29 1,0 1,5 1,0 0,7 420x487x579 3009.0094.98 3
Unichiller 015w OLE -20..40 29 1,0 1,5 1,0 0,7 350%x496x622 3012.013798 3
Unichiller 022 OLE -10..40 29 1,0 2,2 1,6 1,0 460x590x% 743 3010.005098 3
Unichiller 022w OLE -10..40 29 1,0 2,2 1,6 1,0 420x487x579 3009.009898 3
Unichiller 025 OLE -10..40 29 1,0 2,5 2,0 1,2 460x590x743 3010.005498 3
Unichiller 025w OLE -10..40 29 1,0 2,5 2,0 1,2 420x487x579 3009.010298 3
* Modelos de serie con agente refrigerante natural Opciones bajo demanda: calefaccién, refrigerantes naturales

w = refrigerado por agua

Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pdgina 134



» con regulador Pilot ONE®, modelos refrigerados por aire y agua

racion exigentes. Los dispositivos disponen de un amplio equipamiento
técnico con numerosas funciones comodas.

Unichiller con regulador Pilot ONE se adapta a aplicaciones de refrige- Hasta -20 °C
° Temperatura de trabajo

Hasta 2,5 kW
Potencia frigorifica
Hasta 29 I/min
Capacidad de bombeo

Controlador Pilot ONE
Regulador de pantalla tactil

@ Unichiller 012w

® Unichiller 015-H

I I I I
Unichiller 007, 007w, 010, 010w,
3 012,012w, 015, 015w, 022, 022w, H
025,025w
2
]
8
Y <
2
g
&1
—
—~—
— ;e
= - 0
- 0 10 20 30

Caudal l/min ~ ——

<> Curva de la bomba
segun con agua a

Modelo Rango de Bomba max. Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura de (kW) a (°C)

trabajo (°C) (I/min) (bar) 15 0 -10 AxLxH (mm)
Unichiller 007 -20..40 29 1,0 0,7 0,55 04 350x496x622 3012.0189.01 3
Unichiller 007w -20..40 29 1,0 0,7 0,55 04 350x496x622 3012.0215.01 3
Unichiller 010 -20..40 29 1,0 1,0 038 0,5 350x496x622 3012.0191.01 3
Unichiller 010w -20..40 29 1,0 1,0 038 0,5 350x496x622 3012.0219.01 3
Unichiller 012 -20..40 29 1,0 1,2 1,0 0,7 420x487x579 3009.0145.01 3
Unichiller 012w -20..40 29 1,0 1,2 1,0 0,7 350x496x622 3012.0193.01 3
Unichiller 015 -20..40 29 1,0 1,5 1,0 0,7 420x487x579 3009.0147.01 3
Unichiller 015w -20..40 29 1,0 1,5 1,0 0,7 350x496x622 3012.0195.01 3
Unichiller 022 -10..40 29 1,0 2,2 1,6 1,0 460x590x% 743 3010.0081.01 3
Unichiller 022w -10..40 29 1,0 2,2 1,6 1,0 420x487x579 3009.0149.01 3
Unichiller 025 -10..40 29 1,0 2,5 2,0 1,2 460x590x 743 3010.0083.01 3
Unichiller 025w -10..40 29 1,0 2,5 2,0 1,2 420x487x579 3009.0151.01 3
opciones bajo demanda: calefaccidn, refrigerantes naturales ' Regulacion de presion VPC integrada

w = refrigerado por agua

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com



Unichiller® “I°?* Desktop

» con requlador OLE y bombas de recirculacion de presion elevada

Unichiller “P” estédn equipados con bombas de recirculaciéon de presion
incrementada, y se adaptan a aplicaciones con elevadas pérdidas de pre-
sion. Los dispositivos con regulador OLE disponen de un equipamiento
basico con manejo sencillo.

Hasta -20 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 2,5 kW
Potencia frigorifica

Hasta 25 I/min

Capacidad de bombeo
® Unichiller P007 OLE 5

Controlador OLE
Indicacion OLED

Unichiller PO07 OLE, P10 OLE,
P012 OLE, PO12w OLE, PO15 OLE,
PO15w OLE, P022 OLE, P022w OLE,
P025 OLE, PO25w OLE

® Unichiller P025w OLE

Presion / bar

0 10 20 30

Caudal I/min -

6 Curva de la bomba
segun DIN 12876 con agua a 20°C

Modelo Rango de Bomba max. Potencia firgorifica Dimensiones

temperatura presion max. (kW) a (°C)

de trabajo (°C) (I/min) (bar) 15 0] -10 AxLxH (mm)
Unichiller PO07 OLE -20..40 25 25 0.7 0,55 04 350X 496 x622 3012.0161.98 3
Unichiller P010 OLE -20..40 25 25 1,0 038 0.5 350X 496 x622 3012.0163.98 3
Unichiller P012 OLE -20..40 25 25 1,2 1,0 0.7 420x487x579 3009.011598 3
Unichiller PO12w OLE -20..40 25 25 1,2 1,0 0,7 350X 496 x 622 3012.0165.98 3
Unichiller PO15 OLE -20..40 25 2,5 15 1,0 0,7 420x487x579 3009.0117.98 3
Unichiller PO15w OLE -20..40 25 2,5 1,5 1,0 0,7 350%x496 x622 3012.0167.98 3
Unichiller P022 OLE -10..40 25 25 2,2 1,6 1,0 460x590x 743 3010.0064.98 3
Unichiller P022w OLE -10..40 25 2,5 2,2 1,6 1,0 420x487x579 3009.0119.98 3
Unichiller P025 OLE -10..40 25 25 25 2,0 1,2 460x590x 743 3010.0066.98 3
Unichiller P025w OLE -10..40 25 25 2,5 2,0 1,2 420x487x579 3009.0121.98 3

Opciones bajo demanda: calefaccion, refrigerantes naturales, aplicaciones abiertas externas

w = refrigerado por agua

m Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



» con regulador Pilot ONE® y bombas de recirculacion de presion elevada

Unichiller “P” con bomba de presion reforzada y regulador Pilot ONE para
aplicaciones de refrigeracion exigentes. Los dispositivos disponen de un
amplio equipamiento técnico con numerosas funciones profesionales.

Hasta -20 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 2,5 kW
Potencia frigorffica

@ Unichiller PO12w .
Hasta 25 I/min

Capacidad de bombeo

Controlador Pilot ONE
Regulador de pantalla tactil

0000

® Unichiller PO15-H

Unichiller P007, POO7w, PO10,
P010w, P012, PO12w, PO15, PO15w,
P022, P022w, P025, PO25w

N

-
Presion / bar

=]

10 20 30

Caudal I/min —

@ Curva de la bomba
segun DIN 12876 con agua a 20°C

Modelo Rango de Bomba max. Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura presion max. (kW) a (°C)

de trabajo (°C) (I/min) (bar) 15 0] -10 AxLxH (mm)
Unichiller PO07 -20..40 25 25 0.7 0,55 04 350%496 x622 3012.0169.01 3
Unichiller POO7w -20..40 25 25 0.7 0,55 04 350X 496 x622 3012.0217.01 3
Unichiller PO10 -20..40 25 25 1,0 03 0.5 350%496 x622 3012.0171.07 3
Unichiller PO10w -20..40 25 25 1,0 038 0,5 350%496 x622 3012.0220.01 3
Unichiller PO12 -20..40 25 25 1,2 1,0 0,7 420 %487 x 579 3009.0123.01 3
Unichiller PO12w -20..40 25 25 1,2 1,0 0,7 350 x 496 x 622 3012.0173.01 3
Unichiller PO15 -20..40 25 25 15 1,0 0,7 420 x 487 x 579 3009.0125.01 3
Unichiller PO15w -20..40 25 25 15 1,0 0,7 350 x 496 x 622 3012.0175.01 3
Unichiller P022 -10..40 25 2,5 2,2 1,6 1,0 460 x 590 x 743 3010.0068.01 3
Unichiller P022w -10..40 25 25 2,2 1,6 1,0 420 x 487 x 579 3009.0127.01 3
Unichiller P025 -10..40 25 25 2,5 2,0 1,2 460 x 590 x 743 3010.0070.01 3
Unichiller PO25w -10..40 25 25 2,5 2,0 1,2 420 x 487 x 579 3009.0129.01 3

Opciones bajo demanda: calefaccion, refrigerantes naturales, aplicaciones abiertas externas

w = refrigerado por agua

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com ﬂ



Unichiller® Classic

» con reqgulador Pilot ONE®, modelos refrigerados por aire y agua

Unichiller de disefio totalmente nuevo con prestaciones de refrigeracion
de hasta 20 kW, con precios asequibles a cada presupuesto. Los refrigera-
dores estan perfectamente adaptados para tareas de refrigeracién en el
laboratorio y la industria. Todos los modelos estén equipados con regula-
dor Pilot ONE, y se caracterizan por robustas carcasas de acero inoxidable,
ruedas, rejilla de ventilacion desmontable y funcionamiento extremada-
mente silencioso.

Hasta -20 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 10 kW
Potencia frigorifica

Hasta 48 I/min
Capacidad de bombeo

Controlador Pilot ONE
Regulador de pantalla tactil

Unichiller 050, 050w, 075, 075w,
100, 100w

Presion / bar

0 10 20 30 40 50

Caudal I/min _—

6@ Curva de la bomba

seguin DIN 12876 con agua a 20°C

® Unichiller 050

.

Modelo Rango de Bomba max. Potencia frigorifica Dimensiones

temperatura presion max. (kW) a (°C)

de trabajo (°C) (I/min) (bar) 20 0] -10 AxLxH (mm)
Unichiller 050 -20..40 48 34 50 50 3,0 740x1160x 1050 3038.0001.01 35
Unichiller 050w -20..40 48 34 50 4,2 3,0 740x1160x 1050 3040.0001.01 35
Unichiller 075 -20..40 48 34 75 6,1 4,0 740x1160x 1050 3038.0018.01 35
Unichiller 075w -20..40 48 34 75 6,1 4,0 740x1160x 1050 3040.0009.01 35
Unichiller 100 -20..40 48 34 10,0 8,6 6,0 740x1160x 1050 3038.0035.01 4
Unichiller 100w -20..40 48 34 10,0 8,6 6,0 740x1160x 1050 3040.0017.01 4

Opciones bajo demanda: calefaccién, Instalacion externa

w = refrigerado por agua

E Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



Unichiller® “I?" Classic

» con regulador Pilot ONE® y bombas de recirculacion de presion elevada

Unichiller “P” estédn equipados con bombas de recirculaciéon de presion
incrementada y se adaptan a aplicaciones con elevadas pérdidas de pre-
sion.

Hasta -20 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 10 kW
Potencia frigorifica

Hasta 130 I/min
Capacidad de bombeo

Controlador Pilot ONE
Regulador de pantalla tactil

0000

® Unichiller P050

Unichiller P050, PO50w, P075,
P075w, P100, P100wW

5 3
Unichiller é 2 \\
1 \
0 \

0 40 80 120 160 200 240

Caudal I/min

66 Curva de la bomba

seguin DIN 12876 con agua a 20°C

Modelo Rango de Bomba max. Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura presién max. (kW) a (°C)

de trabajo (°C)  (I/min) (bar) 20 0 -10 AxLxH (mm)
Unichiller PO50 -20..40 130 57 50 34 23 740x 1160 x 1050 3038.0004.01 35
Unichiller PO50w -20..40 130 57 50 34 23 740 x 1160 x 1050 3040.0003.01 35
Unichiller PO75 -20..40 130 57 7,5 53 33 740 x 1160 x 1050 3038.0021.01 35
Unichiller PO75w -20..40 130 57 7,5 53 3.3 740 x 1160 x 1050 3040.0011.01 35
Unichiller P100 -20..40 130 57 10,0 7,5 4,7 740 x 1160 x 1050 3038.0037.01 4
Unichiller P100w -20..40 130 57 10,0 7.8 53 740 x 1160 x 1050 3040.0019.01 4

Opciones bajo demanda: calefaccidn, Instalacion externa

w = refrigerado por agua

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com E



Unichiller® Tower

» con regulador Pilot ONE®, diseno en torre, refrigerado por aire

Potente Unichiller de disefo compacto en torre, con reducida superficie
de apoyo vy grupo frigorifico refrigerado por aire. Los dispositivos estan
equipados con regulador Pilot ONE con numerosas funciones profesiona-
les. Con las opciones de calefaccion, los refrigeradores de recirculacion se
convierten en potentes termostatos de proceso. La opcion de proteccion
contra congelacion permite el funcionamiento con agua.

Hasta -20 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 35 kW
Potencia frigorifica

Hasta 210 I/min
Capacidad de bombeo

® Unichiller 070T

Controlador Pilot ONE
Regulador de pantalla tactil

| 6
1 | Unichiller 017T, 020T,
[ i~ 025T
5 N Unichiller 040T, 045T
Unichiller 055T
I Unichiller 060T
4 Unichiller 070T
5 3
E A\
) \ N N\
Y \
JN \
0 20 40 60 80 100

Caudal I/min

66 Curva de la bomba

segun DIN 12876 con agua a 20°C

® Unichiller 045T

Bomba max. Potencia frigorifica Dimensiones

Rango de
temperatura
de trabajo (°C)

(I/min) AxLxH (mm)

Unichiller 017T
Unichiller 020T
Unichiller 025T
Unichiller 040T
Unichiller 045T
Unichiller 055T
Unichiller 060T
Unichiller 070T

-10..40
-20..40
-10..40
-10..40
-20..40
-10..40
-20..40
-10..40

25
25
25
26
26
100
80
84

(kW) a (°C)
(bar) 0 -10
30 1,7 0,9 04
3,0 2,0 2,0 1,5
30 25 1,2 06
3,0 4,0 2,5 11
30 45 40 2,7
56 5,5 23 08
56 6,0 50 28
56 8,0 48 2,5

450x510x1230
450x510x1230
450x510x1230
500x552x 1451
500x552x 1451
600x692x1613
600x692x 1613
600x790x 1614

Opciones bajo demanda: calefaccion, refrigerantes naturales, aplicaciones abiertas externas, Opcidn de invierno, instalacion exterior

Inspired by temperature

3013.0001.01 3
3013.0058.01 3
3013.0003.01 3
3014.0052.01 3
3014.0056.01 3
3015.0061.01 35
3015.0065.01 35
3016.0024.01 35

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



Unichiller D

@ Unichiller 017T

Unichiller 100T, 160T
Unichiller 110T, 130T
5 Unichiller 180T, 200T, 210T, 250T,
\\ 2607, 300T, 3507
4 NS
™~
5 3
3 \
& 2
1 \ :
0 \ \ : '
0 40 80 120 160 200 240 = ‘-E-l'i'l: Ay
d .
Coudtal min Q \9 @ Unichiller 100T

@6 Curva de la bomba

segun DIN 12876 con agua a 20°C

Rango de Bomba méx. Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura (kW) a (°C)
de trabajo (°C)  (I/min)  (bar) 15 0] -10 AxLxH (mm)
Unichiller 100T -20..40 96 56 10,0 10,0 6,5 3,0 600x790x 1614 3017.0029.01 4
Unichiller 110T -10..40 90 56 11,0 6,0 2,7 - 600x790x 1614 3017.0033.01 4
Unichiller 130T* -10..40 90 56 13,0 7,0 4,5 - 905x1582x1837 3018.0016.01 4
Unichiller 160T* -10..40 96 56 16,0 8,8 4,0 - 905 x 1582x 1902 3018.0020.01 4
Unichiller 180T* -20..40 210 4,7 18,0 18,0 11,0 6,0 905x1582x1902 3019.0035.01 4
Unichiller 200T* -20..40 210 4,7 20,0 10,0 50 3,0 905 x 1582 x 1902 3019.0037.01 4
Unichiller 210T* -20..40 210 47 21,0 21,0 13,5 7,5 905x2172x1882 3020.0029.01 4
Unichiller 250T* -20..40 210 4,7 25,0 18,0 11,0 6,0 905x2172x1944 3020.0031.01 5
Unichiller 260T* -20..40 210 47 26,0 26,0 16,0 10,0 905x2172x1944 3020.0033.01 5
Unichiller 300T* -20..40 210 47 30,0 18,0 11,0 6,0 904x2172x1870 3020.0026.01 5
Unichiller 350T* -20..40 210 4,6 350 23,0 14,0 8,0 904x2172x1870 3021.0006.01 5

Opciones bajo demanda: calefaccion, refrigerantes naturales, aplicaciones ablertas externas, Opcion de invierno, instalacion exterior
sin rodillos

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com E



Unichiller® Tower

» con regulador Pilot ONE®, diseno en torre, refrigerado por agua

Potente Unichiller de disefio compacto en torre, con reducida superficie
de apoyo y grupo frigorffico refrigerado por agua. Los dispositivos estdn
equipados con regulador Pilot ONE con numerosas funciones profesiona-
les. Con las opciones de calefaccidn, los refrigeradores de recirculacién se Hasta 50 kW

convierten en potentes termostatos de proceso. La opcion de proteccion ° Potencia frigorifica

Hasta -20 °C
Temperatura de trabajo

contra congelacion permite el funcionamiento con agua.
Hasta 220 I/min
Capacidad de bombeo

Controlador Pilot ONE

Unichiller 060 Tw
® Regulador de pantalla tactil

Unichiller 017Tw, 020Tw, 025Tw
= Unichiller 030Tw, 040Ts
AR Unichilerg3sTw
\ Unichiller 060Tw
| " h | m Unichiller 070Tw
Inic ]
Unichiller . N\
£ 3 \
: A
S I VB ANENAN
N \
. \ Y\
0 20 40 60 80 100
Caudal I/min -
6 Curva de la bomba
segun DIN 12876 con agua a 20°C

@ Unichiller 020Tw

Modelo Rango de Bomba max. Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura (kW) a (°C)

de trabajo (°C)  (I/min)  (bar) 0] -10 AxLxH (mm)
Unichiller 017Tw -10..40 25 3,0 1.7 09 04 - 400x440x 1230 3024.0021.01 3
Unichiller 020Tw -20..40 25 3,0 2,0 2,0 1,5 08 400x440x 1230 3024.0053.01 3
Unichiller 025Tw -10..40 25 3,0 25 1.2 0,6 = 400x440x 1230 3024.0031.07 3
Unichiller 030Tw -20..40 26 3,0 3,0 2,75 2,0 1,0 400x440x 1230 3025.0056.01 3
Unichiller 040Tw -10..40 26 3,0 4,0 25 1,5 - 400x440x 1230 3025.0059.01 3
Unichiller 055Tw -10..40 57 5.6 55 3,0 1,5 - 500%552x 1261 3026.0110.01 35
Unichiller 060Tw -20..40 80 56 6,0 50 3,1 1,7 500x552x1261 3026.0106.01 35
Unichiller 070Tw -10..40 84 5.6 7,0 4,2 2,5 - 500%552x 1261 3026.0091.01 35

QOpciones bajo demanda: calefaccion, refrigerantes naturales, aplicaciones abiertas externas, Opcidn de invierno, instalacion exterior

w = refrigerado por agua

E Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



Unichiller n

@ Unichiller 110 Tw

Unichiller D

6 —T—T—T—T—
Unichiller 100Tw, 130Tw, 160Tw
Unichiller 110Tw
5 Unichiller 180Tw, 200Tw, 210Tw,|
— 250Tw, 260Tw, 300Tw, 350Tw
7\v Unichiller 500Tw
4 .
\ &
I .
: \ )
¢ 2
&
1 1 ® Unichiller 250Tw
0 \
0 40 80 120 160 200 240 v
Caudal /min ~ —— TR

6 Curva de la bomba
segun DIN 12876 con agua a 20°C

Modelo Rango de Bomba max. Potencia frigorifica Dimensiones

temperatura (kW) a (°C)

de trabajo (°C)  (I/min)  (bar) 15 0] -10 AxLxH (mm)
Unichiller 100Tw -20..40 96 56 10,0 10,0 6,5 3,0 600x600x 1450 3027.0064.01 4
Unichiller 110Tw -10..40 90 5.6 11,0 6,0 2.7 = 600x600x 1450 3027.0067.01 4
Unichiller 130Tw -10..40 96 5.6 13,0 7,0 4,5 - 600x600x 1450 3027.0051.01 4
Unichiller 160Tw -10..40 96 5.6 16,0 9,5 55 - 600x600x 1450 3027.0071.01 4
Unichiller 180Tw -20..40 210 4,7 18,0 18,0 13,0 6,0 760x800x 1615 3028.0111.01 4
Unichiller 200Tw -20..40 210 4,7 20,0 11,0 5,0 3,0 760x800x 1615 3028.0112.01 4
Unichiller 210Tw -20..40 210 4,7 21,0 21,0 15,5 9,5 760x800x 1615 3028.0114.01 4
Unichiller 250Tw -20..40 210 4,7 25,0 18,0 11,0 6,0 760x800x 1615 3028.0116.01 5
Unichiller 260Tw -20..40 210 4,7 26,0 26,0 18,0 12,0 760x800x 1615 3028.0118.01 5
Unichiller 300Tw -20..40 210 4,7 30,0 18,0 13,0 8,0 760x800x 1615 3029.0030.01 5
Unichiller 350Tw -20..40 210 4,7 35,0 25,0 16,0 10,0 760x800x 1615 3029.0032.01 5
Unichiller 500Tw* -10..40 220 4,7 50,0 30,0 19,0 = 1000x 1103 x 1634 3030.0011.01 5

Opciones bajo demanda: calefaccion, refrigerantes naturales, aplicaciones abiertas externas, Qpcidn de invierno, instalacion exterior
*
sin ruedas

w = refrigerado por agua

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com



DC®

» Refrigeradores de circulacion

Los refrigeradores de circulacion se adaptan de manera éptima a la contra- Hasta -30 °C
rrefrigeracion de termostatos de inmersién y de calor. Con control de tem- o Temperatura de trabajo

peratura externo, el refrigerador de circulacién se instala en el retorno del

termostato. Hasta 0,6 kW
Potencia frigorifica

® DC30

!  (® DC31

Rango de Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura (kW) a (°C)
de trabajo (°C) 15 0 -20 AxLxH (mm)
DC30 -30..50 0.2 0,15 0,07 190x250x360 3000.0001.99 2
DC31 -30..50 04 0,35 0,10 250%x310x415 3001.0001.99 2
DC32 -30..50 0,6 047 0,12 280x340x465 3002.0001.99 2

Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



TC®

» Refrigeradores de inmersion

Los refrigeradores de inmersiéon son una solucién flexible para el enfria-
miento rdpido de liguidos, y para la contrarrefrigeraciéon en termostatos
de calefaccién. Los dispositivos estdn disponibles sin regulacién para re-
frigeraciéon permanente, o bien como variantes con el anadido de tipo
"E" con regulacién de temperatura {exactitud £0,5 K), conexién de sensor
Pt100 (sensor en el alcance del suministro), e indicacion de temperatura
LED con introduccion de valor nominal. Todos los modelos estan disponi-
bles con sonda de refrigeracion de inmersion en forma de espiral o flexi-
ble, de acero inoxidable. Evaporador especial para dispositivos de anélisis
térmico de Mettler, Perkin Elmer, Gerstel, etc, disponibles a peticion.

Hasta-100 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 0,3 kW
Potencia frigorifica

Evaporador especial
por ejemplo, para analisis
térmico

® TC45-F

® TC100E

Rango de Potencia frigorifica Dimensiones Ref. Ref.
temperatura (kW) a (°C) “Estandar” con evaporador
de trabajo (°C) -20 AxLxH (mm) flexible
TC45 -45..100 024 018 0.1 = 190x295%360 3003.0001.99 3003.0003.99 2
TC45E -45..100 024 018 0.1 = 190x295x% 360 3003.0002.99 3003.0004.99 2
TC50 -50..50 0.3 0,26 0.2 = 260x330x415 3004.0001.99 3004.0003.99 2
TC50E -50..50 0.3 0,26 0.2 = 260x330x415 3004.0002.99 3004.0004.99 2
TC100 -100..40 016 0,15 014 007 295x500x570 3005.0104.99 3005.0106.99 2
TC100E -100..40 016 0,15 014 007 295x500x570 3005.0105.99 3005.0107.99 2

Opciones bajo demanda: otras sondas de refrigeracion especiales diferentes disponibles

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com E



HObox

» Calentadores de recirculacion

Calentadores de recirculaciéon para el control de temperatura externo de
sistemas abiertos, de disefio compacto, y apropiado para el montaje en
instalaciones. Con bomba de recirculacién de acero inoxidable y protec-
cion regulable de sobretemperatura seguin la DIN 12875,

Hasta +250 °C
Temperatura de trabajo

Hasta 96 kW
Potencia calorffica

Hasta 200 I/min
Capacidad de bombeo

Pilot ONE
Regulador de pantalla tactil

Ventajas :

W Bomba de circulacion potente
B Indicacién del nivel de llenado digital
B Conexion para sensor externo Pt100

B Disefio compacto, apropiado para
el montaje en instalaciones

@ Aplicacién

Rango de Datos de bomba Potencia Dimensiones
temperatura  conexiones caudal presion max. calorifica

de trabajo (°C) (I/min) (bar) (kW) AxLxH (mm)
HB45 45..250 M24x1,5 55 09 4,5 185x440x405 2030.0001.01 3
HB60 60..250 M30x1,5 90 2,5 6,0 323x451x498 2031.0004.01 3
HB120 60..250 M30x1,5 100 2,5 12,0 323x451x498 2043.0001.01 3
HB240 60..250 M30x1,5 100 3,5 24,0 450%x900 x990 2063.0001.01 3
HB480 60..250 M38x1,5 200 55 48,0 800x1060x 1598  2064.0001.01 3
HB720 60..250 M38x1,5 200 55 72,0 800x1060x 1598  2065.0001.01 3
HB960 60..250 M38x1,5 200 55 96,0 800x 1060x 1598  2066.0001.01 3

m Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



HTS

» Sistemas de intercambio de calor

Sistemas de intercambio de calor con bomba de recirculacion para la co-
nexion del lado primario al agua de refrigeracién existente. Los dispositivos
ponen a disposicion una recirculacion de refrigeracién con presion/caudal
de transporte estable y temperatura de trabajo regulable. La capacidad de
refrigeracion se genera mediante un intercambiador de calor de placas, co-
nectado a un lazo de agua de refrigeracién. Dado que no hay ningun gru-
po refrigerador activo, los dispositivos son silenciosos y de bajo consumo
energético, y representan una alternativa economica a los refrigeradores de
recirculacion convencionales, por ejemglo para el control de temperatura
de elementos de Peltier, biorreactores, etc.

Hasta +3 °C
Temperatura de servicio

Hasta 15 kW
Potencia frigorifica a 20 °C

Hasta 33 I/min
Capacidad de bombeo

Pilot ONE
Regulador de pantalla tactil

El modelo HTS 1 contiene el sistema de intercambio de calor, no obstan-
O te estd equipado sin regulador de temperatura. Por esta razon, el dis-
positivo se adapta a aplicaciones con reducidos requisitos de precisién.

Ventajas :
Modelos HTS 3-15: ® HTS 5

B Bomba de circulacion potente

W Estabilidad de temperatura +0,1 K

W Interface RS232

B Conexién para sensor externo Pt100

M Bajo consumo de agua de refrigeracion

B Proteccion de |a aplicacion mediante circuitos
de refrigeracion separados

Modelo Rango de Datos de bomba Potenciade  Potencia calorifica Dimensiones
temperatura caudal presién max. enfriamiento? OPCIONAL

de servicio (°C) (I/min) (bar) (kW) a 20 °C (max. kw)* AxLxH (mm)
HTS 1! (5)..(80) 8 0,2 0,65 = 280x398x387  3011.000899 2
HTS 3 (3)..(95) 33 0,7 3,0 2,0 280x491x414  3011.0001.01 3
HTS 5 (3)..(95) 25 2,5 50 2,0 280x491x414  3011.0006.01 3
HTS 6 (3)...(95) 25 2,5 6,0 10,0 400%x491x529  3011.0002.01 3
HTS 15 (3)..(95) 25 2,5 15,0 10,0 400x491x529 3011.0024.01 4
" Refrigerado por aire 2 Necesario dispositivo de refrigeracion/calefaccion auxiliar (ver glossario "Rango de la Temperatura de trabajo”)

* Potencia frigorifica medida con agua de enfriamiento — temperatura de salida de 410 °Cy 2 bar de presion diferencial
" Calefaccion y proteccion contra sobretemperatura opcionales

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com m
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Los modernos termostatos para recirculacién y
banos con muchas aplicaciones para el laboratorio
y la industria

Los termostatos KISS y CC son perfectamente adecuados para controles de calidad,
ensayo de materiales, preparacion de muestras, analisis, tecnologia médica, etc.

KISS®, CC®y Ministats®

Los termostatos para recirculacion y bafos Huber son clasicos modernos.
Técnica robusta y convincente, de manejo sencillo.

El programa de termostatos se divide en dos lineas de
produccion : Los modelos Control Compatible, y los mo-
delos sencillos KISS. Los dos de modelos son termostatos
de laboratorio de disefio clasico con bafo abierto. Dis-
ponemos de termostatos de recirculacién y bafos para
tareas de calefaccién hasta +300 °C y modelos con grupo
de refrigeraciéon para tareas de calefaccion y refrigeracion

Inspired by temperature

desde -90 °C hasta +200 °C. Para el control de tempera-
tura cubetas ya existentes, se adaptan los termostatos de
inmersion o sobre puente. Para el servicio en campanas
extractoras o el montaje en instalaciones, la primera elec-
cién son los Ministats, los termostatos de recirculacion
de frio mas pequefios del mundo.



Termostatos para recirculacion y banos

Modelos de frio y calor para
temperaturas de trabajo de -90 °C
a +300°C

Apropiado para tareas de control de
temperatura internas y externas

Amplio equipamiento basicoy
extension de funciones mediante
E-grade

Diferentes clases de dispositivos con
prestaciones de calefaccion y
refrigeracion hasta 7 kW

Funciones de advertencia y
seguridad de acuerdo con DIN 12876

Respetuoso con el medio ambiente,
con refrigerantes naturales

www.huber-online.com E



Termostatos de recirculacion/bano

Detalle de funciones y propiedades

USBy RS232

Los termostatos para recirculacién y bafos de la serie KISS, CC,
Ministat, asi como el modelo Variostat, estan equipados de se-
rie con una interfaz RS232, asi como con una conexidn USB.
A través de las interfaces es posible un control remoto de los
dispositivos o se pueden grabar datos de medicion y visualizar
datos de procesos. Para ello esté disponible, entre otros, el soft-
ware gratuito SpyLight.

m Inspired by temperature

Compatible con el medio
ambiente

Todos los termostatos de frfo tienen Active Cooling Control,
para una regulacién activa de la capacidad de refrigeracién
maxima, y un ajuste de la capacidad de refrigeracién automa-
tica, para un servicio con ahorro de energfa y reducidas pérdi-
das de calor en el laboratorio. Los termostatos de frio Huber
han usado desde hace muchos anos refrigerantes naturales
sostenibles, y son por ello respetuosos con el medio ambiente
y con el clima.



Moderna técnica de bombas

Todos los modelos poseen patentes bombas de aspiracion y
presion. En los modelos punteros con Pilot ONE se pueden re-
gular las revoluciones de la bomba sin etapas, y de ese modo
adecuar la recirculacion al recipiente de bafo correspondiente.

Construcciones robustas

El bafio de control de temperatura esta soldado directamente
con la placa de cubierta de la carcasa. Con este procedimiento
no se necesita ninguna junta y el aislamiento esta protegido
de por vida. La placa de la cubierta de los termostatos de reffi-
geracion se atempera (por energfa sin pérdidas) y de ese modo
se evita la condensacion o la formacion de hielo.

La seguridad es o primero

iNingun riesgo con la seguridad! Con proteccidn de nivel y una
proteccion contra sobretemperatura regulable e independien-
te, se cumplen los requisitos de Iz clase de seguridad més alta
(I/FL) de acuerdo con la DIN 12876.

Artistas de |la combinacion

Los termostatos KISS y CC son banos termostéticos clasicos
gue se emplean principalmente para el control de tempera-
tura directo en el bafio. Estos se forman combinando un ter-
mostato de inmersién con un bafio o con un bano de frio. Los
modelos estan disponibles en diferentes tamafos y versiones.

www.huber-online.com



Termostatos de recirculacion/bano

Detalle de funciones y propiedades

SpyLight gratuito

Con el software gratuito Spylight se pueden visualizar y do-
cumentar datos relevantes para el proceso. La comunicacion
se realiza a través de RS232, RS485, USB (puerto COM virtual)
o TCP/IP

SpyLight se caracteriza por un reducido consumo de recursos
y un manejo sencillo. Los datos guardados se representan a
través del tliempo. En este caso los ejes del diagrama avanzan
libremente y un zoom simplifica la evaluacion grafica de los
diferentes intervalos de tiempo.

m Inspired by temperature

Accesorios de calibracion

A través del empleo de accesorios de calibraciéon especiales,
nuestros bafios termostaticos pueden ser empleados para la
calibracion de sensores, termdmetros e instrumentos de me-
dicidn. Utilizando los accesorios de calibracion, el fluido tér-
mico fluye a través del intercambiador de calor a través de un
distribuidor debajo del bafio de calibracion. Las oscilaciones
de temperatura en el dispositivo de control de temperatura
se suavizan de manera gue, practicamente, no existe ningun
gradiente ni retardo en rampas rapidas. La constancia de tem-
peratura puede mejorarse en un factor de 5 a 10.



Extension a traves de E-grade

En todos los termostatos con controlador Pilot ONE, la funcion
de actualizacién electrénica proporciona una extraordina-
ria flexibilidad. Estos dispositivos ya disponen, con la version
basica, de cdmodas funciones para la mayoria de las tareas ti-
picas de control de temperatura. Mediante E-grade se puede
ampliar una vez mas el alcance de las funciones para tareas
especiales.

| lenado automatico

Los banos termostéticos estan disponibles con un dispositivo
de llenado automatico. En este caso un interruptor flotante
controla el llenado automaético de agua mediante una valvula
electromagnética. Si el nivel de liguido desciende, la vélvula
se abre y el recipiente del bafio se llena automaticamente. De
esta manera se evita un nivel de liquido demasiado bajo, por
ejemplo por evaporacién.

INnsertos de bano y mas

Fara nuestros bafos termostdticos se dispone de una amplia
seleccion de articulos de accesorios con los que se facilita el
trabajo cotidiane, p. €j, insertos de vidrio de pruebas, fondos
ajustables, cubiertas de bafo y sensores externos Pt100, asi
como mangueras, liquide de control de temperatura y diver-
sos adaptadores.

Accesorios de reduccion de
volumen

Estos accesorios reducen el volumen de liguido en el bano v,
de este modo, la masa a controlar. Cuznto menor sea la masa
gue debe ser enfriada o calentada, mayor serd la velocidad de
modificacién de la temperatura.

www.huber-online.com E



Termostatos de recirculacion/bano

Funciones del regulador en un golpe de vista

Los refrigeradores de recirculacion estan disponibles con regu-

ladores KISS® o Pilot ONE®

Controlador KISS® :

Manejo sencillo
» Manejo sencillo con 3 teclas para guiado
por menu con texto legible.

Display OLED

» Display OLED grande y brillante con indicacion

de valor nominal y real, Tmin y Tmax.

Funciones basicas

» Equipamiento con funciones para la
mayoria de tareas rutinarias en el
laboratorio.

USB, RS232
» De serie con RS232, USB y
conexion para sensor de regulacion Pt100

(opcion).
[apge = o8
P fo ¢ r e

@ Controlador KISS

@ Controlador Pilot ONE

Inspired by temperature

Controlador Pilot ONE® :

el

-75.00° | + .

Manejo cdmodo
Manejo intuitivo en 13 idiomas a través de
pantalla tactil y total control del proceso.

Pantalla tactil a color de 5,7"
Gran pantalla tactil TFT a color con
funciones gréficas y menu de favoritos.

Funciones profesionales extendidas
Caracterfisticas de funciones para aplicaciones
exigentes, ampliables mediante E-grade.

Interfaces

De serie con RS232, USB y Ethernet, asf
como conexion para sensor de regulacion
Pt100.

Programador integrado
Programador con 100 pasos, asi como
funcion de rampa lineal y no lineal.

Registro de datos de proceso
Registro de datos de proceso en un soporte
de datos con USB conectado.

|




Funcion / Caracteristica del equipo

Ajuste de precision de los parametros de control
Calibracién para el sensor de control (Interno, Proceso)
Monitorizacion (nivel de proteccion, proteccion de sobretemperatura?)
Limites de alarma ajustables

VPC (Variable Pressure Control)?

Programa purga de aire

Control automético del compresor

Limitacion del valor nominal

Programador

Control de la temperatura

Funcion de rampa
Modo de control de temperatura (Interna, Proceso)

Potencia de calor / potencia de frio méxima ajustable

Pilot ONE

E-grade "Basic” E-grade “Exclusive” E-grade “Professional”

incluido en el suministro

predefinido predefinido!

1-Punto 2-Puntos

7 &

4 &

3 programas /
max. 15 pasos

10 programas /
max. 100 pasos
lineal lineal, no lineal
< <

4 4

Indicacion de la temperatura

Modo de visualizacion

Resolucion del display

Indicacién de las curvas de temperatura
Calendario, fecha, hora

Guia de menu por idiomas

Formato de temperatura conmutable

Cambio de pantalla con el dedo

Visualizacion & manejo

MenU de favoritos
MenUs usuario (nivel administrador)

2° valor nominal

OLED Pantalla tactil de 5,7 pulgadas, color
numeérico

0,1°C

gréfico, numérico

0.1°C 0,1°C/0,01°C 0,1°C/0,01°C
Ventana, pantalla maximizada, escalable
< < <
DE, EN, FR, IT, ES, PT, CZ, PL, RU, CN, JP, KO, TR
°C/°F/K °C/°F/K °C/°F/K
< <
<

Interface digital RS232

Interface USB

Interface Ethernet RJ45

Conexidn para sonda de regulacidn Pt100 (regulacion externa)
Conexion para sonda de medicion Pt100 (solo visualizacion)
Sefal de control externa / ECS STANDBY?

Contacto libre de potencial / ALARM?

AlF (Interface analdgica) 0/4-20 mA o 0-10 Ve
Interface digital RS485°

Conexiones

]

]
R R IR R &%

IR ]

Sefal de alarma éptica / acustica

AutoStart (automatico en fallo general)

Tecnologia Plug & Play

Glosario técnico

Control remoto / Visualizacién de datos con Spy Software
E-grade version de prueba, disponible 30 dias

Registro de datos de servicio (flight recorder)

Confort & otros

Cargar/guardar programas de control de temperatura
Registro de datos de proceso en memoria USB

Inicio calendario

IR R R R IR IR

RIRRIR IR ]RRIRRIR IR
IR R R R KRR KR RIR QK

La funcién TAC puede obtenerse como version de evaluacién durante 30 dias

En los aparatos con proteccién integrada contra sobretemperatura
En los modelos con bomba de velocidad regulada y bypass externo
Opcional, solo disponible de fébrica (ccon recargo)

De serie en los modelos Unistat, en los demas a través de Com.G@te opcional o POKO/ECS Interface

A través de Com.G@te opcional

www.huber-online.com



Termostato de inmersion

» los universales con termimal roscado

Termostatos de inmersién con terminal roscado universal, para el montaje
sencillo sobre cualquier recipiente de bario. Todos los modelos esta equipa-
dos con potentes bombas de succién/presion, y cumplen con la clase de pro-

teccion Il (FL) para liquidos inflamables.

® KISSE

Modelo Estabilidad de Potencia
temperatura temperatura calorifica

(°Q) (9] (kW)

Rango de Datos de bomba
presién max.

(I/min)  (bar)

max. succion

(I/min)  (bar)

CCE (-30)* 25..200 0,02 2,0 27 0,7 22 04
KISS E (-30)* 25..200 0,05 2,0 14 0,25 10,5 0,17
CC-Exd (-30)* 25..200 0,02 2,0 22 04 17 0,25

* Necesario dispositivo de refrigeracion auxiliar (ver glosario "Rango de la Temperatura de trabajo”)

Inspired by temperature

Hasta +200 °C
Rango de temperatura

Hasta 2,0 kW
Potencia calorffica

Hasta 27 I/min
Capacidad de bombeo

Los termostatos KISS
estan disponibles en
tres variantes de color :
Gris (estandar)

Rojo (Art. n.° 61998)
Azul (Art. n.° 61999)

Clase de Dimensiones
seguridad AxLxH/PI
(mm)
FL, NI 132x159x315/150  2000.0023.01 1
FLII 132x163x312/150 2035001298 1
FL, NI 132x159x360/195  2000.0034.01 1

' Profundidad de inmersidn

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



Termostatos sobre puente

P para cualguier recipiente de bano

Los termostatos sobre puente se adaptan al control de temperatura de cual-
quier recipiente de bano. Con la bomba de succion/presion con regulacion de
revoluciones y con tecnologia VPC, se puede regular la temperatura también
de sistemas externos. Los modelos con mayor capadidad de calefaccion se
adaptan al control de temperatura de volumenes de bafo mas grandes. El
brazo telescopico puede ser extendido hasta un maximo de 884 milimetros.

Hasta +300 °C
Rango de temperatura

Hasta 4,0 kW
Potencia calorifica

Hasta 27 I/min
Capacidad de bombeo

d D

e —
[
- ™
i m VPC
Variable Pressure Control

345-884 345-884

92

BHE §aa

=] = o[ iH

200
190

Modelo Rango de Estabilidad de  Potencia Datos de bomba
temperatura temperatura calorifica presiéon max. max. succion
(°Q) (K) (kW) (I/min)  (bar)  (I/min)  (bar)
CC-200BX (-20)* 28..200 0,02 2,0 27 0,7 22 04 2000.0003.01 1
CC-300BX (-20)* 28..300 0,02 3,0/4,0 25 0,7 18,5 04 2007.0002.01 1

* Necesario dispositivo de refrigeracion auxiliar {ver glosario "Rango de la Temperatura de trabajo”)

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com



[3aNos termostaticos de calefaccion

» con bano de policarbonato

to. Los termostatos estdn equipados con proteccién contra sobretemperatura Rango de temperatura
y bajo nivel de acuerdo con la clase de proteccién Il (FL). La bomba de recircu-

lacion asegura una mezcla y homogeneidad de temperatura 6ptimas, y posi- Hasta 2,0 kW

bilita, mediante el adaptador de bomba (accesorio), el control de temperatura ° Potencia calorifica

de aplicaciones externas.

Banos termostdticos de calefaccion con barfos transparentes de policarbona- ° Hasta +100 °C

Hasta 18 Litros
Volumen de bano

® KISS 106A

® cc-112A ® cc-108A
® KISS 118A ® KISS 110A

Modelo Rangode  Potencia Bafo Datos de bomba Dimensiones
temperatura calorifica abertura  prof.  volumen presion max.  max. succién AxLxH

(°C) (kW)  AxL (mm) (mm) (Itr) (I/min) (bar) (I/min) (bar) (mm)

CC-106A (15)* 25..100 2,0 130x110 150 6 27 0,7 22 04 147x307x330  2001.0001.01 1
KISS 106A  (15)* 25..100 2,0 130x110 150 6 14 0,25 10,5 017  147x307x330 2037004398 1
CC-108A (15)* 25..100 2,0 130x210 150 8 27 0,7 22 04 147x407x330  2001.0002.01 1
KISS 108A  (15)* 25..100 2,0 130x210 150 8 14 0,25 10,5 017  147x407x330 2037004598 1
CC-110A (15)* 25..100 2,0 130x310 150 10 27 0,7 22 04 147x507x330  2001.0003.01 1
KISS 110A  (15)* 25..100 2,0 130x310 150 10 14 0,25 10,5 017  147x507x330 2037004798 1
CC-112A (15)* 25..100 2,0 275x161 150 12 27 0,7 22 04 333x360x335 2001.0004.01 1
KISS 112A (15)* 25..100 2,0 275%161 150 12 14 0,25 10,5 0,17  333x360x335 2037.0049.98 1
CC-118A (15)* 25..100 2,0 275x%321 150 18 27 0,7 22 04 333x520x335 2001.0005.01 1
KISS 118A  (15)* 25..100 2,0 275%321 150 18 14 0,25 10,5 0,17  333x520x335 2037005198 1
* Necesario dispositivo de refrigeracion auxiliar {ver glosario “Rango de la Temperatura de trabajo”) Estabilidad de temperatura: CC £0,02 K; KISS £0,05 K

Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pdgina 134



» con bano de acero inoxidable

Banos termostaticos de calefaccion con bafos de acero inoxidable aislados
para temperaturas hasta +200 °C. Con un adaptador de bomba {accesorio),
los dispositivos pueden ser empleados para tareas de control de temperatura
externas cerradas y abiertas (con opcidon de regulacion de nivel). Los mode-
los con Pilot ONE poseen una bomba de succion/presion con regulacion de
revoluciones.

® cc-225B

Modelo

CC-208B
KISS 2088
CC-212B
KISS 2128
CC-215B
KISS 2158
CC-220B
KISS 2208
CC-225B
KISS 2258

Rangode  Potencia

temperatura calorifica
(°Q) (kw)

(-30)* 25..200 2,0
(-30)* 25..200 2,0
(-30)* 25..200 2,0
(-30)* 25..200 2,0
(-30)* 25..200 2,0
(-30)* 25..200 2,0
(-30)* 25..200 2,0
(-30)* 25..200 2,0
(-30)* 25..200 2,0
(-30)* 25..200 2,0

) L

——

L S

‘ ® Kiss 220B

abertura

AxL (mm)

230x127
230x127
290x 152
290x 152
290x152
290x152
290x329
290x329
290x329
290x329

Bafo
prof.
(mm)

150
150
150
150
200
200
150
150
200
200

® cc-215B

volumen

(Itr)

8,5
8,5
12
12
15
15
20
20
25
25

presion max.
(I/min)  (bar)
27 0,7
14 025
27 0,7
14 025
27 0,7
14 025
27 0,7
14 025
27 0,7
14 0,25

* Necesario dispositivo de refrigeracion auxiliar (ver glosario “Range de la Temperatura de trabajo”)

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134

Hasta +200 °C

Rango de temperatura

Hasta 2,0 kW

Potencia calorffica

Hasta 25 Litros

Volumen de bano

max.

® KiIss 212B

Datos de bomba

succion

(I/min)  (bar)

22
10,5
22
10,5
22
10,5
22
10,5
22
10,5

0,4
0,17
0,4
0,17
0,4
0,17
0,4
0,17
04
0,17

Dimensiones
AxLxH
(mm)

290x350x375
290x350%375
350%x375%x375
350%x375%x375
350%x375%x425
350x375x425
350x555x375
350x555x375
350x555x425
350x555x425

® cc-208B

2002.0001.01 1
2038.0053.98 1
2002.0002.01 1
2038.0052.98 1
2002.0003.01 1
2038.0051.98 1
2002.0004.01 1
2038.0050.98 1
2002.0005.01 1
2038.0049.98 1

Estabilidad de temperatura: CC £0,02 K; KISS +0,05 K

www.huber-online.com



Termostato de circulacion de calefaccion

» con abertura de llenado para control de temperatura externa

Banos termostéticos de calefaccion para el control de temperatura de aplica-
ciones externas conectadas. Los dispositivos estdn equipados con recipientes
de bafo de acero inoxidable o policarbonato transparente, y tienen de serie
conexiones de bombas en la parte posterior, asi como una cubierta de bano
de acero inoxidable con abertura de llenado. Todos los modelos estan equi-
pados con proteccidon contra sobretemperatura y bajo nivel de acuerdo con
la clase de proteccion Il (FL), segun la DIN 12876 para el empleo de liguidos
inflamables.

Hasta +200 °C
Rango de temperatura

Hasta 2,0 kW
Potencia calorifica

Hasta 27 I/min
Capacidad de bombeo

Los modelos 202C estdn equipados de serie con un serpentin de refrigeracion
integrado, para los modelos 104A estos estdn disponibles opcionalmente.

® KISS 104A

® cc-202C

Modelo Rangode  Potencia Bafo Datos de bomba Dimensiones
temperatura calorifica abertura  prof.  volumen presion max.  max. succion AxLxH
(°Q) (kW)  AxL (mm) (mm) (Itr) (I/min) (bar) (I/min) (bar) (mm)

CC-104A (15)* 25..100 2,0 @25 150 4 27 0,7 22 04 147x235x330  2001.0016.01 1
KISS 104A  (15)* 25..100 2,0 @25 150 4 14 0,25 10,5 0,17  147x235x330 2037.004098 1
CC-202C  (-30)* 45..200 2,0 @25 150 2 27 0,7 22 04 178x260x355  2003.0001.01 1
KISS 202C  (-30)* 45..200 20 @25 150 2 14 0,25 10,5 017  178x260x355 2039.001298 1
* Necesario dispositivo de refrigeracion auxiliar {ver glosario ‘Rango de la Temperatura de trabajo”) Estabilidad de temperatura: CC £0,02 K; KISS £0,05 K

Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



[3anos termostaticos y de circulacion

P con bano abierto, para control de temperatura interna y externa

Banos termostéticos de calefaccion para el control de temperatura de aplica-
ciones externas conectadas. Ademads existe la posibilidad de regular la tem-
peratura de cualquier objeto directamente en el bafio del termostato abierto.

Los dispositivos estan equipados con recipientes de bafio de larga duracion y ° Hasta 4,0 kw

Hasta +300 °C
Rango de temperatura

acero inoxidable de alta calidad y poseen de serie conexiones de bombas en Potencia calorifica
la parte posterior. Todos los modelos estdn equipados con proteccion contra
sobretemperatura y bajo nivel de acuerdo con la clase de proteccién Nl {FL),
segun la DIN 12876 para el empleo con liquidos inflamables.

Hasta 27 I/min
Capacidad de bombeo

® cc-308B

® cc-304B ® cc-3158

® Kiss 205B

Rango de Bafo Baio  Potencia Datos de bomba Dimensiones
temperatura  volumen  prof. calorifica  presion max. max. succion AxLxH
(°C) (Itr) (mm) (kW) (/min)  (bar)  (I/min) (bar) (mm)
CC-205B (-30)* 45..200 50 150 2,0 27 0,7 22 04 178x337x355 2004.0001.01 1
KISS 2058 (-30)* 45..200 50 150 2,0 14 0,25 10,5 0,17 178x337x355 2040.0012.98 1
CC-3048 (-20)* 28..300 50 155 3,0 25 0,7 18,5 04 210x335x392 2005.0001.01 1
CC-3088B (-20)* 28..300 8,5 155 30 25 0,7 18,5 04 242x404x392 2006.0001.01 1
CC-3158B (-20)* 28..300 15 200 3,0/4,0 25 0,7 18,5 04 335x382x433 2007.0001.01 1
* Necesario dispositivo de refrigeracion auxiliar {ver glosario "Rango de la Temperatura de trabajo”) Estabilidad de temperatura: CC £0,02 K; KISS £0,05 K

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com



Ministats®

> Nuestros termostatos para recirculacion y bano de refrigeracion mas pequenos

Ministats son los termostatos de refrigeracién mas pequefos del mundo y Hasta -45 °C

posibilitan un servicio en el espacio mas estrecho, por ejemplo en una cam- ° Rango de temperatura de trabajo
pana extractora de laboratorio o dentro de instalaciones técnicas. Los dispo-

sitivos estan ampliamente equipados y se adaptan perfectamente al control ° Hasta 0,6 kW

de temperatura de fotometros, refractometros, viscosimetros, aparatos de Potencia calorifica

destilacion, recipientes de reaccion e instalaciones de mini plantas. El objetivo

esencial de aplicacion se encuentra en aplicaciones externas; no obstante, la ° Hasta 22 I/min

abertura del bano también permite el control de temperatura de peguefios Capactis eI

objetos directamente en el bafio del termostato.

@ Ministat 125

® Ministat 230

® Ministat 240

Opcional : Vaciado en el lado frontal (ver accesorios)

Modelo Rangode Potencia Bafo Datos de bomba Potencia frigorifica Dimensiones Ref.
temperatura calorifica volumen Prof. presion méx. max.succion (kW) a (°C) AxLxH
de trabajo (°C) (kW) (Itr) (mm) (I/min) (bar) (I/min) (bary) 20 0 -20 -30 (mm)

Ministat 125 -25..150 1,0 2,75/1,3* 120 22 07 16 04 030 021 005 - 225x370x429 2014.0011.01 2
Ministat 125w -25..150 1,0 2,75/13* 120 22 07 16 04 030 020 010 - 225x370x429 2014.0006.01 2
Ministat 230 -40..200 2,0 32/1,7% 135 22 07 16 04 042 038 025 0714 255x450x476 2015.0005.01 2
Ministat 230w -40..200 2,0 32/1,7% 135 22 07 16 04 042 038 025 0714 255x450x476 2015.0007.01 2
Ministat 240 -45..200 2,0 49/28% 157 22 07 16 04 060 055 035 0125 300x465x516 2016.0005.01 2
Ministat 240w -45..200 2,0 4,9/28* 157 22 07 16 04 060 055 035 0125 300x465x516 2016.000601 2
Todos los modelos de serie con refrigerantes naturales * con inserto de desplazamiento Estabilidad de temperatura: £0,02 K

w = refrigerado por agua

Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



Variostat®

» Termostato de recirculacion de frio para recipientes de bano variables

El Variostat puede atemperar cualguier recipiente de bafio de dimensiones
arbitrarias. El disefio especial permite una gran flexibilidad para el usuario. Con
la bomba de succion/presion de regulacion sin fases se puede adaptar de
manera optima la recirculacion al tamano de bafo correspondiente. Ademds
la presion de la bomba puede ser ajustada y regulada de forma controlada
por un menu para aplicaciones externas con un sensor de presion opcional.

Hasta -30 °C
Rango de temperatura

Hasta 0,3 kW
Potencia calorifica

Hasta 25 I/min
Capacidad de bombeo

Las cubetas aisladas de acero inoxidable estan disponibles en tres tamarnos
estdndar o en las dimensiones deseadas como accesorios.

465 183

231
-—
416

- —— €2

263

173

c1
|
B1
B2

170 Al A2

Modelo Rango de Volumen Potencia Datos de bomba Potencia frigorifica
temperatura  de bano calorifica precision max. max. succion (kW) a (°C)
de trabajo (°C) (Itr) (kW) (I/min)  (bar) (I/min) (bar) 100 20 0]
Variostat -30..150 variable 1,0 25 0,7 18,5 04 03 03 02 012 003 2013000301 2
Todos los modelos de serie con refrigerantes naturales Variantes de funcion por E-grade disponibles Estabilidad de temperatura: +0,02 K

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com



[3anos termostaticos de frio

P para control de temperatura interna y externa

Termostatos para recirculacion y bafo de refrigeracion con bafos aislados
de acero inoxidable, adecuados para el control de temperatura de objetos
directamente en el bano del termostato y para el control de temperatura de
aplicaciones externas cerradas o abiertas {con opcidn de regulacion de nivel).
Los termostatos de refrigeracion trabajan respetuosamente con el medio am-
biente y cuidan del clima con refrigerantes naturales.

Hasta -25 °C
Rango de temperatura de trabajo

Hasta 0,26 kW
Potencia frigorifica

Hasta 27 I/min
Capacidad de bombeo

® cckKe/
CC-Ké6s

® KISSK6 /
KISS Kés

Modelo  Rangode Potencia Bano Datos de bomba Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura calorifica abertura prof. volumen presion max. max.succion (kW) a (°C) AxLxH
de trabajo (°C) (kW) (mm) (mm) (Itr)  (I/min) (bar) (I/min) (bar) 20 0 -20 (mm)

CCKe -25..200 20 140x120 150 45 27 07 22 04 020 015 005 210x400x546 2008.000501 2
KISS K6 -25..200 20 140x120 150 45 14 025 105 017 020 015 005 210x400x546 2008004398 2
CC-Kés -25..200 20 140x120 150 45 27 07 22 04 026 021 005 210x400x546 2008.000201 2
KISS Kés -25..200 20 140x120 150 45 14 025 105 017 026 021 005 210x400x546 2008004498 2
Todos los medelos de serie con refrigerantes naturales Estabilidad de temperatura: CC £0,02 K; KISS £0,05 K

m Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



» para control de temperatura interna

Hasta -30 °C
Rango de temperatura de trabajo

Los termostatos para recirculacion y bafio de refrigeraciéon, con banos aislados
de acero inoxidable, son soluciones econdmicas para control de temperatura
de objetos directamente en el bafo del termostato. Con un adaptador de
bomba (accesorio) los dispositivos pueden ser empleados tanto para tareas
de temperatura externas cerradas, como también externas abiertas (con op-
cién de regulacion de nivel). Los termostatos de refrigeracion trabajan res-
petuosamente con el medio ambiente y cuidan del clima, con refrigerantes
naturales.

Hasta 0,35 kW
Potencia frigorffica

Hasta 27 I/min
Capacidad de bombeo

® KISS K20/
KISS K25

® ccK20/
CC-K25

® ccK12/
CC-K15

® KISS K12/
KISS K15

Modelo  Rangode Potencia Baro Datos de bomba Potencia frigorifica Dimensiones Ref.
temperatura calorifica abertura prof. volumen presion max. max. succion (kW) a (°C) AxLxH
de trabajo (°C) (kW) (mm) (mm) (Itr) (I/min) (bar) (I/min) (bar) 0 -10  -20 (mm)

CC-K12 -20..200 20 290x152 150 12 27 07 22 04 02 012 005 350x560x430 2009.000201 2
KISS K12 -20..200 20 290x152 150 12 14 025 105 017 02 012 005 350x560x430 2009.002098 2
CCK15 -20..200 20 290x152 200 15 27 07 22 04 02 012 005 350x560x430 2010.000201 2
KISS K15 -20..200 20 290x152 200 15 14 025 105 017 02 012 005 350x560x430 2010.001798 2
CC-K20 -30..200 20 290x329 150 20 27 07 22 04 035 027 016 350x555x615 2011.000201 2
KISS K20 -30..200 20 290x329 150 20 14 025 105 017 035 027 016 350x555x615 2011001398 2
CC-K25 -30..200 20 290x329 200 25 27 07 22 04 035 027 016 350x555x615 2012000201 2
KISS K25 -30..200 20 290x329 200 25 14 025 105 017 035 027 0716 350x555x615 2012001598 2

Todos los modelos de serie con refrigerantes naturales

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134

Estabilidad de termperatura: CC £0,02 K; KISS +£0,05 K

www.huber-online.com m



[3anos termostaticos de frio
» Modelos de la serie CC-400

Termostatos para recirculacién y bafio de refrigeracién con recipientes de ba-
Aos aislados de acero inoxidable de alta calidad. Los dispositivos poseen una
placa de cubierta atemperada para evitar la condensacion y la formacion de
hielo en el recipiente de control de temperatura, y se adaptan al control de
temperatura de aplicaciones externas y de objetos directamente en el bafo.
Son aplicaciones tipicas por ejemplo fotémetros, refractémetros, viscosime-
tros, recipientes de reaccion de doble pared y autoclaves. Dependiendo del

Hasta -45 °C
Rango de temperatura de trabajo

Hasta 1,2 kW
Potencia frigorifica

Hasta 25 I/min

modelo, los dispositivos pueden ser empleados en instalaciones de mini plan- Capacidad de bombeo

ta y kilo-laboratorios para la determinacion del punto de congelacién, para la

calibracion de bajas temperaturas, para ensayos de petrdleo, para el control

de temperatura de instrumentos de medicién y estructuras de ensayos, asf

como para ensayo de materiales, controles de calidad y mucho mas. El equi-

pamiento con el alcance de funciones profesionales del regulador Pilot ONE

cumple elevados requisitos.

Una potente bomba de succion/presion asegura una buena recirculaciéon y o [——
transmision de calor a la aplicacién. Las revoluciones de la bomba se regulan o8 || omas s
sin fases, con un sensor de presion opcional también se puede regular la pre- 0.4

sion maxima. ;L 0.2

Los termostatos para recirculacion y bafio de refrigeracién de los modelos £

de la serie CC tienen Active Cooling Control para una regulacion activa de la o

capacidad de refrigeracién a la temperatura maxima y una adaptacién auto- 0.4

mética de la capacidad de refrigeracidn, para un servicio con ahorro de ener- 0,6

0 10 20 30
gla y reducidas pérdidas de calor en el laboratorio. La placa de la cubierta se

atempera para evitar la formacién de hielo.

Caudal I/min ——

66 Curva de la bomba

segun DIN 12876 con agua a 20°C

VPC

Variable Pressure Control

}Mug&Pby

3 anos de garantia

Modelo Rango de Potencia Bafo Datos de bomba Potencia frigorifica (kW)
temperatura calorifica volumen prof. presion max. max. succion a(°Q)

de trabajo (°C) (kW) (Itr) (mm) (I/min) (bar) (I/min) (bar) 20 (0] 20 -30
CC-405 -40..200 1,5 5 150 25 0,7 18,5 04 07 07 07 045 018 003 2017.0001.01 2
CC-405w -40..200 15 5 150 25 0,7 18,5 04 07 07 07 045 018 003 2017000201 2
CC-410 -45..200 30 22/85* 200 25 0,7 18,5 04 08 08 08 05 015 071 2019000401 2
CC-410wl -45..200 30 22/85* 200 25 0,7 18,5 04 08 08 08 05 015 071 2019.0001.01 3
CC-415 -40..200 1.5 5 150 25 0,7 185 04 12 12 10 06 02 005 20180001.01 2
CC-415wl -40..200 1,5 5 150 25 0,7 185 04 12 12 10 06 02 005 2018000201 3
Consultar opciones: refrigerantes naturales * con inserto de desplazamiento Estabilidad de temperatura: £0,02 K

w = refrigerado por agua | wl = refrigerado por aire/agua

E Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



® cc-415wl

® cc-410wl

—

® cc-405, CC-405w ® cc-410, cC-410wl ® cc-415, cC-415wl

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com



[3anos termostaticos de frio
» Modelos de |la serie CC-500

Los termostatos para recirculacion y bafo de refrigeracién de la serie 500 es-
tan equipados con recipientes de bafo aislados de acero inoxidable de alta
calidad, y ofrecen prestaciones de refrigeracion hasta 7 kW, para aplicaciones
de control de temperatura exigentes hasta -55 °C. Los termostatos estan equi-
pados con una placa de cubierta para evitar la condensaciéon y formacion de
hielo.

Hasta -55 °C
Rango de temperatura de trabajo

Hasta 7,0 kW
Potencia frigorifica

Hasta 25 I/min
Capacidad de bombeo

® cc-510w

0,8
® cc-505
= CC-505, 505wl, 508, 508w, 510,
O,S ‘ 510w, 515, 515w, 520w, 525w
0,4
- 0,2
5
L o
— =
S 0
<
[a)
-0,2
-0,4
-0,6
0 10 20 30

Caudal I/min ——

() Curva de la bomba
segun DIN 12876 con agua a 20°C

Rango de Potencia Bano Datos de bomba Potencia frigorifica (kW) Dimensiones
temp.de calorifica volumen prof. presion max. max. succion a(°C) AxLxH
trabajo (°C) (kW) (Itr) (mm) (I/min) (bar) (I/min) (bar) 100 20 0 -20 (mm)

CC-505 -50..200 15 5 150 25 07 185 04 12 12 10 06 015 410x480x764 2018000301 2
CC-505wI -50..200 1,5 5 150 25 0,7 185 04 12 12 10 06 015 410x480x764 2018000401 3
CC-508* -55..200 30 5 160 25 07 185 04 15 15 15 10 03 410x480x764 2018002301 2
CC-508w*  -55..200 30 5 160 25 0,7 185 04 15 15 15 10 03 410x480x764 2018002601 2
CC-510 -50..200 30 26/15%* 200 25 07 185 04 21 21 21 10 04 605x706x1136 2020001001 2
CC-510w -50..200 30 18/11%* 200 25 0,7 185 04 24 24 24 10 04 455x515x1014 2020000201 2
CC-515 -55..200 30 26/15%* 200 25 07 185 04 33 33 33 16 06 605x706x1136 2021.0001.01 2
CC-515w -55..200 30 18/11%* 200 25 0,7 185 04 33 33 33 16 06 455x515x1014 2020000301 2
CC-520w -55..200 30 17/10%* 200 25 07 185 04 50 50 50 30 15 539x629x1102  2022.0001.01 3
CC-525w -55..100 30 17/10%* 200 25 07 185 04 70 70 50 30 1.5 539x629x1102  2023.0001.01 3

Consultar opciones: refrigerantes naturales ** coninserto de desplazamiento

Estabilidad de temperatura: £0,02 K

*Todos los modelos de serie con refrigerantes naturales

w = refrigerado por agua

Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pdgina 134



» Modelos de la serie CC-800 / 900

Los termostatos para recirculacion y bafo de refrigeracion de la serie 800 y
200 estan equipados con recipientes de bafo aislados de acero inoxidable de
alta calidad y ofrecen bajas temperaturas de trabajo de hasta -90 °C. Los dis-
positivos son especialmente adecuados para, por ejemplo, la determinacion
de punto de congelacion, la calibracion de bajas temperaturas y las pruebas
de petroleo.

® cc-902

® cc-820w

Druck / bar

0O

Hasta -90 °C
Rango de temperatura de trabajo

Hasta 3,0 kW
Potencia frigorifica

Hasta 25 I/min
Capacidad de bombec

0,8

T T T —

‘ —— CC-805, 820, 820w, 902, 905,
‘ 905w, 906w

0,6

0,4

0,2

-0,2

-0,4

-0,6

0 10 20 30

Caudal I/min —~

@ Curva de la bomba
segun DIN 12876 con agua a 20°C

Modelo Rangode Potencia Bano Datos de bomba Potencia frigorifica (kW) Dimensiones Ref.
temp.de calorifica volumen prof. presién max. max. succion a(°Q) AxLxH
trabajo (°C) (kW) (Itr) (mm) (I/min) (bar) (I/min) (bar) 100 20 0 -20 -40 ((l)
CC-805 -80..100 15 5 150 25 07 185 04 05 05 05 04 03 03 410x480x764  2024.0001.01
CC-820 -80..100 30 17/10* 200 25 07 185 04 12 12 12 117 09 06 539x629x1102  2025.0001.01
CC-820w -80..100 30 17/10% 200 25 07 185 04 12 12 12 117 09 06 539x629x1102  2025.0002.01
CC-902 -90..200 1.5 5 200 25 07 185 04 12 12 12 11 09 06 550x600x911  2026.0005.01
CC-905 -90..200 30 26/15% 200 25 07 185 04 20 20 20 19 17 10 605x706x1136  2027.0001.01
CC-905w -90..200 30 26/15* 200 25 07 185 04 20 20 20 19 17 10 605x706x1136  2027.0002.01
CC-906w -90..200 30 30/19* 200 25 07 185 04 30 30 30 28 24 16 605x706x1136  2036.0001.01

Consultar opciones: refrigerantes naturales * con inserto de desplazamiento

w = refrigerado por agua

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134

Estabilidad de temperatura: £0,02 K

www.huber-online.com E
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Termostatos VIsco

P para viscosimelros y densitometros

Los termostatos Visco se adaptan a tareas de medicién con viscosimetros ca- Hasta +100 °C
pilares o al empleo en densitémetros. Los dispositivos estd equipados con ° Rango de temperatura
banos de policarbonato transparentes y poseen de serie un serpentin de refri-
geracion para un contraenfriamiento. Hasta 2,0 kw

° Potencia calorifica
Visco 3 : con 3 insertos cuadrangulares, 90 x 90 mm

Visco 5 : con 5 aberturas redondas, @ 51 mm Hasta 27 I/min
Capacidad de bombeo

(® CC-130A Visco 3

—

3

Soporte viscosimetro Ubbelohde para Visco 3
(Ref. 9586 )

iEl viscosimetro no esta incluido en el suministro!

Modelo Rango de Potencia Baho Bomba de presion  Dimensiones
temperatura  calorifica abertura prof.  volumen presién  max. AxLxH
(°C) (kW) AxL(mm) (mm) (Itr) (I/min)  (bar) (mm)
CC-130A Visco 3 (15)* 28..100 2,0 90x90 310 30 27 0,7 500x240x490 2001.0006.01 1
CC-130A Visco 5 (15)* 28..100 2,0 @51 310 30 27 0,7 500x240x490 2001.0007.01 1
* Necesario dispositivo de refrigeracion auxiliar (ver glosario “Range de la Temperatura de trabajo”) Estabilidad de temperatura: +0,02 K

m Inspired by temperature @ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134



BFT®

» Termostato para el ensayo de aceleracion de la cerveza

Termostato de frio y calor refrigerado por aire para probar la fuerza de la cer- Hasta -40 °C
veza, con el objetivo de determinar la durabilidad de la cerveza. El dispositivo °

estd equipado con un programador para ciclos automdticos de temperatura.

Mediante un constante cambio de temperatura entre 0 °C y 40 °C o bien 0 °C Hasta 1,2 kw

y +60 °C en un ciclo de 24 horas, se provoca un envejecimiento artificial de ° Potencia frigorifica

la cerveza.
40 litros
Volumen de bano

Rango de temperatura de trabajo

Una cesta de insercion universal esta
disponible opcionalmente a peticion.

Modelo Rango de Bano Bano Potencia Potencia Dimensiones
temperatura abertura AxL profundidad calorifica frigorifica AxLxH
de trabajo (°C) (mm) (mm) (kW) (kW) a 20°C (mm)

BFT5 -40..80 350x410 270 20 12 460x710x911  2041.0001.01 3

@ todos los datos técnicos a partir de la pagina 134 www.huber-online.com
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Termofluidos

» Liguidos de control de temperatura para la mejor transmision de calor

Los fluidos térmicos Huber poseen excepcionales propiedades termodindmicas compatibles con el medio ambiente. La
correcta eleccidn es decisiva y depende primeramente de los rangos de temperatura admisibles. El cumplimiento de las
normas garantiza un servicio fiable y seguro, y posibilita la maxima vida util del fluido. Las hojas de datos de seguridad
estdn disponibles en el drea de descargas de www.huber-online.com.

Termofluido Denominacién  Rango de temperatura (°C) Ref. (5 litros) Ref. (10 litros)  Ref. (20 litros)  Ref. (50 litros)

DW-Therm M90.200.02 -90..200 - 6479 - - 1
DW-Therm HT P20.340.32 20..340 6672 6673 - - 1
SilOil P20.275.50 20..275 6157 6158 - - 1
SilOil M20.195/235.20 -20..195/235* 6161 6162 - - 1
SilOil M40.165/220.10 -40..165/220*% 6163 6164 - - 1
SilOil M60.115/200.05 -60..115/200* 6165 6166 - - 1
SilOil M80.055.03 -80..55 6167 6168 - - 1
SilOil M80.100/250.03 -80..100/250 6275 6276 - - 1
SilOil M90.055/170.02 -90..55/170 6258 6259 - - 1
SynQil M10.120.08 -10..120 9684 9685 - - 1
MinQil P20.190.40 20..190 6155 — 6156 — 1
MEG -40 ... 90** 10656 6170 - 6171 1

* Elrango de termperatura indicado se refiere al empleo en sistemas abiertos o bien cerrades (p. ¢, 195 °C = abierto / 235 °C = cerrado)
** El rango de temperatura depende del factor de dilucion de la mezcla Glicol-Agua

G Ref.
Grifo de vaciado para el termofluido 1 31735
Proteccién contra algas (0,1 litro) 1 6172

[Rangos de temperatura

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350°C
M90.055/170.02 exclusivamente
! para Unistats
M80.055.03
M80.100/250.03
M60.115/200.05
M40.165/220.10
M20.195/235.20
M10.120.08
SRR/
P20.190.40
P20.275.50
MEG**
-100 -50 |O 50 100 150 200 250 300 350 °C

m Inspired by temperature



Esta vision general es una asignacién aproximada de los ‘
fluidos térmicos a los grupos de dispositivos. En la selec-
cion de fluidos térmicos se deben observar las tempera-
turas de trabajo y las indicaciones en el manual de ins-
trucciones, asi como las particularidades especificas de la

aplicacion.

Sistemas de control de temperatura Unistat

Unistat Petite Fleur, Grande Fleur, Tango— 430w ® 6 6 ¢ ¢ ¢ 6 o o ¢ ©°o o o
Unistats 510 - 540w ® 6 ¢ 6 ¢ 6 ¢ ¢ ¢ o o o o
Unistats 610 - 640w ® 6 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 6 ¢ o o o o
Unistats 645 - 680w ® 6 ¢ ¢ ¢ 6 ¢ 6 ¢ ¢ o o o
Unistats 705 - 825w ® 6 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ o o o o o
Unistats 904 - 950w ® ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ® o o o oo o o
Unistats 1005- 1015w a pedido

UnistatsT305—T402, TR401 - TR402 ® 6 ¢ 6 6 ¢ 6 6 o 0o O

Chillers

Minichillers o 6 6 6 ¢ ¢ ¢ ¢ o o o o o
Unichillers 007 — 025 ® 6 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ o o o o o o
Unichillers PO07 — P025 o 6 ¢ ¢ 6 6 ¢ 6 o o o o o
Unichillers 017T - 500T e 6 6 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ o o o o
Unichillers 050 — 100w, PO50 — P100w ® 6 ¢ 6 ¢ ¢ o o o o o O
RotaCool o 6 6 6 6 ¢ ¢ 6 o o o o
Refrigerador de inmersion TC45 — TC100 ® O © ¢ ¢ o ¢ o ¢ o o o
Baros termostaticos

Termostatos de inmersién ® © 6 6 o ¢ ¢ o o o ©o o o
Barios termostaticos, Policarbonato ® 6 6 6 6 6 6 6 o o o o o
Bafios termostaticos, Acero inoxidable ® © © 6 ©© © o o o o o o o
Termostatos Visco ® 6 6 6 ¢ ¢ ¢ o ¢ o o o o
Termostatos sobre puente ® 6 6 ¢ ¢ ¢ ¢ o o o °o o o
Termostatos de frio ® 6 ¢ 6 ¢ ¢ ¢ o o o o

Ministat e 6 6 6 6 6 6 ¢ o o o o
Variostat e 6 6 ¢ 6 6 ¢ o ¢ ¢ o o
Especiales

Termostato para el ensayo de aceleracion de la cerveza ® © © 6 ©© © o o o o o o o
Hotbox ® ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ o o oo o o
Estacion de transferencia de calor ® 6 6 6 ¢ ¢ ¢ o ¢ o o o o

[ ) El fluido térmico es generalmente apto, por favor observe las temperaturas de trabajo
El fluido térmico es apto con limitaciones, por favor compruebe las especificaciones
[ ) El fluido térmico no es apropiado

www.huber-online.com n



Mangueras

» aisladas

Conexiones con rosca metrica

Material de la Ref. seguin longitud

Rango de

temperatura manguera

Conexién Anchura nominal
(mm)
M16éx1 12
M16x1 12
M24x1,5 12
M24x1,5 12
M24x1,5 12
M30x1,5 20
M30x1,5 20
M38x1.,5 25
M38x1,5 25

Conexiones con

Conexion Anchura nominal
(mm)

G% 19

GI1 25

Gl 32

0
-50..200
-100..350
-60..260
-100..350
-120..400
-60..260
-100..350
-60..260
-100..350

rosca

Rango de

temperatura

0
-40..140

-40..140
-40..140

Metal
Metal
Plastico
Metal
Metal
Plastico
Metal
Plastico

Metal

Material de la

manguera

Metal
Metal
Metal

100 cm

9608
6084
9325
9274
6784
9612
6426
9616
6655

100 cm

10809
10813
10817

Conexion Brida (EN 1092-1, Typ 1)

Conexion Anchura nominal
(mm)

DN40 40

DN50 50

E Inspired by temperature

Rango de

temperatura

Q)
-90..200
-90..200

Material de la

manguera

Metal
Metal

100 cm

10867
10871

150 cm

9609
6085
9326
9275
6785
9613
6386
9617
6656

Ref. seguin longitud

150 cm

10810
10814
10818

Ref. segtin longitud

150 cm

10868
10872

200 cm

9610
6136
9327
9276
6786
9614
6427
9618
6657

200 cm

10811
10815
10819

200 cm

10869
10873

9611 1
6255 1
9328 1
9277 1
6787 1
9615 1
6428 1
9619 1
6658 1

10812 1
10816 1
10820 1

10870 1
10874 1
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Mangueras

» para aplicaciones sin presion y agua de refrigeracion

Mangueras, sin presion

Manguera Rango de

temperatura (°C)

NW 3,2 pvC -20..60 6072 1
NW 8 pPvC -20..60 6071 1
| NW 12 pPvC -20..60 6070 1
® silikon NW 8 NBR -25..110 6075 1
NW 12 NBR -25..110 6073 1
NW 8 FKM -20..180 6079 1
® Fkm Epare NW 12 FKM -20..180 34322 1
® pvc O NeR NW 8 PTFE -60..180 6350 1
NW 12 PTFE -60..180 6351 1
NW 8 Silikon -40..180 6077 1
NW 12 Silikon -40..180 6076 1
Para proteccidn contra condensacion o temperaturas demasiado elevadas recomendamos nuestras
mangueras aislantes Todos los precics por metro

Mangueras para agua fria

Manguera Rango de Longitud
(HDPE) temperatura (°C)

G2 -20..90 100 cm 16851 1
G2 -20..90 150 cm 16852 1
G2 -20..90 200 cm 16853 1
G¥% -20..90 100 cm 16854 1
G¥% -20..90 150 cm 16855 1
G¥% -20..90 200 cm 16856 1
Gl -20..90 100 cm 16857 1
GI1 -20..90 150 cm 16858 1
Gl -20..90 200 cm 16859 1
Gl Ya -20..90 100 cm 18021 1
Gl Y -20..90 150 cm 18022 1
Gl Y -20..90 200 cm 18023 1

Tuberfas flexibles trenzadas adecuadas para mezclas de agua/monoetilenglicol hasta el 50%
Para proteccion contra condensacion o temperaturas demasiado elevadas recomendamos nuestras
mangueras aislantes

Inspired by temperature



» mangueras de control de temperatura economicas, aislamientos

Mangueras de regulacion de temperatura

Para empleo con aguay Rango de

mezcla de agua-MEG temperatura (°C)

NW 8, AD 16,3 mm, material NBR -30..100 10753 1
NW 10, AD 17,6 mm, material NBR -30..100 10754 1
NW 12, AD 19,6 mm, material EPDM -40..100 10506 1

Todos los precios por metro AD = didmetro exterior

Mangueras aislantes

Hasta max. 110 °C Espesor 0 Interior

adecuado para de muro

Manguera NW 8 7 mm 13 mm 6083 1
Manguera NW 12 7 mm 17 mm 6082 1
Manguera NW 12 12 mm 17 mm 3968 1
Manguera aislada M16x1 22 mm 42 mm 6375 1
Manguera aislada M30x1,5 23 mm 57 mm 6377 1
Manguera de agua fria, aislada G¥» 13 mm 22 mm 1782 1
Manguera de agua frfa, aislada G 13 mm 28 mm 1889 1
Manguera de agua fria, aislada G1% 22 mm 50 mm 6376 1
Manguera de agua fria G, autoadhesivo 19 mm 19 mm 10067 1
Manguera de agua fria G%, autoadhesivo 19 mm 28 mm 10068 1
Manguera de agua fria G1, autoadhesivo 19 mm 35 mm 10069 1
Manguera de agua fria G1%, autoadhesivo 19 mm 42 mm 10070 1

Todos los precios por metro

Clerres rapidos

Cierres rapidos para cambios frecuentes de aplicacién (p. e], reactor) en el dis-
positivo de control de temperatura. Los cierres répidos cumplen con los requi-
sitos de la técnica de control de temperatura, e impiden de forma fiable la fuga
de fluido térmico. Los cierres rapidos generan minimas pérdidas de presién y
garantizan, de esa forma, un buen rendimiento del sistema completo.

Descripcion del articulo Rango de Anchura

temperatura (°C) nominal (mm)

Cierre rapido M16x1 — Acoplamiento -75..230 12 10790 99
Cierre rapido M16x1 — Entrerrosca -75..230 12 10791 99
Cierre rapido M24x1.5 — Acoplamiento -75..230 12 10530 99
Cierre rapido M24x1.5 — Entrerrosca -75..230 12 10529 99
Cierre rapido M30x1.5 — Acoplamiento -90..230 20 10407 99
Cierre rapido M30x1.5 — Entrerrosca -90..230 20 10406 99

/
—
~

® 10406
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Adaptadores, Distribuidores

» para rosca MI6x1, M24x1,5

® 6278
ﬁ‘g g Adaptador para MI6xI
. & Rosca en Ref. G
@ 6299 exterior M16x1 exterior 6278 1
interior M16x1 interior 6359 1
ﬂ 9 @ 6364 exterior G1/2 exterior 6299 1
' exterior G1/2 interior 6364 1

" interior R1/2 exterior 6360 1
® 6360

interior G1/2 interior 6229 1

eﬁ-" ® 6229 exterior G3/4 interior 5443 1

interior G3/4 interior 6361 1
interior M30x1,5 exterior 6431 1

3 ® 5443 exterior M30x1,5 exterior 6449 1
y c‘ ® 6361 exterior M30x1,5 interior 6454 1

@2 Adaptador para M24x1,5

@ w Rosca en Ref. G

interior M30x1,5 exterior 6723 1
é interior M16x1 exterior 6724 1
@ interior 3/4 NPT interior 6874 1

exterior M16x1 interior 6945 1
® 6945
exterior R1/2 interior 9243 1

* E interior R1/2 exterior 9244 1
® 9243
@ 9244 exterior M24x1,5 exterior 9386 1

® 9386 ;

m Inspired by temperature



» para rosca M30x1,5, M38x1,5, R1/2

Adaptador para M30x1,5

Rosca

exterior
interior
exterior
exterior
interior
interior
exterior
exterior
interior
interior
exterior
interior

exterior

en

M30x1,5 exterior

G3/8 exterior
G1/2 exterior
R1/2 interior
G1/2 exterior
G1/2 interior
G3/4 exterior
G3/4 interior
G3/4 interior
3/4 NPT exterior
G1 exterior
G1 interior

M38x1,5 interior

Adaptador para M38x1,5

Rosca

interior

interior

1 NPT exterior
R3/4 exterior

Adaptador para R1/2

interior

interior

R1/2 interior
3/4 NPT interior

Ref.
6448
6445
6393
6394
6391
6392
6447
6442
6452
6472
6444
6453
6612

6600
6665

6358
6356

— 9

1

1

ﬁ ® 6448 ® sass
. o
® 6393 é
@c ® 6394
® 6391

® 6447 ﬁ
g‘ ® 6392

® 6442

of.. @

® 6444 6

o

: ® 6453

® 6612

® 6600

W ® 6665

h ® 6358
ey--
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Adaptadores, Distribuidores

» para rosca MI6x1, M24x1,5

MI16X]

Articulo Ref. (€]

® 6086 /6087

Oliva de manguera NW6 7979 1

gy Oliva de manguera NW8 6086 1

® 6089 Oliva de manguera NW10 349096 1

Oliva de manguera NW12 6087 1

Tapon ciego 6088 1

Tuerca de racor 6089 1

m Microrosca NW3,2 6090 1
® 6195 Conexion de dngulo 90° 6195 1

@ 6091 / 38240 Llave esférica -20 °C..+140 °C (méx. 6 bar a +140 °C) 6091 1

-60 °C..4+200 °C (max. 20 bar a +175 °C) 328240 1

® 337657 /341870 / Distribuidor doble 337657 1
B 341892 Distribuidor triple 341870 1
Distribuidor de 4 vias 341871 1

® 343304 Distribuidor de 5 vias 341892 1

Sistema de vélvulade 2 vias 20 °C..4+140 °C (méx. 6 bar a +140 °C) 343294 !

Sistema de vélvula de 3vias  -20°C..+140 °C (max. 6 bar a +140 °C) 343295 1

Sistema de vélvula de 4 vias  -20°C..+140 °C (méx. 6 bar a +140 °C) 343304 1

Sistema de vélvula de 5 vias  -20°C..+140 °C (max. 6 bar a +140 °C) 343305 1

Tedos los sistemas de valvulas también con rango de temperatura extendido -60 °C.. 4200 °C
{méx. 6 bar a +200 °C)

- M24x15

v - Articulo Ref. G
Conexion de dngulo 90° 9256 1

® 92;6 /328184 Tuerca de racor 12634 1
Llave esférica -10 °C..4+180 °C (méx. 6 bar a +180 °C) 9236 1

-60 °C..+200 °C (méx. 20 bar a +175 °C) 328184 1

® 12634 ® 343228 Distribuidor doble 343221 1
Fﬂr} Distribuidor triple 343226 1

- N Distribuidor de 4 vias 343228 1

Sistema de vélvula de 2 vias  -10 °C..+180 °C (max. 6 bar a +180 °C) 343306 1

Sistema de vélvula de 3 vias  -10°C..+180 °C (max. 6 bar a +180 °C) 343308 1

IEREELY Sistema de vélvulade 4 vias  -10 °C..+180 °C (max. 6 bar a +180 °C) 343310 1

Todos los sistemas de valvulas también con rango de temperatura extendido -60 °C..+200 °C
(méx. 6 bar a +200 °C)

m Inspired by temperature



» para rosca M30x1,5, M38x15, GI/2, G3/4, R1/2

M30x1,5

Articulo
Conexion de dngulo 90°
Tuerca de racor

Llave esférica

Distribuidor doble
Distribuidor triple
Distribuidor de 4 vias
Sistema de vélvula de 2 vias
Sistema de vélvula de 3 vias

Sistema de valvula de 4 vias

-10 °C..+180 °C (max. 6 bar a +180 °C)
-60 °C...+200 °C (méx. 20 bar a +175 °C)

-10°C..+180 °C (méx. 6 bar a +180 °C)
-10°C..+180 °C (méx. 6 bar a +180 °C)
-10°C..+180 °C (méx. 6 bar a +180 °C)

Ref.
6461
5992

6451
328203

343230
342639
342656
343314
343317
343318

Todos los sisternas de valvulas también con range de temperatura extendido -60 °C._+200 °C

{méax. 6 bar a +200 °C)

M38x1,5

Articulo
Conexion de éngulo 90°
Tuerca de racor

Llave esférica

Distribuidor doble
Distribuidor triple
Distribuidor de 4 vias
Sistema de vélvula de 2 vias
Sistema de vélvula de 3 vias

Sistema de vélvula de 4 vias

-10°C..+180 °C (méx. 10 bar a +180 °C)
-60 °C..+200 °C (méx. 20 bar a +175 °C)

-10°C..+180 °C (méx. 6 bar a +180 °C)
-10 °C..4+180 °C (méx. 6 bar a +180 °C)
-10°C..+180 °C (méx. 6 bar a +180 °C)

Ref.
6699
12058

6700
328191

342090
343234
343235
343321
343329
343331

Todos los sisternas de valvulas también con range de temperatura extendido -60 °C._+200 °C

{max. 6 bar a +200 °C)

Gl/2,G3/4y RI/2

Articulo

Rosca de manguera G1/2 para manguera de 3/8

Rosca de manguera G3/4 para manguera de 1/2

Conexion de angulo 90°
R1/2 en M30x1,5 interior

Sistema de vaélvula de 2 vias

Sistema de valvula de 3 vias

-10 °C..+180 °C (méx. 6 bar a +180 °C)
-10°C..+180 °C (max. 6 bar a +180 °C)

Ref.
2294
2295

9323

350025
350035

1
1

1
1

1

1
1

® 342656

5

m ® 5992

® 6461

® 6451/328203

® 343318

N

® 6699 ® 12058
e ® 6700/328191
343235 1
' P
. 3 &"kﬁ

F @
P’% @ ® 343331

® 2294
v {3
. ® 2295
9323
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Adaptadores, Distribuidores

» para Melttler Toledo, Acoplamientos ClPC

Connexiones para Mettler Toledo

“LabMax”, “RC1” Adaptadores
Unistat 40x manguera de metal NW20 / M30x1,5
M30x1,5 exterior — R1/2 interior
M30x1,5 exterior — R3/4 female
M16x1 interior — M30x1,5 exterior

Adaptador para el funcionamiento con un LabMax o un
RC1 de las variantes High Temp, Mid Temp y Low Temp

Distribuidor con acoplamientos ClPC

Distribuidor pentdgono x 5, conexiones de manguera: Entrada 3/8" (aprox. 10 mm), salida 1/4" (aprox. 8 mm)

Distribuidor octégono x 8, conexiones de manguera: Entrada 3/8" (aprox. 10 mm), salida 1/4" (@aprox. 8 mm)

® 343210

(® 343938

m Inspired by temperature

Ref.

6394
6442
6431

Ref.
343210
343938

1
1
1

1
1



Medidor de caudal

» para Unichillers® y Unistats®

Medidores de caudal para incorporacién en el circuito cerrado de control de temperatura, para medicidn y regulacion del caudal.
El caudal se indica directamente en el dispositivo de control de temperatura Huber y, ademds, puede ser consultado a través de
las interfaces digitales (USB, RS232, LAN v opcionalmente RS485, Profibus). También es posible una regulacién del caudal. En este
€aso, se necesita un dispositivo de control de temperatura con bypass VFPC integrada o una bypass VPC externo como accesorio.

Con el dispositivo de medicion de caudal se pueden realizar tareas fundamentales, como por ejemplo determinacion de la cinética/
dindmica de sintesis de reaccion y cristalizaciones, estudios de cantidad de calor y aumento a escala en la técnica de procese.
Mas informacion y versiones especiales a peticion.

Para Unichillers Rango de Exactitud de medicion Caudal

temperatura (°C) a1..15/min max.
1/2" -40..130 1,6..0,6 % 100 I/min 10465 4
1" -40..130 3,7..0,7 % 310 I/min 10464 4

Para Unistats Rango de Presion de servicio Rango de caudal

temperatura (°C) (bar) max.

M30x1,5 -100..350 5 6a601/min 10647 4

M38x1,5 -100..350 5 15a 150 1/min 10648 4 u'/*
Flow Control Cube

» para modelos con Pilot ONE®

® 10647

Los cubos de control de caudal se utilizan para medir y controlar el caudal y la presion del
fluido térmico. Se pueden utilizar con las unidades de control de temperatura Hulber con
tecnologfa Pilot ONE.

La medicion del caudal se realiza con caudalimetros magnéticamente inductivos (MID) para
liguidos conductores de electricidad (por ejemplo, mezclas de agua-glicol), o mediante cau-
dalfimetros de turbina (TRB). Los caudalimetros TRB pueden calibrarse para diversos liguidos
{(por ejemplo, aceites de silicona o mezclas de agua-glicol).

Modelo Rangode  Caudal volumétrico Presion

temperatura (°C) (I/min) (bar)
Flow Control Cube MID -40..130 0,2..80 6,0 10865 4
Flow Control Cube MID -40..130 0,2..80 6,0 10925 4
Flow Control Cube Turbina -90..250 0,9..95 6,0 10864 4
Flow Control Cube Turbina -90..250 0,9..95 6,0 10937 4
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OLros accesorios

» Bypasses para la reduccion de presion, manometros

Bypasses ajustables manualmente

Modelo Conexion Rango de temperatura (°C) Ref. G
Para Unistats M16x1 -20..140 6415 1
M16x1 -60...200 10154 1

M24x1,5 -10..150 9258 1

M24x1,5 -20..150 9339 1

M24x1,5 -60...200 10155 1

M30x1,5 -20..150 6417 1

M30x1,5 -60...200 10153 1

M38x1,5 -20..150 9340 1

M38x1,5 -60..200 10156 1

Para Unichillers G3/4 -20..150 6933 1
G3/4 -60...200 10157 1

G11/4 -20..150 9414 1

G11/4 -60...200 10158 1

Alcance del suministro: Bypasses -10/20..+140/150 °C con aislamiento; Bypasses -60..+200 “C sin aislamiento

Bypasses ajustables manualmente con conexion para manémetro

Modelo Conexién Rango de temperatura (°C) Ref. (€]
Para Unistats M16x1 -20..140 9889 1
M24x1,5 -20..150 9969 1

M24x1,5 -60...200 10295 1

M30x1,5 -20..150 9890 1

M30x1,5 -60...200 10269 1

M38x1,5 -20..150 9970 1

Para Unichillers G3/4 -20..150 9888 1
G3/4 -60...200 10297 1

G11/4 -20..150 9622 1

G11/4 -60..200 10298 1

Manometros para bypasses ajustables manualmente

Modelo Rango de Ref. Ref.

escala Rango de temperatura -20...150 °C Rango de temperatura -60...200 °C
Manémetro 0-1 bar 64190 64191 1
Manémetro 0-2,5 bar 64189 64192 1
Manémetro 0-4 bar 54398 63933 1
Manémetro 0-10 bar 54399 64193 1

VIPC bypasses regulado

suelto, no estd montado en el equipo Conexién Rango de temperatura (°C) Ref. (€]
Para Unistats M24x1,5 -90...200 9819 4
M30x1,5 -90...200 9726 4
M38x1,5 -90..200 9820 4
Para Unichillers G3/4 -90..200 9767 4
G11/4 -90..200 9757 4

m Inspired by temperature



» Bypass con kit de conexion, sensores de presion externos

VIPC bypass con kit de conexion

Modelo Conexion Rango de temperatura (°C) Ref. G
Para Unistats 912w, 915w M30x1,5 -90..200 9845 4
Para 040T — 045T G3/4 -90..200 9799 4
Unichillers 017T = 025T, 017Tw — 040Tw G3/4 -90..200 10247 4
055Tw — 080Tw G11/4 -90..200 9775 4

100Tw — 130Tw, 160Tw G11/4 -90..200 9776 4

200Tw — 260Tw, 150Tw G11/4 -90..200 9777 4

055T - 060T, 080T — 110T G11/4 -90..200 9798 4

Modelo Conexién Ref. (€]
Para aparatos con Bypass VPC (Longitud del cable 3 m) M24x1,5 9338 4
M30x1,5 9336 4

M38x1,5 9337 4

Para aparatos con bomba VPC con velocidad de giro variable M16x1 9792 4
(Longitud del cable: 3m) M24x1,5 9794 4
M30x1,5 9795 4
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ACCesorios para Unistats®

» Armarios protegidos contra explosion

Para instalaciones protegidas contra explosién hay dos alternativas :
Con el mando a distancia Unistat conforme con ATEX para la ubicacion
de Unistat fuera de la zona de explosién, o dentro de la zona de ex-
plosion como solucién completa en forma de armario Ex px revestido '

es

de sobrepresion. |

®

O O

LT T

Denominacioén :

Armario Ex px para la zona 1 con
encapsulacion de sobrepresion segun
EN 60079-2

Clase:
Ex 112G Ex px [1T4 Gb

Ejecucion :

B Armario de acero inoxidable adecuado
para el funcionamiento Ex px

B Operacion estandar por medio del
controlador Pilot ONE

B Supervision de la temperatura con
refrigeracién mediante aire comprimido

B Posibilidad de conectar un Pt100 y
1x Ethernet

Dimensiones

AxLxH (mm)
Unistat 425w, 430w, 510w, 515w, 520w, 525w, 527w,
Amario Ex px | 530w, 610w, 615w, 620w, 625w, 815w, 825w, 905w, 990x1150x1750 10148
912w, 915w, 1005w, T320w HT, T330w HT

Amario Ex px Il Unistat 630w, 635w, 640w, 920w, 925w, 930w*, 1015w* 1405x1349x 1900 10149
Amario Ex px Ilf Unistat 645w, 650w 2250x1694x2108 10150
Amario Ex px IV Unistat tango w, 405w, 705w, T305w HT 990x675x970 10151
Mando a distancia Unistat Il 2G EEx ib [IC T4 todas las unidades con Pilot ONE = a pedido
Ex ia medicion de temperatura de procesos totos los Unistats, Pilot ONE = a pedido
* a pedido
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» 3ano de calibracion

Los banos de calibracion se usan en departamentos de control,
en la industria y en investigacion. El concepto modular basado
en la combinacion de un bano de calibracién con un Unistat,
el cual dicta el rango de temperatura y la velocidad del cambio
de temperatura. Los banos de calibracion en acero inoxidab-
le estdn disenados igual que un calorimetro para asegurar la
homogeneidad. Se ofrecen bafos con 118 mm de didmetro y
profundidad 384 mm para la calibracion de sensores de medi-
da y control. Bl espacio de calibracién es facilmente accesible
y simétrico. El borde superior esté disefiado para permitir la
lectura exacta de la temperatura por termémetros de vidrio, y
ofrece un buen aislamiento y tapas especificas. Con respecto
a las medidas del espacio Util disponible, los bafos de calibra-
cién pueden dimensionarse segun las exigencias especiificas
del cliente.

Accesorios Rango de
temperatura
Q)
Tapas de bafios de acero -100..300 6367 1
inoxidable*
Tapas de banos PTFE* -100..200 6365 1

* Los taladros tienen un precio suplementario

Bomba
conexion

Rango de

temperatura
(°Q) (mm)

Dimensiones
AxLxH

° Ventajas

B Maxima estabilidad de temperatura hasta £ 0,002 K

B Homogeneidad de temperatura mejor de + 0,01 K
W Depdsito de rebose externo

B Calibracion de 5 puntos del sensor de regulacion

Las tapas de bafios de acero inoxidable o PTFE per-
miten crear tomas individuales para sensores, termo-
metros etc. Bajo demanda podemos suministrarle las
tapas y sus correspondientes taladros segiin sus indi-
caciones { coste adicional ).

Tenga en cuenta los insertos de calibracion para los
bafios termostaticos clasicos en la pagina 113.

abertura volumen

(mm) (litres)

Unical 700 -100..300 M30x1,5

* con depdsito de rebose externo (140 mm)

300 (440%)x300x 566 2118 384 7,0 9623 3
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Tecnologia de interfaz

P ACCEes0rios para comunicacion de datos

B
sl
uoe Nuestros accesorios para Profibus hacen posible la conexién de los equipos de
control de temperatura Huber a sistemas Profibus y ofrece amplia posibilidad

para la comunicacién de datos dentro de sistemas de control SPS y sistemas de
control de procesos..

Solucioén Profibus para equipos con Pilot ONE Ref. (€]

Profibus Gateway 3E, externo (equipo completo con carcasa) 10503 3

Com.G@te, Interfaz POKO/ECS

Los aparatos con Pilot ONE estén equipados de serie con conectores USB y LAN.
Para las aplicaciones que requieren conexiones adicionales, estan disponibles los
siguientes modulos de interfaces opcionales (dependiendo del modelo ) :

® 31217

Com.G@te : Fl Com.G@te tiene conectores segun el estdndar NAMUR. Las si-
guientes interfaces estan integradas : RS232 ( bidireccional ), RS485 ( bidireccio-
nal), ECS sefal de control externa, contacto libre de potencial { programable ), AIF
Interface-Analdgica 0/4-20 mA o 0-10V ( bidireccional ).

POKOV/ECS Interface : La interfaz POKO/ECS tiene conectores segun el estandar
NAMUR. Las siguientes interfaces estan integradas : ECS sefal de control externa,
POKO contacto libre de potencial ( programable ).

Com.G@te

(NAMUR)
Petite Fleur, Grande Fleur,

Com.Ga@te, intern Unichillers con Pilot ONE, 31217 1
Ministats, CC-300BX a CC-906w

Com.G@te, external Unistats, CC-E a CC-205B 6915 1

Unichillers con Pilot ONE,

POKO/ECS Interface Ministats, CC-300BX a CC-906w 10003 ]
Soporte Com.G@te Unistats (equipos estacionarios) 10018 1
Soporte Com.G@te Unistats (equipos de sobremesa) 10019 1
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P ACCEes0rios para comunicacion de datos

e ——
Longitud 3 m Ref. G

Mini USB — USB tipo A (p.ej. Pilot ONE a PC)

RS232 15 pol. = Sub-D 9 pol. (p.ej. termostatos a PC)

— Extremos de lineas abiertos
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Software

P ACCEes0rios para comunicacion de datos

i

SpyLight®

Con el software gratuito SpyLight se permiten
visualizar y documentar datos relevantes del
proceso. La comunicacion se realiza a través de
RS232, R5485, USB {puerto COM virtual) o TCP/IP.
Spylight se caracteriza por una instalacion sen-
cilla, un reducido consume de recursos y un ma-
R nejo sumamente sencillo. Los datos guardados se
..—' ! representan a través del tiempo.

- Software de Huber Ref. (€]

y
%—.

J
1

T

SpyLight (1 canal) 6790 1

—— = SpyControl®

ORI AR T L
—t | —— e ——

SpyControl se basa en Spylight, sin embargo
ofrece una funcionalidad considerablemente
mayor. La instalacién y el manejo son idénticos.
SpyControl puede registrar hasta diez canales
simultdneamente. Cada canal de datos se docu-
menta independientemente y las posibilidades
de visualizacion grafica también son de libre con-

figuracién.
= Software de Huber Ref. (€]
P S LA L L R TSR e SpyControl (10 canales) 66108 1

[Pilot Remote

El software Pilot Remote posibilita el completo
manejo a distancia de los dispositivos de control
de temperatura Huber con Pilot ONE, a través de
cualguier PC/ordenador portatil con Microsoft
Windows® En el PC se representa la superficie de
mando habitual de Pilot ONE. Esto se traduce en
un manejo idéntico en el PC y el dispositivo de
control de temperatura. La comunicacion se rea-
liza a través de una conexion de red Ethernet con
autentificacion y encriptado seguros.

Software de Huber Ref. (€]
Pilot Remote 10645 1
Pilot Remote, versién ATEX 10646 1

Inspired by temperature



E-grades®

» Ampliacion de funciones mediante codigo de autorizacion

E-grade® Exclusivo, Profesional

Los modelos con Pilot ONE ya poseen, en la version basica, una cémoda gama
de funciones para tareas cldsicas de control de temperatura. Mediante E-grade,
este alcance de funciones puede ser ampliado en cualquier momento, y con
ello adaptarse a tareas especiales y al presupuesto. Para ello se debe introducir
una clave de activacion especifica en el dispositivo.

E-grade para Pilot ONE

E—grade Basic (Estandar en termostatos y refrigeradores de recirculacién) = =

E-grade Exclusive
adicionalmente con control de temperatura de proceso, programador

(3x5 pasos), funcion de rampa (lineal), TAC, registro de datos de proceso Ee 0
en USB

E-grade Professional (estandar en Unistats)

adicionalmente con programador (10x10 pasos), 2.° valor nominal, 9496 99

inicio del calendario, funcion de rampa (lineal, no lineal), menus de
usuario adaptables

E-grade® Explore

El E-grade Explore opcional hace de su Unistat una herramienta de desarrollo para
la ingenieria de procesos y procedimientos. Con el E-grade obtiene una informacion
ampliada sobre temperaturas, capacidad de calefaccion/refrigeracién y potencia de
las bombas en el sistema. Las dreas de aplicacion tipicas son el desarrollo de procesos
y ensayos de aumento de escala.

E-grade para Pilot ONE

E-grade Explore 10495 99

E-grade® OPC-UA

El protocolo de comunicaciones OPC-UA (OPC Unified Architecture) describe
datos semanticos y posibilita, de ese modo, un intercambio de datos entre el
sistema de automatizacion, sin que deba programarse un controlador para ello.
Con el E-grade OPC-UA los dispositivos de control de temperatura Huber pue-
den comunicarse con Pilot ONE a través del moderno protocolo OPC-UA.

E-grade para Pilot ONE Ref. G

E-grade OPC-UA 10561 99
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Tecnica de regulacion

» Controlador de dispositivo y accesorios de control

® Pilot ONE

Plug & Play controlador

Controladores con la funcién E-grade para reeguipamiento, o como sustituto de
equipos de control de temperatura ya existentes.

Articulo Ref. (€]

Pilot ONE controlador para Termostatos CC, Unichiller, Unistats 503.0011 3

ACCesorios para controlador
[Pilot ONE®

Soportes y lineas de prolongacion para el uso como control remoto del contralador

Plug & Play.

Articulo Ref. G
Soporte de mesa para Pilot ONE 9494 1
Soporte mural para Pilot ONE 9493 1
Escuadra de montaje para fijacion lateral Pilot ONE 10072 1
Cable de prolongacion para Pilot ONE para el uso como control

remoto, longitud de 3 m Uelcy !
Cable de conexion USB para Pilot ONE a PC 54949 1
Puntero Tactil para Pilot ONE 56014 1

ACCcesorios para controlador
KISS® v OLE

Opciones para dispositivos con controlador KISS y OLE. La conexion del sensor de
medicion Pt100 sélo estd disponible de fabrica, o a través de un servicio técnico de

Huber.
Articulo Ref. G
Conexion para sensor de medicion Pt100 para KISS 10688 1

Hembrilla Lemose para sensor Pt100 (solo medicién, sin regulacion)

Kit de color ROJO para termostatos KISS 61998 0
Kit de color AZUL para termostatos KISS 61999 0
Conexién para sensor de medicion Pt100 para OLE 10519 1

Hembrilla Lemose para sensor Pt100 (solo medicién, sin regulacion)

POKO/ECS Interface para OLE 10689 1
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/ACCEesO0rios para termostatos

P ACCesorios para reduccion de volumen

m Inspired by temperature

ACCesorios para reduccion de volumen

Modelo Ref. G
Ministat 125, Ministat 125w 6818 2
Ministat 230, Ministat 230w 6819 2
Ministat 240, Ministat 240w 6820 2
CC-410, CC-410wl 6293 2
CC-510w, CC-515w, CC-520w, CC-525w, CC-820, CC-820w 6049 2
CC-510, CC-515, CC-905, CC-905w, CC-906w 6050 2
CC-308B 31973 1
CC-315B 6043 1
CC-205B 6041 1

Opciones sencillas para mejorar el rendimiento

El empleo de estos accesorios reducen el volumen de liguido (de la masa a
ser atemperada) en el bafo. Cuanto menor sea la masa que debe ser enfriada
o calentada, mayor serd la velocidad de modificacién de la temperatura. Me-
diante el empleo de insertos de desplazamiento se reduce la superficie activa
del liquido hacia la atmésfera. Esto reduce el efecto de absorcién de humedad
ante bajas temperaturas, y la oxidacién a altas temperaturas. Efecto secundario
deseado : Se prolonga la vida util del fluido térmico.

Los insertos de desplazamiento tienen ademas otra ventaja decisiva :
Las expansiones de volumen del fluido de control de temperatura se absorben
e impiden de este modo un desbordamiento del bafio.




» Accesorios de calibracion

Accesorios de calibracion

Modelo

Ministat 125, Ministat 125w
Ministat 230, Ministat 230w
Ministat 240, Ministat 240w

CC-405, CC-405w, CC-415, CC-415wl, CC-505, CC-505wl,
CC-508, CC-508w, CC-805, CC-902

CC-410, CC-410wl

CC-510w, CC-515w, CC-520w, CC-525w, CC-820, CC-820w
CC-510, CC-515, CC-905, CC-905w, CC-906w

CC-308B

CC-315B

Ref. G
6806 2
6807 2
6808 2
10020 2
6294 2
6496 2
6150 2
9355 1
6126 1

'S
[Principio de funcionamiento

El fluido térmico fluye a través del agente transmisor de calor
{A)y através del distribuidor ( B ) hacia abajo, hasta el bafno
de calibrado. Las oscilaciones de temperatura en el termosta-
to se equilibran en { A) mediante superposicién. El conjunto
actia como un calorimetro. No existe practicamente ni gra-
diente, niretardo en rampas rapidas. La estabilidad de tempe-
ratura puede ser de 5 a 10 veces mejor.

Tenga también en cuenta el bano de calibracion “Unical 700"
para los sistemas de control de temperatura Unistat en la pa-
gina 105.
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/ACCEesO0rios para termostatos

» Banos, cubetas

® K12/K15

® K20/K25

Banos de frio

Los banos de frio K12 a K25 trabajan con agentes refrigerantes
naturales. La regulacion de la temperatura la asumen los ter-
mostatos de inmersion. En combinacién con estos los bafios de
frio se pueden usar en todo el rango de temperatura indicado, y
también pueden refrigerar a una temperatura de trabajo méxima
en modo continuo.

Modelo Rango de Bafo Potencia frigorifica Dimensiones
temperatura  abertura prof. volumen (kW) a AxLxH
(°C) AxL (mm) (mm) (Itr) 0°C -10°C -20°C (mm)
K12 -20..200 290x316 150 12 0.2 012 0,05 350x560x263  2009.0001.99 2
K15 -20..200 290x316 200 15 0.2 0,12 0,05 350x560x263  2010.0001.99 2
K20 -30..200 290x495 150 20 035 0,27 0,16 350x555x450  2011.0001.99 2
K25 -30..200 290x495 200 25 035 0,27 0,16 350x555x450  2012.0001.99 2

@ con conexiones de entrada y salida
( precio adicional bajo pedido )

@ Version de
doble pared, con
conexiones de
entrada y salida
( precio adicional
bajo pedido)

@ Vaciado en el lado
corto ( de serie)

B a ﬁ O S d e a C e rO Bafos Abertura Dimensiones

de acero AxL AxLxH

INnoxidable inoxidable (mm) -

Las cubetas aisladas de acero inoxidable estan 5,5 litros 165 160x232 210x282x205 6052 2
disponibles en 3 tamafos estandar o seguin la 11 litros 165 200x370 250x420x 205 6053 2
medida deseada. De sefie con vaciado en el 22 litros 165 320x470 370x520x%205 6054 2
lado corto, y si lo desea también en el lado Grifo de vaciado con tapa de impermeabilizacion 6839 1
Iargo‘ El numero de pedido recibe entonces Medidas especiales y versidon de doble pared con conexiones de entrada y salida a pedido

el afladido -L { p. ej. 6052-1 ). Las cubetas en
acero inoxidable aisladas, en diferentes ta- Tapa siskel Dimensiones
mafios, con conexiones de entrada y salida AxL (mm)

directamente dentro del bafo { control direc-

\ para bafio de acero inoxidable 5,5 litros 213x140 6176 2

to de la temperatura ) o dentro de la doble
- para bano de acero inoxidable 11,0 litros 253x423 6178 2

pared para un control indirecto de la tempe-
para bano de acero inoxidable 22,0 litros 373x523 6180 2

ratura estan disponibles a un precio adicional.
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Banos de policarbonato

Todos los bafos de policarbonato estdn disefados para una temperatura maxima de +100 °C.

Modelo

106A
108A
110A
112A
118A
130A

Banos de acero inoxidable { aislados )

Todos los modelos de acero inoxidable estédn disefiados para una temperatura maxima de +200 °C.

Modelo

208B
212B
215B
220B
225B

Dimensiones
AxLxH
(mm)
142x305x 161
142x405x161
142x505%x161
333x358x 166
333x518x 166
500x200x322

Dimensiones
AxLxH

(mm)

290x350x 206
350x375x206
350x375x256
350x555x206
350x555x256

abertura

AxL (mm)

130x290
130x390
130x490
275%342
275x502
480x 180

abertura

AxL (mm)

235x290
290x320
290x320
290x 500
290x 500

150
150
150
150
150
312

150
150
200
150
200

volumen

(Itr)

volumen

(Itr)

8,5
12
15
20
25
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30523
30526
17098

6683
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6012
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6013



/ACCEesO0rios para termostatos

» Fondos ajustables, gradillas para tubos de ensayo

Fondos ajustables

Para banos de acero inoxidable/palicarbonato y bafos termostaticos de frio con

CC-E, KISS E
Modelo Ref. G
Fondo ajustable para 112A 40764 1
Fondo ajustable para 212B, 2158, K12, K15 40763 1
Fondo ajustable para 118A, 2208, 2258, K20, K25 40681 1

Gradillas para tubos de ensayo

o .
Ve de policarbonato
i para T06A hasta T10A
ET :
I -~ Orificios Profundidad de inmersién
"-| - / Pl (mm)

- ETI| .ﬂl" A 12x @22 50 6028 1
- | ke B 20x 217 55 6029 1
ETF 3555 P/ e C 20X @17 95 6030 i
L-“.:_“':._::;_ o D 30x 213 45 (hemolisis) 6031 1
- F 6x D31 50 6032 1
F 36 x D11 25 (Eppendorf) 6033 1

Gradillas para tubos de ensayo
de acero inoxidable

para 112A, 118A, 212B hasta 225B y bafos de frio K12-K25

Orificios Profundidad de inmersion
Pl (mm)
1 36 x D17 100 6037 1
2 45 x @13 70 6038 1
3 46 x D17 100 6039 1
4 58 x @13 70 6040 1
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» [Puentes de bano, Tapas de bano

[Puentes de bano

Modelo Ref. G
Bano de policarbonato 106A, 108A, 110A 19592 1
Bano de policarbonato 112A, 118A 19593 1
Bano de acero inoxidable 208B 19594 1
Bano de acero inoxidable 2128, 215B, 220B, 2258 19595 1
Bafo de frio K12, K15, K20, K25 19596 1

Tapas de bano

Fara bafos de acero inoxidable/policarbonato y bafos termostéticos de frio con
CC-E, KISS E.

Modelo Ref. G
Tapa de bano de una pieza 106A 37533 1
Tapa de bano de una pieza 108A 37552 1
Tapa de bano de una pieza 110A 37572 1
Tapa de bano de una pieza 112A 37653 1
Tapa de bano de una pieza 118A 9579 1
Tapa de bano de una pieza 208B 19597 1
Tapa de bano de una pieza 2128B, 2158, K12, K15 19598 1
Tapa de bano de una pieza 2208, 2258, K20, K25 19599 1
Tapa de bano trasera 118A, 220B, 2258, K20, K25 6024 1
Tapa de bano delantera 118A 41313 1
Tapa de bafo delantera 220B, 225B, K20, K25 19598 1

A partir de 18 litros a eleccién, de una pieza o de dos piezas

Tapa de bano para fondos
ajustables variables

Para el uso con fondos ajustables para bafios de acero inoxidable/policarbonato
y bafos termostaticos de frio con CC-E, KISS E.

Modelo Ref. G
Tapa de bafio de una pieza 112A 41291 1
Tapa de bano de una pieza 212B, 2158, K12, K15 41279 1
Tapa de bafo trasera 118A, 2208, 225B, K20, K25 41280 1
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OLros accesorios

» Soportes con ruedas, seguridad, proteccion contra la intemperie

Soportes con ruedas

Con el soporte con ruedas de acero inoxidable los equipos pueden moverse facil-

mente.
Modelo Ref. G
Soporte con ruedas para Unistat tango/w/wl, 405/w/wl 10732 2
Soporte con ruedas para Unistats T305/HT/w HT 9350 2
Soporte con ruedas para Unistats 705, 705w, 410w 6263 2
Soporte con ruedas para Unichillers 007/w, 010/w, 012w, 015w, 10637 5
P007/w, PO10/w, PO12w, PO15w (y -H modelos)
Soporte con ruedas para Unichillers 012, 015, 022w, 025w, P012, PO15, 10638 5
P022w, PO25w (y -H modelos)
Soporte con ruedas para K20, K25 6334 2
Soporte con ruedas para CC-405 6715 2
Soporte con ruedas para CC-410wl 6295 2
Soporte con ruedas para CC-805, CC-415, CC-505, CC-508 6235 2
Soporte con ruedas para Ministat 125 / 125w 9596 2
Soporte con ruedas para Ministat 230 / 230w 9597 2
Trolley Soporte con ruedas para Ministat 240 / 240w 9598 2
Dispositivos de seguridad
Ref. (€]
Interruptor de flotador en visor de vidrio, control de fugas (clase de seguridad muy elevada) Interruptor de flotador 6152 1
Controlador del Respiradero para Unistats: Juego de Sellado atmosférico para el visor Controlador del Respiradero 9771 3
de vidrio y el tanque de expansion, para la presurizacion del circuito del fluido térmico para Unistats

[’roteccion contra la intemperie y modo de invierno opcional

Proteccién contra la intemperie y modo de invierno para ubicacion en  Proteccion contrala intemperie para Unistats y Unichillers - on request
el exterior y temperaturas ambiente bajas Modo de invierno para Unistats y Unichiller on request
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» Sensores, bomba para aumento de presion Unipump®

Sensor PtIO0 externo

Sensores para el control de temperatura de aplicaciones externas ( acabados espe-

ciales opcionales ).

Longitud de cable 1,5 m

Cerrado, @ 6 mm, 180 mm

Cerrado con asa, @ 6 mm, 200 mm

Cerrado, @ 8 mm, 400 mm

Abierto en tubo de proteccion, @ 8 mm, 170 mm
Sensor de regulacion en avance/retorno, M16x1
Sensor de regulacion en avance/retorno doble, M16x1
Sensor de regulacion en avance/retorno, M30x1,5
Sensor de regulacion en avance/retorno doble, M30x1,5
Sensor de regulacion en avance/retorno, G3/4

Sensor de regulacion en avance/retorno, G1 1/4

Cable de prolongacién para sensor Pt100, Longitud 3 m

Bomba para aumento de presion

Unipump®

Unipump de acero inoxidable para temperaturas de -120 °C a +300 °C, para equili-
brar pérdidas de presion en sistemas externos. La Unipump se conecta en serie con
la bomba de presidn del Unistat, Unichiller y Termostatos de Control compatibles, y

Ref.
6138
6105
6064
6205
6352
6353
6509
6510
10142
9937
6292

puede controlarse mediante el contacto de potencial libre (opcional).

Aumento de presion max. (bar)

Unipump | DC M24x1,5 1,0
Unipump IV MC M38x1,5 2,0
Unipump V MC M38x1,5 4,0

Linea de control Unipump / Unistat (3 m) -

Adaptadores M38x1,5 to M30x1,5 -

Ref.

527.0008
527.0028
527.0029

6221
6612

1

[}

w W N
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OLros accesorios

» Arcos de calibrado, accesorios para circuladores y chillers

m Inspired by temperature

Arcos de calibrado

El arco de calibrado se monta en el lado de presion del equipo. En el orificio inte-
grado se introduce un sensor que anteriormente ha sido calibrado por el usuario. El
valor medido sirve como valor de referencia para la calibracién del sensor de tempe-
ratura del flujo interno.

Ref. G
para calibracion del sensor de temp. del flujo interno (@ 4 mm)  M16x1 9914 1
para calibracion del sensor de temp. del flujo interno (@ 6 mm) M24x1,5 10005 1
para calibracion del sensor de temp. del flujo interno (@ 6 mm)  M30x1,5 9779 1
para calibracion del sensor de temp. del flujo interno (@ 6 mm) M38x1,5 9925 1
Miés dimensiones y configuraciones opcionales
Modelo Ref. (€]
Soporte para refrigerador de inmersién TC45(E), 14562 1
@ 14562 TC50(E), TC100(E) para montaje en puente de bafio
Grifo de vaciado con tapa de impermeabilizacion, 6839 1
no valido para cubetas 112A, 118Ay 130A
Grifo de vaciado sin tapa de impermeabiliza- 6026 1
cion, para cubetas 112A, 118Ay 130A
Adaptador de bomba para KISS E, CC-E con 19606 1
cubeta de bafios 106A hasta 118A
Adaptador de bomba para KISS E, CC-E con cubeta 19607 1
de bafios 208B hasta 2258 y K12 hasta K25
Adaptador de bomba con soporte roscado
- . 10030 1
para banos abiertos
Serpentin de refrigeracion para KISS E, CC-E 30554 1
con cubeta de banos 104A hasta 118A
Serpentin de refrigeracion para KISS E, CC-E 30564 1
con cubeta de banos 208B hasta 225B
Vélvula de control de agua de refrigeracion
para Pilot ONE 10312 0
Difusor (destinado a desviar el flujo en el bano) 33288 1
para banos termostéticos con KISS E, CC-E
Soporte atornillado para KISS E, CC-E 30541 1
Barra de soporte para KISS Ey CC-E 6302 1
Controlador de nivel DS para banos externos
abiertos, solamente disponible para unidades 9580 1
con bomba VPC y Minichiller. Utilizable bara
banos con un espesor de pared hasta 26 mm
Soporte viscosimetro Ubbelohde para Visco 3 9586 2



» Formularios de servicio, Certificados, Garantia

Formularios de servicio

La inspeccidn y mantenimiento regular de su equipo de control de temperatura es la mejor prevencién contra los tiempos de
paralizacion, y sirve para conservar y prolongar la vida Util del equipo. Un chequeo regular y profesional del sistema asegura
ademds la eficiencia y precisién del contral.

Ref. (€]

Contrato de mantenimiento para equipos de control de temp. 9665 99

Contrato estandar para la inspeccion periédica de todos los
dispositivos de seguridad y funciones del equipo asi como la
medicion de la potencia frigorifica y calorifica y la deteccién
de eventuales signos de desgaste. En cada control de
mantenimiento se entrega un protocolo de mantenimiento
y un registro de dato.

El intervalo de mantenimiento y los servicios son
adaptables individualmente. Més informacién en el
teléfono +49 781 9603-244.

Certificados / Calibracion

Sild. lo desea le facilitamos certificados de calibracion, informes de ensayo y certificados para su equipo de control de tempe-
ratura de Huber.

Documentos Ref. G
S:ézicgﬁ\? ]d2e8;a6libradc’>n — Estabilidad de temperatura 6252 99
Certificado de calibracion — Exactitud absoluta 6905 99
Informe de ensayo FAT (Factory Acceptance Test) 9778 99
Certificado de analisis para termofluido 9669 99

Garantia 3-2-2

Extensidn de garantia gratuita con muchas ventajas.

Su satisfaccion es muy importante para nosotros. Por esta razén, ofrecemos para
nuestros productos una extensiéon de garantia gratuita con muchas ventajas.

La garantia para todos los productos Huber es de 12 meses a partir de la fecha de entre- www.huber-online.comfregister
ga (planta de Offenburg). Con el registro de la direccion del cliente final y el nimero de
serie se concede ademas una garantia extendida contra danos materiales.

Register now!

3 aN0S para los controles electrénicos intercambiables ( plug & play)

2 anos para los componentes de la técnica de frio { incluyendo compresores )

2 anos para componentes mecanicos y electrdnicos, que pueden estar sujetos a un desgaste habitual {p. ej, bombas)
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(Caso0s practicos




Unistat®
[Petite Fleur®

Baby Tango® - Petite Fleur® - controlling
Syrris 2-litre triple wall reactor

Requirement

This case study demonstrates the closeness of the tem-
perature control and the minimum process temperature
achievable in the process mass.

Method

The 2-litre Syrris reactor was connected to Petite Fleur
using two M16x1 1-meter flexible hoses. The heat transfer
fluid used in the system was “M90.055.03" "Process” control
was carried out via a Pt100 sensor located in the “process”
mass. Stirrer speed was set to 450 rom.

| == Jacket temperature _ :
Process temperature | : :
= Setpoint

Results Performance

To demonstrate the efficient performance of the Petite
Fleur, this graphic shows that it can cool the process in a
2-litre glass reactor from 100°C to -20°C in approximately
70 minutes, hitting and stabilizing exactly on the set-point.
A rapid heat-up time of less than 30 minutes from -20°C to
100°C with the same accuracy can also be seen.

Inspired by temperature

o Setup details

Temperature range:
Cooling power:

-40 °C.+200°C
0,48 kW @ +20°C
0,48 kW @ +200°C
0,45 kW @ 0°C
0,27 kW @ -20°C
0,16 kW @ -30°C

Heating power: 1,5 kw

Hoses: M16x1; 2% T m

Heat transfer fluid: ~ M90.055.03

Reactor: Syriss 2-litre insulated reactor
Reactor content: 1 litre M40.165.10

Stirrer speed: 450 rpm

Control: process

' m—— Jacket temperature |
= Process temperature |7
s = Setpoint -

Lowest achievable temperature:

Once stable at +100°C under “Process” control, a set-
point of -40°C is entered. The Petite Fleur cools the reac-
tor down to the minimum achievable process tempera-
ture of -31°C.
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Unistat®
Grande Fleur®

Controlling QVF 6 litre reactor

Requirement

This Case Study examines the cooling, heating and tem-
perature control capabilities of the Unistat Grande Fleur
connected to an uninsulated QVF 6-litre glass jacketed
reactor.

Method

The 6 litre QVF reactor was connected to Grande Fleur
using two M16 1-meter flexible hoses. The heat transfer
fluid used in the system was "M40.165/220.10 (6 I)."Process”
control was carried out via a Pt100 sensor located in the
“process” mass. Stirrer speed was set to 270 rpm.

130 o
131] | :"'-I -“-H-“"'-\-‘
110 4 e ey
ol ="
E 12 7 —
E g
] "
04
a0 Ramp rate = 1,7 K/min
E ol .J-'
¥
Wt = Jacket temperature
0 ,'I Process temperature
% _""-"" = Setpoint
w 4
00:10:00 00:20:00 D300 00:40:00 00:50:00
Tirtez fhiy:rririss]

Results Performance

The first graphic shows the time taken to heat the process
from 25°C to 100°C. It can be seen that it takes approxi-
mately 43 minutes with the process temperature reaching
and stabilising at the new set-point perfectly.

° Setup details

Temperature range:
Cooling power:

Heating power:
Hoses:

Heat transfer fluid:
Reactor:

Reactor content:

CS 1243

-40°C..+200°C

0,60 kW @ +20°C

0,60 kW @ +200°C
0,60 kW @ 0°C

0,35 kW @ -20°C

0,20 kW @ -30°C

1,5 kW

M16; 2x1 m
M40.165/220.10

QVF 6 litre glass jacketed reactor
5 litre M40.165/220.10

Stirrer speed: 270 rpm

Control: process
130 1 = Jacket temperature
1204 Process temperature
10 ez Setpoint
100 ==

Temperaure ['C]

Ramp rate = 1,26 K/min

Sez¥stEsIss

00:00:00 001500 003000 00:45:00
Time [hhmm ss]

010000

The second graphic shows the time taken to cool the pro-
cess from 100°C to 20°C. It can be seen that the time ta-
ken is approximately 64 minutes, again the stability and
accuracy of the control is clearly demonstrated.
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Unistat®
Tango®

S5
wn
O
Heating and cooling ramps with a 1-litre
Buchi Glas Uster reactor
o Setup details
Temperature range:  -45..250°C
Cooling power: 07 kW @ 250...0°C
. 04 kW @-20°C
Requirement Heating power: 1.5 kw
This case study looks at the speed at which the Unistat Tan- Hoses: 2x1 m; M24x1.5 (#9325)
go can heat and cool the process in a 1-litre un-insulated Heat transfer fluid:  DW-Therm #6479)
glass pressure reactor. Reactor: 1-litre un-insulated glass pressure
reactor glass pressure reactor
Method Reactor content: 0.75 litre M90.055.03 (#6259)
Using two large diametre (M24x1,5 DN12) insulated metal Stirrer speed: 500 rpm
hoses, the reactor was connected to the Unistat Tango. The Control: process

reactor was filled with 0.75-litre of "M90.055.03", a Huber
supplied silicon based heat transfer fluid.

E ]
50
L)
ik = Jacket temperature
) Process temperature
i m— Setpoint
140}

|

B

o
wod-
0

i
4
] } -
0 £ Process ramp rate
i & > 7 K/min.
=0 ¥
20 4= :
wi i
o N = _

Results

Efficient thermal transfer made possible by the low flow resistance of the wide bore tubing coupled with the highly ef-
ficient thermal transfer capabilities of the Unistat Tango Technology results in a rapid ramping rate and extremely stable
control. The diagram illustrates a heating curve from 20 °C to 180 °C in a time of 37 minutes and back to 20 °C in 38 minutes.
The process temperature reached both set-points without any overshoot demonstrating the capability of the controller to
ramp temperatures with speed and accuracy.
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Unistat®
410w

Unistat® 410w cycling a 50-litre
Chemglass un-insulated glass jacketed
reactor between 100 °Cand -15 °C

o Setup details

Temperature range:

Requirement Cooling power:

The Unistat 410w is a bench top model with small dimen-
sions but has 2,5 kW of cooling at 100 °C and 1,5 kW at 0 °C.
Heating power of 3 kW makes this compact unit a good
choice for comparatively large reactors above 0 °C as this
case study shows.

Heating power:
Hoses:

Heat transfer fluid:
Reactor:
Method

The reactor was filled with 34,5 litre of Huber’s silicon ba-
sed Heat Transfer Fluid (HTF) “M30.055.03", the stirrer speed
was set to 100 rpm and control to "Process” control. The
unit was cycled between 20 °C to 100 °C then to -15 °C
before being returned to 20 °C.

Reactor content:

Stirrer speed:
Control:

m— Jacket temperature
=== Process temperature
m— Setpoint

Results

-45..250 °C
15kW@0°C

0,8 kW @ -20°C

0,2 kW @ -40°C

1,5/3,0 kw

1x2 m; M30x1,5 (#6427)
1x1T m: M30x1,5 (#6426)
M90.055.03 (#6259)
50-litre un-insulated jacketed
glass reactor

34,5 litre M90.055.03
{(#6259)

100 rpm

process

It can be seen in the graphic that the Unistat 410w heats the process from 20 °C to 100 °C in approximately 1 hour. Cooling

from 100 °C to -15 °C takes approximately 2,5 hours.

Given the physical size of the Huber Unistat 410w, its performance on a 50-litre un-insulated reactor is remarkable. The
tightness of control as the process temperature reaches set point and the stability can clearly be seen.

www.huber-online.com
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Unistat®
510w

Cooling a Chemglass 50-litre jacketed

glass reactor from 20 °C to Tumin _
0 Setup details
Requirement Temperature range:  -50 °C..+250 °C
Cooling power: 53kW @ 250...0°C

This case study examines the minimum achievable process
temperature within a Chemglass 50-litre jacketed glass re-
actor when connected to a Huber Unistat 510w.

2,8 kW @ -20°C
0,9 kW @ -40 °C

Heating power: 6,0 kW
Hoses: 2x1,5 m; M38x1,5 (#6659)
Method Heat transfer fluid: ~ DW-Therm (#6479)
The Unistat and reactor were connected using two 1,5m Reactor: 50-litre Chemglass jacketed
insulated metal hoses. The reactor was filled with 37 litre of reactor (un-insulated)
“M90.055.03" a Huber supplied silicon based heat transfer Reactor content; 37 litre M90.055.03
fluid. Stirrer speed: 80 rpm
Control: process
= I
A i
::! i 1 1 == Jacket temperature
:: ' m— Process temperature
10 — Setpoint
||
[ ]
: I Inftial ramp rate of theljacket is extrer
E I \ rhely fast with an asymptote at -50°C
-

TErpaisat o T

i
o
-: The process temnperature and jacket te Ipera-
@ ture converge to-within-1 K at thé minimum
; achidvable processitemperature of -49,5 °C
» T
L
-
L1 e
A -
- -
™ 2 e S
F e — e ——
- } = ==
e T <
Dt ]
Results

As can be seen in the graphic, the jacket achieves a temperature of approximately -50 °C and the process temperature
asymptotes just above this at approximately -49 °C.

m Inspired by temperature
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Unistat®
025w

Predictable and repeatable control of a
Buchi Glas Uster CR252 GLSS reactor

Requirement

This case study examines the performance of a Unistat
925w when connected to a Buchi Glas Uster 250-litre insu-
lated jacketed GLSS reactor.

Method

The Unistat and reactor are connected using two 2-metre
insulated metal hoses. The reactor is filled with 200 litre of
Fthanol.

Results

Temperature range:

Cooling power:

Heating power:
Hoses:

Heat transfer fluid:
Reactor:

Reactor content:
Stirrer speed:
Control:

CcS32

-90 °C..+200°C

16 kW @ 200...-20°C

15 kW @ —40 °C

13,5 kW @ -60 °C

24 kW

M38x1,5, 22 m
DW-Therm

Buchi Glas Uster CR252 250-litre
insulated jacketed reactor
200 litre Ethanol

90 rpm

process

m— Jacket temperature
== Process temperature
m— Setpoint

The minimum jacket temperature of the Buchi Glas Uster reactor was limited to -60 °C as was the ramp rate to avoid da-
maging the glass lining. It can be seen that the Unistat 925w was still well within its maximum performance capabilities at
this temperature. The first curve shows the process temperature being lowered to -50 °C from 20 °C (70 K) which the 925w
achieved in approximately 2-hours. The process temperature set-point is maintained with a DT of only (approximately) 2 K.
The next curve demonstrates the heat-up capability of the Unistat 925w by returning the process temperature to 20 °C

from -50 °C in approximately 40-minutes.

The following curves show the repeatability and predictability of the performance of the Unistat 925w by ramping the
process temperature between 20 °C and -30 °C, each curve being exactly the same.

www.huber-online.com m



Unistat®
Q30w

Controlling simulated exothermic
reactions of 1 kW (860 kcal / hr) and

2 kW (1720 kcal / hr) in a Diehm 100-litre
reactor

Requirement

This case study is to see the performance of a Unistat 930w
as it works to control simulated exothermic reactions in a
100-litre reactor.

Method

The Unistat and reactor are connected using two 1,5-met-
re insulated metal hoses. The reactor is filled with 75 litre of
“M90.055.03" a Huber supplied silicon based heat transfer
fluid.

o Setup details

Temperature range:
Cooling power:

Heating power:
Hoses:

Heat transfer fluid:
Reactor:

Reactor content:
Stirrer speed:
Control:

: :Heayl'er turr:weﬂ:,:,bn” at a va\u.é: o
2 kw (1720 keal/hr)

‘Heater turned ,On" at a
151 Value of 1 kW B0 Keal/hr)

s

cs 85

-90..200 °C
20kW@90...-40°C
15 kW @ -60 °C

24 kW

2x1,5 m; M38x1,5 (#6656)
DW-Therm (#6479)

100-litre un-insulated glass reactor
VPC Bypass installed

75 litre M90.055.03 (#6259)

400 rpm

process

A

Reaction 2 céxwtrol\ed
and stable within 13
minutes

-

Toparatut e |G|

BB EE O EEUL Y EE .

Jacket temperature cools ~ 1 K/min:
ataramp rate > 7 K/min. inresponse
to create a wide DT to tochange in

suck the heat out of the
process and return the
process temperature to its.

I | thermal load
/;;-'ckéﬁé'rﬁi ps ~ &K/min.

in response to change in
thermal load

Jacket ramps

Setpoint

= Jacket temperature
Process temperature

Toil in i mm a4

Results

The response of the Unistat 930w can be seen in the graphic below. The jacket temperature is rapidly changed to control the

“reaction”and maintain process temperature at its set-point.

m Inspired by temperature



Unistat®
1005w

Controlling an Asahi 10-litre triple wall
reactor

Requirement

This case study demonstrates the ability of the Unistat
1005w to cool the contents of an Asahi vacuum insulated
10-litre reactor to -100 °C.

Method

The Asahi reactor was connected to the Unistat 1005w
using two M30 x 1,5 2-meter insulated metal flexible hoses.
The heat transfer fluid used was "Kryothermal 5", a dedica-
ted low temperature heat transfer fluid with a minimum
operating temperature of -120 °C.

o Setup details

« @B FEEE N

Tamprsptan (0Y

';*_i“ kA sddpeo0nhabantiE.,

o

Results

e e e Y K e e

Temperature range:
Cooling power:

Heating power:
Hoses:

Heat transfer fluid:
Reactor:

Reactor content:
Stirrer speed:
Control:

-120..100 °C

1,5kW@ 100 -40°C
14KkW@-60. . -80°C
1,0 kW @ -100°C

2,0 kw

2 x2 m; M30x1,5 (#6386)
Kryothermal S

10-litre insulated jacketed glass
pressure reactor

10 litre M90.055.03

~ 200 rpm

process

= Jacket temperature

— Setpoint

Process temperature

Once stable at 20 °C under“Process” control, a set-point of -50 °C is entered. The jacket rapidly cools to approximately -68 °C

to pull the process to -50 °C in approximately 1-hour.

The second curve shows the process stable at 20 °C before a new set-point of -100 °C is entered. Again the jacket rapidly

coolsto-116 °C pulling the process to -100 °C in just over 1,5 hours.

www.huber-online.com m
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Ministat®
Po0-cc®-NIR

Ministat® 230-cc®-NR controlling a
vacuum insulated Syrris 2-litre glass
jacketed reactor between 20 °C and -20 °C

Requirement

This case study demonstrates the lowest achievable
temperature, speed of cooling and heating and level
of control when connected with a Syrris "Atlas” system
configured with a 2-litre reactor.

Method

The reactor was filled to 1.6 litre with M90.055.03, the heat
transfer fluid used was Fthanol, the stirrer set to 700 rpm
and the control to "process” The results were recorded
using the “Spyware” software.

m— Jacket temperature
=== Process temperature
— Setpoint

Results

It can be seen from the graphic that the Ministat 230-cc-NR cools the process to -20 °C within approximately 1 hour and 20

minutes. The graphic shows the precise control and stability.

The heat up curve shows the precise control made possible by the Ministat 230-cc-NR as the process temperature reached

exactly 20 °C from -20 °C in approximately 15 minutes.

m Inspired by temperature

o Setup details

Temperature range:

Cooling power:

Pump speed:
Heating power:
Hoses:

Heat transfer fluid:
Reactor:

Reactor content:
Stirrer speed:
Control:

-40 °C..+200 °C

0,38kW @ 0 °C

0,25 kW @ -20°C

0,14 kW @ -30 °C

4500 rpm

2 kW

2x1 m; M16x1 (#9608)
Fthanal

2-litre jacketed glass reactor
1,4 litre M90.055.03 (#6259)
700 rom

process
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CCP®-K6

CC®-K6 controlling a 1-litre Labtex reactor

Requirement

This case study looks at the efficiency and performance of
a CC-K6 connected to a 1-litre Labtex reactor.

Method

The 1-litre Labtex uninsulated glass jacketed reactor,
was connected to the CC-K6 using two insulated me-
tal hoses. The heat transfer fluid used in the system was
M80.100/250.03. "Process” control was carried out via a
Pt100 sensor located in the process mass. Stirrer speed was
set to 300 rpm.

0 = Jacket temperature ol
1:; I \ Process temperature |
w \ = Setpoint |
4] P |
Lo ]
2] |
- 1
[ f .'I
a % Il' i
g a0 { Il[l
|l m |
2 /
0 k|
0 /
10
003000 1001000 3000 0d00:00
Time [hhmmess)

Results Performance

The first graphic shows the cooling and heating of the pro-
cess from +100°C to 0°C achived in 83 minutes (ramp rate
= 1,2 K/min) and back to +100°C acheived in 40 minutes
(ram p rate = 2,5 K/min).

Temperature [*C]

° Setup details

Temperature range:
Cooling power:

-25°C..4+200°C
0,20 kW @ +20°C
0,15 kW @ 0°C
0,05 kW @ -20°C

Heating power: 2,0 kw

Hoses: M16xT1;2x1m

Heat transfer fluid: ~ M80.100/250.03

Reactor: 1-litre Labtex glass jacketed reactor,
uninsulated

Reactor content: M80.100/250.03 (0,71)

Stirrer speed: 300 rpm

Control: process

= Jacket temperature

Process temperature

m— Setpoint

01:00:00 02:00:00 03:00:00
Time fhh.mmss]

00:00:00

Lowest achievable temperature (Tmin)

The second graphic shows the minimum achievable
process temperature of -18°C. It can also be seen that
the Process cool down time to -15°C from +100°C was
120 minutes (ramp rate = 1 K/min) and to -18°C took
150 minutes.

www.huber-online.com m
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Datos técnicos

con maquina frigorifica
. enfriamiento por agua

cubeta de desplazamiento
Abertura del bafio AxLxH
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Pagina catalogo
Volumen baino
Capacidad min. llenado
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Estabilidad de laT°

T
min
min

Potencia frigorifica (kW) a
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Unistats Petite Fleur, Grande Fleur & Tango

Petite Fleur 26 -40..200 15 15 001 001 048 048 048 045 0,27 0,04
Petite Fleur w 26 -40..200 15 15 001 001 048 048 048 045 027 0,04
Petite Fleur-eo 26 -40..200 15 20 001 001 048 048 048 045 027 0,04
Grande Fleur 26 -40..200 15 15 001 001 06 06 06 06 035 0,04
Grande Fleur w 26 -40..200 1.3 13 001 001 06 06 06 06 035 0,04
Grande Fleur-eo 26 -40..200 15 15 001 001 06 06 06 06 035 0,04
Grande Fleur w-eo 26 -40..200 15 15 001 001 06 06 06 06 035 0,04
Unistat tango 26 -45.250 30 15 001 001 07 07 07 07 04 0,06
Unistat tango w 26 -45.250 30 15 001 001 07 0.7 07 07 04 0,06
Unistat tango wl 26 -45.250 30 15 001 001 07 07 0,7 07 04 0,06

Serie de modelos Unistats 400

Unistat 405 27 -45..250 30 15 001 0,01 1.0 10 1.0 06 0,15
Unistat 405w 27 -45.250 30 15 001 0,01 13 13 13 07 0,15
Unistat 405wl 27 -45.250 30 15 001 0,01 13 13 13 07 0,15
Unistat 410 27 45.250 30 30 001 0,01 13 25 25 15 038 017
Unistat 410w 27 -45..250 15/30 15 001 0,01 13 25 25 15 038 017
Unistat 425 27 -40.250 20 40 0,01 0,01 28 28 28 25 19 02
Unistat 425w 27 -40..250 20 36 001 001 28 28 28 25 16 01

Unistat 430 27 -40.250 40 40 001 0,01 35 35 35 35 22 03
Unistat 430w 27 -40.250 40 40 001 0,01 35 35 35 35 22 03

Serie de modelos Unistats 500

Unistat 510 28 -50..250 60 41 001 001 53 53 53 28 09
Unistat 510w 28 -50..250 60 4,1 001 001 53 53 53 28 09
Unistat 515w 28 -50..250 60 41 001 001 70 70 70 53 28 09
Unistat 520w 28 -55.250 60 49 001 001 60 6,0 60 42 15
Unistat 525 28 -55.250 60 51 001 001 100 100 100 70 42 1.5
Unistat 525w 28 -55.250 60 51 001 001 100 100 100 70 42 15
Unistat 527w 28 -55..250 60 148 001 001 120 120 120 120 6,0 20
Unistat 530w 28 -55.250 120 148 001 001 210 21,0 210 16,0 90 30
Unistat 540w 28 -55..250 240 164 001 001 300 300 300 300 16,0 40

Serie de modelos Unistats 600

Unistat 610 29 -60..200 60 6,5 001 001 70 70 70 64 26 0,05
Unistat 610w 29 -60..200 60 6,5 001 001 70 70 70 64 26 0,05
Unistat 615w 29 -60..200 120 6,5 001 001 95 95 95 80 46 12
Unistat 620w 29 -60..200 120 109 001 001 120 120 120 120 56 14
Unistat 625w 29 -60..200 120 109 001 001 16,0 16,0 16,0 16,0 150 64 1.7
Unistat 630w 29 -60..200 240 14 001 001 220 220 21,0 20,0 105 25
Unistat 635w 29 -60..200 240 21,0 001 001 270 27,0 270 250 14,0 35
Unistat 640w 29 -60..200 300 17,0 001 001 320 320 350 300 14,0 35
Unistat 645w 29 -60..200 36,0 300 001 001 45,0 450 45,0 420 21,0 6,0
Unistat 650w 29 -60..200 48,0 280 001 001 65,0 650 650 56,0 290 100
Unistat 680w 29 -60..200 96,0 40,0 001 001 1300 1300 1300 80,0 590 150

Inspired by temperature
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25 09 M16x1 Si,vpc II/FL Si Si 260x450x 504 450 230;1~,50 AIRE 5 40 S 1030.0001.01  Petite Fleur
25 09 M16x1 Si,vpc II/FL Si Si 260x450x504 450 230;1~,50 AGUA 5 40 Gl12 S 1030.0003.01  Petite Fleur w
25 09 M16x1 Si,vpe IIZFL Si Si 260x450x 504 450 230;1~50 AIRE 5 40 S 1030.0004.01 Petite Fleur-eo
47 09 M24x1,5  Sivpc  I/FL Si Si 295x530x570 550 230;1~50 AIRE 5 40 S 1041.0001.01  Grande Fleur
47 09 M24x1,5  Sivpc  II/FL Si Si 295x530x570 550 230;1~,50 AGUA 5 40 Gl12 S 1041.0007.01  Grande Fleur w
47 09 M24x1,5  Si,vpc  II/FL Si Si 295x530x570 550 230;1~:50 AIRE 5 40 S 1041.0004.01  Grande Fleur-eo
47 09 M24x15  Sivpc II/FL Si Si 295x530x570 550 230;1~,50 AGUA 5 40 G172 S 1041.0010.01  Grande Fleur w-eo
55 09 M24x1,5  Si,vpc lI/FL Si Si 426 x 327 x 631 56,0 230;1~;50 AIRE 5 40 S 1000.0037.01  Unistat tango
55 09 M24x15  Si,vpc II/FL Si Si 426x327x631 560 230;1~50 AGUA 5 40 GI1/2 S 1000.0039.01  Unistat tango w
M24x1,5  Sivpc  lI/FL 426 x 327 x 631 230;1~,50 AIRE+AGUA G1/2 1000.0040.01  Unistat tango wl
M24x1,5  Si,vpc III/FL Si 426 x 327 x 631 65,0 230;1~;50 AIRE 1002.0045.01  Unistat 405
55 09 M24x15  Si,vpc  II/FL Si Si 426x327x631 480 230;1~,50 AGUA 5 40 G172 S 1002.0046.01  Unistat 405w
55 09 M24x1,5  Si,vpc  II/FL Si Si 426x327x631 56,0 230;1~,50 AIRE+AGUA 5 40 Gl12 S 1002.0049.01  Unistat 405w/
56 09 M24x15  Si,vpc I/FL Si Si 460x554x 1201 1450 400;3~,50 AIRE 5 40 A 1066.0002.01  Unistat 410
56 09 M24x1,5  Sivpc  I/FL Si Si 426x360x631 680  230;1~,50/400;3~N;50 AGUA 5 40  Gl1/2 A 1066.0001.01  Unistat 410w
91 15 M30x1,5 Si I/FL Si Si 460x554x 1453 1550 400;3~,50 AIRE 5 40 A 1050.0010.01  Unistat 425
91 15 M30x1,5 Si III/FL Si Si 460x554x 1453 1770 400;3~,50 AGUA 5 40 G122 A 1050.0011.01  Unistat 425w
91 15 M30x1,5 Si II/FL Si Si 460x 554 %1453 1870 400;3~,50 AIRE 5 40 A 1050.0004.01  Unistat 430
M30x1,5 Si III/FL 460x554x 1453 1740 400;3~,50 AGUA G1/2 1050.0005.01  Unistat 430w
M30x1,5 III/FL Si 560 x 754 x 1453 227,0 400;3~,50 AIRE 1050.0024.01  Unistat 510
12 15 M30x1,5 Si III/FL Si Si 460x554x 1453 1760 400;3~,50 AGUA 5 40 Gl12 A 1050.0006.01  Unistat 510w
112 15 M30x1,5 Si III/FL Si Si 460x554x 1453 1810 400;3~,50 AGUA 5 40 G122 A 1050.0007.01  Unistat 515w
79 15 M30x1,5 Si II/FL Si Si 540x604x 1332 2090 400;3~,50 AGUA 5 40 Gl1/2 A 1051.0003.01  Unistat 520w
79 15 M30x1,5 Si III/FL Si Si 1290x795x 1377 4100 400;3~,50 AIRE 5 40 A 1051.0010.01  Unistat 525
79 15 M30x1,5 Si I/FL Si Si 540x604x1332 2150 400;3~,50 AGUA 5 40 G122 A 1051.0001.01  Unistat 525w
191 25 M30x1,5 Si III/FL Si Si 730x860x 1520 4380 400;3~,50 AGUA 5 40 G3/4 A 1045.0010.01  Unistat 527w
191 25 M30x1,5 Si I/FL Si Si 730x860x 1520 4380 400;3~,50 AGUA 5 40 G3/4 A 1045.0005.01  Unistat 530w
M38x1,5 III/FL 730x860x 1520 4410 400;3~;50 AGUA G3/4 1060.0001.01  Unistat 540w
M30x1,5 Si III/FL Si 1290x 735x 1596 5050 400;3~,50 AIRE 1052.0002.01  Unistat 610
82 15 M30x1,5 Si III/FL Si Si 630x704x 1520 3480 400;3~,50 AGUA 5 40 G122 A 1052.0005.01  Unistat 610w
82 15 M30x1,5 Si III/FL Si Si 630x704x1520 4100 400;3~,50 AGUA 5 40 Gl1/2 A 1052.0010.01  Unistat 615w
200 25 M30x1,5 Si II/FL Si Si 730x804x 1520 460,0 400;3~,50 AGUA 5 40 G3/4 A 1056.0003.01  Unistat 620w
200 25 M30x1,5 Si III/FL Si Si 730x804x 1520 4480 400;3~,50 AGUA 5 40 G3/4 A 1056.0006.01  Unistat 625w
210 25 M38x1,5 Si II/FL Si Si 950x1005x 1650 682,0 400;3~,50 AGUA 5 40 G3/4 A 1046.000801  Unistat 630w
210 25 M38x1,5 Si III/FL Si Si 950x1005x 1650 734,0 400;3~,50 AGUA 5 40 G3/4 A 1046.0005.01  Unistat 635w
210 25 M38x1,5 Si II/FL Si Si 950x1005x 1650 705,0 400;3~,50 AGUA 5 40 G3/4 A 1046.0006.01  Unistat 640w
130 40 gm% Si III/FL Si Si 1800x1200x 1830 1518 400;3~,50 AGUA 5 40 G112 A 1063.0001.01  Unistat 645w
130 40 g;\ﬁ% Si III/FL Si Si 1800x1200x 1830 1500 400;3~,50 AGUA 5 40 G112 A 1063.0003.01  Unistat 650w
130 40 g;\‘ldS?J Si III/FL Si Si 45002160 x 2250 3500 400;3~;50 AGUA 5 40 Q2 A 1067.0001.01  Unistat 680w
FL = Disponible para fluidos inflamables y no inflamables El voltaje se puede cambiar, debe especificarse al pedido ’S =Estandar,, A = Sobre demanda * Opcion
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Datos técnicos

con maquina frigorifica
T __enfriamiento por agua

cubeta de desplazamiento
Abertura del bafio AxLxH
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Volumen bafo
Capacidad min. llenado
Volumen de bafio con
Resolucion del display
Estabilidad de la T°

T
min
min

Potencia frigorifica (kW) a
300°C  200°C  100°C -20°C -40°C  -60°C  -80°C

= . ’
= Potencia calorifica
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Serie de modelos Unistats 700 / 800

Unistat 705 30 -75.250 15/30 15 001 001 06 06 0,65 06 06 03

Unistat 705w 30 -75.250 15/30 15 0,01 0,01 06 06 0,65 06 06 03

Unistat 815 30 -85..250 20 38 0,01 001 13 13 15 15 14 12 02
Unistat 815w 30 -85.250 20 32 001 001 15 1.5 15 15 14 1.2 02
Unistat 825 30 -85..250 30 29 0,01 001 23 23 22 20 20 14 03
Unistat 825w 30 -85.250 30 30 001 001 23 23 24 24 24 15 03
Unistat 905 31 -90..250 6,0 35 0,01 0,01 40 38 36 35 35 22 07
Unistat 905w 31 -90..250 6,0 35 001 001 45 45 45 45 40 25 07
Unistat 912w 31 -90..250 6,0 52 001 001 7.0 70 7.0 70 6,0 35 09
Unistat 915w 31 -90..250 6,0 52 0,01 001 11,0 11,0 11,0 11,0 80 4,0 1.1

Unistat 920w 31 -90..200 120 120 001 001 1,0 11,0 11,0 1,0 11,0 100 80 20
Unistat 925w 31 -90..200 120 120 001 001 160 16,0 16,0 16,0 16,0 150 135 35
Unistat 930w 31 -90..200 24,0 120 0,01 0,01 190 190 190 200 200 20,0 150 50
Unistat 950 31 -90..200 360 300 001 001 300 300 300 300 300 300 240 100
Unistat 950w 31 -90..200 36,0 300 001 001 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 250 100
Unistat 1005w 31 -120..100 20 36 0,01 001 15 15 15 15 15 14 14
Unistat 1015w 31 -120.100 40 70 001 001 25 25 25 25 25 25 20
Chili 32 65..300 30 145 0,01 0,02

Unistat T305 32 65.300 30/60 145 001 0,02

Unistat T305 HT 32 65.300 30/60 19 0,01 0,01 32 23 06

Unistat T305w HT 32 65..300 15 30/60 19 0,01 0,01 10,0 100 100

Unistat T320w HT 32 65.300 15 120 35 0,01 0,01 10,0 100 6,0

Unistat T330 32 65.300 240 35 0,01 0,01

Unistat T330w HT 32 65..300 15 24,0 35 0,01 0,01 10,0 10,0 6,0

Unistat T340w HT 32 65.300 15 48,0 13,0 0,01 0,01 10,0 10,0 6,0

Unistat T402 32 80.425 30/60 1,45 0,01 0,05

Unistat TR401 33 50.400 30/90 23 001/0,1 005

Unistat TR40Tw HT 33 50.400 15 30/90 23 001/0,1 0,05 100 100 100

Unistat TR402 33 80.425 30/90 30 001/0,1 0,05

RotaCool 46 -10.40 15 0,1 10 035

Minichiller 280 OLE 47 -5..40 14 0,1 10 0.2

Minichiller 300 OLE 47 -20..40(80) 14 0,1 05 0.2 0,07

Minichiller 300w OLF 47 -20..40(80) 14 01 0,5 0.2 0,07

Minichiller 600 OLE 47 -20.40 28 0,1 0,5 05 0,15

Minichiller 600w OLE 47 -20.40 28 0,1 05 05 0,15

Minichiller 900w OLF 47 -25.40 28 0,1 0,5 0,7 0.2

Unichiller 007 OLE 48 -20.40 38 0,1 05 0,55 02

m Inspired by temperature
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0°C  (I/min 1) (I/min) (bar) mm °C) (°Q)
55 09 M24x15  Si,vpc II/FL Si Si 425x400x720 980  230;1~50/400;3~N;50 AIRE 5 40 A 1068.0001.01  Unistat 705
55 09 M24x1,5  Sivpc  IlI/FL Si Si 425x400%x720 900  230;1~;50/400;3~N;50 AGUA 5 40 G172 S 1001.0042.01  Unistat 705w
40 09 M30x1,5  Sivpc  lI/FL Si Si 460x 604 x 1465 214,0 400;3~,50 AIRE 5 40 A 1053.0005.01  Unistat 815
40 09 M30x1,5  Si,vpc IlI/FL Si Si 460x 604 x 1465 2170 400;3~,50 AGUA 5 40 Gl1/2 A 1053.0006.01  Unistat 815w
40 09 M30x1,5  Sivpc  lI/FL Si Si 460x 604 x 1465 2150 400;3~,50 ARE 5 40 A 1053.0007.01  Unistat 825
M30x1,5  Si,vpc IlI/FL 460x604 x 1465 204,0 400;3~,50 AGUA 40 G122 A 1053.000801  Unistat 825w
M30x1,5  Si,vpc IlI/FL Si 540x654x 1500 2550 400;3~,50 AIRE 1054.0004.01  Unistat 905
40 09 M30x1,5  Si,vpc IlI/FL Si Si 540x654x 1500 2380 400;3~,50 AGUA 5 40 G122 A 1054.0005.01  Unistat 905w
110 15 M30x1,5 Si I/FL Si Si 630x704x 1565 3840 400;3~,50 AGUA 5 40 GI1/2 A 1055.0003.01  Unistat 912w
110 15 M30x1,5 Si III/FL Si Si 630x704x 1565 3840 400;3~,50 AGUA 5 40 G3/4 A 1055.0004.01  Unistat 915w
90 25 M38x1,5 Si III/FL Si Si 950x1205x 1650 855,0 400;3~;50 AGUA 5 40 G3/4 A 1061.0002.01  Unistat 920w
110 25 M38x1,5 Si II/FL Si Si- 950x1205x 1650 947,0 400;3~,50 AGUA 5 40 G3/4 A 1061.0003.01  Unistat 925w
110 25 M38x1,5 Si II/FL Si Si 950x1205x 1650 9400 400;3~,50 AGUA 5 40 G3/4 A 1061.0004.01  Unistat 930w
240 4,0 g;\‘a% Si III/FL Si Si 3315x1485x3040 2100 400;3~,50 AIRE 5 40 A 1065.0002.01  Unistat 950
240 4,0 g;\ﬂz Si I/FL Si Si- 2630x1300x 1980 2214 400;3~,50 AGUA 5 40 G114 A 1065.0001.01  Unistat 950w
10 30 09 M30x1,5  Sivpc  lI/FL Si Si 700x804x 1520 3140 400;3~,50 AGUA 5 40 Gl1/2 A 1062.0002.01  Unistat 1005w
M30x1,5 Si II/FL 950x 1205x 1650 6850 400;3~,50 AGUA 40 G122 A 1064.0002.01  Unistat 1015w
M24x15  Si,vpc II/FL Si 240x427x393 230  200-240;1~/2~;50/60 1028.0021.01  Chili
45 09 M24x1,5  Si,vpc  II/FL Si Si 425x250x631 37,0 230;1~50/60 / 400;3~N;50/60 5 40 1003.0021.01  Unistat T305
45 09 M24x15  Sivpc  II/FL - SI Si 425x250x 631 41,0 230,1~50/60/400:3~N;50/60 5 40 1003.0020.01  Unistat T305 HT
45 09 M24x15  Sivpc lII/FL - SI Si 425x250x631 43,0  230;1~50/60/4003~N;50/60 5 40 G172 1003.0017.01  Unistat T305w HT
60 15 M30x1,5 Si l/EL - Si Si 460x554x1330 1430 400;3~;50 5 40 G172 1004.0019.01  Unistat T320w HT
60 25 M30x1,5 Si III/FL Si Si 460x554x1330 1410 400;3~;50 5 40 1004.0031.01  Unistat T330
60 25 M30x1,5 Si /EL  Si Si 460x554x1330 1380 400;3~;50 5 40 G172 1004.0025.01  Unistat T330w HT
60 25 M30x1,5 Si l/EL Si Si 600x704x1520 163,0 400;3~;50 5 40  G1/2 1024.0007.01  Unistat T340w HT
45 09 M24x15  Sivpc  III/FL - SI Si 505x400x 765 54,0  230;1~50/60/400:3~N;50/60 5 40 G172 1038.0003.01 ' Unistat T402
31 09 M24x15  Sivpc III/FL Si Si 288x379x890 550  230;1~50/60/400;3~N;50/60 5 40 Gl1/2 1028.0007.01  Unistat TR401
26 08 M24x1,5  Si,vpc IlI/FL Si Si 288x379x890 540  230;1~:50/60 /4003~N;50/60 5 40 GI1/2 1028001801  Unistat TR4OTw HT
M24x15  Si,vpc I/FL 288x332x870 480 230;1~50/60/400;3~N:50/60 G1/2 10280006.01  Unistat TR402
017  Mi6x1 Si I/NFL ~ No Si 470x580x402 32,0 230;1~,50/60 AIRE 5 3033.0007.99 RotaCool
I/NFL  No 225 x 360 x 380 230;1~,50/60 AIRE 3006.0105.98 Minichiller 280 OLE
14 0.25 105 017  Miéxl Si I/NFL = No No  225x360x380 230 230;1~;50/60 AIRE 5 40 S 3006.0089.98 Minichiller 300 OLE
14 0,25 105 017  Mi6x1 Si I/NFL ~ No No  225x360x380 230 230;1~;50/60 AGUA 5 40 G122 S 3006009098 Minichiller 300w OLE
24 07 18 04 M16x1 Si I/NFL  No Si 280x490x424 350 230;1~;50/60 AIRE 5 40 S 3006.0098.98 Minichiller 600 OLE
24 0,7 18 04 M16x1 Si I/NFL ~ No No  280x490x424 350 230;1~,50/60 AGUA 5 40  G1/2 S 3006012698 Minichiller 600w OLE
M16x1 I/NFL 280 x 490 x 424 230;1~;50/60 AGUA G1/2 S 3006.0121.98 Minichiller 900w OLE
G3/4 Si I/NFL.~ No No  350x496x622 56,0 230;1~;50/60 AIRE 5 A 3012012098 Unichiller 007 OLE
FL = Disponible para fluidos inflamables y no inflamables " El voltaje se puede cambiar, debe especificarse al pedido ’S =Estandar,, A = Sobre demanda * Opcion
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Rango de temperatura
enfriamiento por agua

Volumen bafio

Capacidad min. llenado

Volumen de bafio con

cubeta de desplazamiento

Abertura del bafio AxLxH

Resolucién del display

min

T

Potencia frigorifica (kW) a
300°C  200°C  100°C 0°C  -20°C -40°C -60°C -80°C

£ Potencia calorifica
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Unichiller 007w OLE 48 -20.40

Unichiller 010w OLE -20..40

Unichiller 012w OLE 48 -20.40

Unichiller 015w OLE 48 -20.40 01 05

Unichiller 022w OLE -10..4

0 01

Unichiller 025w OLE 48 -10.40

Unichillers con controlador Pilot ONE

Unichiller 007 49 -20.40 001/01 05

Unichiller 010 -20..40 001/01 05

Unichiller 012 -20..40 001/01 05

Unichiller 015 49 -20.40 001/01 05

Unichiller 022 -10..40 001/01 05

Unichiller 025 -10.40 001/01 05

Unichiller 050 52 -20.40 18,0 001/01 05

Unichiller 075 -20..40 18,0 001/01 05

Unichiller 100 -20..40 18,0 001/01 05

Unichiller "P" con regulador OLE y bombas de recirculacién de alta presién

Unichiller PO10 OLE -20..40

Unichiller PO12w OLE 50 -20.40

Unichiller PO15w OLE 50 -20.40 01 05
Unichiller P022w OLE 50 -10.40

Unichiller P025w OLE 50 -10.40

Unichiller "P" con regulador Pilot ONE y bombas de recirculacién de alta presion

Unichiller P007 51 -20.40 38 001/01 05 055 02

m Inspired by temperature
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0°C (I/min r) (I/min) (bar) (mm (°Q) (0
29 10 G3/4 Si I/NFL ~ No No  350x496x622 56,0 230;1~;50/60 AGUA 5 40  G1/2 S 3012014298 Unichiller 007w OLE
29 1,0 G3/4 Si I/NFL ~ No No  350x496x622 49,0 230;1~;50/60 AIRE 5 40 A 3012012498 Unichiller 010 OLE
29 1,0 G3/4 Si I/NFL ~ No No  350x496x622 490 230;1~,50/60 AGUA 5 40 G172 S 3012012998 Unichiller 010w OLE
29 10 G3/4 Si I/NFL. No No  420x487x579 52,0 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3009.0090.98 Unichiller 012 OLE
29 10 G3/4 Si I/NFL  No No  350x496x622 520 230;1~,50 AGUA 5 40 G1/2 A 3012013398 Unichiller 012w OLE
29 1,0 G3/4 Si I/NFL  No No  420x487x579 60,0 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3009.0094.98 Unichiller 015 OLE
29 10 G3/4 Si I/NFL ~ No Si 350x496x622 52,0 230;1~,50 AGUA 5 40 G1/2 A 3012013798 Unichiller 015w OLE
29 1,0 G3/4 Si I/NFL ~ No Si 460x590x 743 780 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3010.0050.98 Unichiller 022 OLE
29 1,0 G3/4 Si I/NFL ~ No Si 420x487x579 93,0 230;1~,50 AGUA 5 40 G1/2 A 3009009898 Unichiller 022w OLE
29 10 G3/4 Si I/NFL.~ No Si 460x590x 743 88,0 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3010005498 Unichiller 025 OLE
29 1,0 G3/4 Si I/NFL  No Si 420x487x579 950 230;1~,50 AGUA 5 40 G1/2 A 3009010298 Unichiller 025w OLE
29 10 G3/4 Si,vpc  I/NFL  No Si 350x496x 622 56,0 230;1~;50/60 AIRE 5 40 A 30120189.01 Unichiller 007
29 1,0 G3/4 Si,vpc  I/NFL No Si 350x496x622 56,0 230;1~;50/60 AGUA 5 40 G1/2 A 3012021501 Unichiller 007w
29 1,0 G3/4 Si,vpc  I/NFL No Si 350x496x622 57,0 230;1~,50/60 AIRE 5 40 A 30120191.01 Unichiller 010
29 10 G3/4 Si,vpc  I/NFL  No Si 350x496x622 52,0 230;1~;50/60 AGUA 5 40 G172 A 3012021901 Unichiller 010w
29 1,0 G3/4 Sivpc  I/NFL  No Si 420x487x579 52,0 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3009.0145.01 Unichiller 012
29 10 G3/4 Si,vpc  I/NFL  No Si 350x496x622 56,0 230;1~,50 AGUA 5 40 G1/2 A 30120193.01 Unichiller 012w
29 10 G3/4 Si,vpc  I/NFL  No Si 420x487x579 52,0 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3009.0147.01 Unichiller 015
29 1,0 G3/4 Si,vpc  I/NFL No Si 350x496x622 520 230;1~,50 AGUA 5 40  G1/2 A 3012019501 Unichiller 015w
29 1,0 G3/4 Si,vpc  I/NFL  No Si 460x590x 743 83,0 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3010.0081.01 Unichiller 022
29 10 G3/4 Si,vpc  I/NFL No Si 420x487x579 830 230;1~,50 AGUA 5 40 G172 A 3009.0149.01 Unichiller 022w
29 10 G3/4 Si,vpc  I/NFL  No Si 460x590x 743 830 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3010.0083.01 Unichiller 025
29 10 G3/4 Si,vpc  I/NFL  No Si 420x487x579 83,0 230;1~,50 AGUA 5 40 G1/2 A 3009.0151.01 Unichiller 025w
48 34 G11/4 Si I/NFL ~ No Si 740x 1160x 1050 300,0 400;3~;50 ARE 5 40 A 3038.0001.01 Unichiller 050
48 34 G11/4 Si I/NFL  No Si- 740x 1160 x 1050 300,0 400;3~;50 AGUA 5 40 G172 A 3040.0001.01 Unichiller 050w
48 34 G11/4 Si I/NFL  No Si 740x1160x 1050 300,0 400;3~;50 AIRE 5 40 A 3038001801 Unichiller 075
48 34 G11/4 Si I/NFL.~ No Si 740x1160x 1050 300,0 400;3~;50 AGUA 5 40 G1/2 A 3040.0009.01 Unichiller 075w
48 34 G11/4 Si I/NFL ~ No Si 740x 1160 x 1050 300,0 400;3~;50 AIRE 5 40 A 30380035.01 Unichiller 100
48 34 G11/4 Si I/NFL  No Si 740x1160x 1050 300,0 400;3~;50 AGUA 5 40 G1/2 A 3040.0017.01 Unichiller 100w
25 25 G3/4 Si I/NFL = No Si 350x496x622 590 230;1~;50/60 AIRE 5 40 A 3012016198 Unichiller P007 OLF
25 25 G3/4 Si I/NFL  No Si 350x496x622 49,0 230;1~,50/60 AIRE 5 40 A 3012016398 Unichiller P010 OLE
25 25 G3/4 Si I/NFL. No Si 420x487x579 60,0 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3009011598 Unichiller P012 OLE
25 25 G3/4 Si I/NFL ~ No Si 350x496x622 520 230;1~,50 AGUA 5 40 G122 A 3012016598 Unichiller PO12w OLE
25 25 G3/4 Si I/NFL  No Si 420x487x579 64,0 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3009011798 Unichiller P0O15 OLE
25 25 G3/4 Si I/NFL ~ No Si 350x496x622 52,0 230;1~,50 AGUA 5 40  G1/2 A 30120167.98 Unichiller PO15w OLE
25 25 G3/4 Si I/NFL  No Si 460x590x 743 76,0 230;1~,50 AIRE 5 40 A 3010006498 Unichiller P022 OLF
25 25 G3/4 Si I/NFL  No Si 420x487x579 93,0 230;1~,50 AGUA 5 40 G1/2 A 3009011998 Unichiller P022w OLE
25 25 G3/4 Si I/NFL. No Si 460x590x 743 79,0 230;1~,50 ARE 5 40 A 3010006698 Unichiller P025 OLE
25 25 G3/4 Si I/NFL ~ No Si 420x 487 x579 950 230;1~,50 AGUA 5 40  G12 A 3009012198 Unichiller P025w OLE
25 25 G3/4 Si I/NFL ~ No Si 350x496x622 57,0 230;1~,50/60 AIRE 5 40 A 30120169.01 Unichiller P007
FL = Disponible para fluidos inflamables y no inflamables " El voltaje se puede cambiar, debe especificarse al pedido ’S =Estandar,, A = Sobre demanda * Opcion
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Rango de temperatura
enfriamiento por agua

Volumen bafo

Capacidad min. llenado

Volumen de bafio con

cubeta de desplazamiento

Abertura del bafio AxLxH

Resolucién del display

min

=

—
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Potencia frigorifica (kW) a
300°C  200°C  100°C -20°C  -40°C  -60°C  -80°C

£ Potencia calorifica
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Unichiller PO10 -20..40 001/01 05

Unichiller P012 51 -20.40 001/01 05

Unichiller PO15 -20..40 001/01 05

Unichiller P022 -10..40 001/01 05

Unichiller P025 51 -10.40 001/0,1 05

Unichiller PO50 -20..40 18,0 001/0,1 05

Unichiller PO75 -20..40 18,0 001/01 05

Unichiller P100 53 -20.40 18,0 001/01 05

Unichiller "Tower" con regulador Pilot ONE, refrigerado por aire

Unichiller 020T -20..40 001/01 05

Unichiller 040T 54 -10.40 001/01 05

Unichiller 055T -10..40 001/01 05

Unichiller 070T -10.40 001/01 05

Unichiller 110T 55 -10.40 836 001/01 05

Unichiller 160T -10..40 14,0 001/01 05

Unichiller 200T -20..40 14,0 001/01 05

Unichiller 250T 55 -20.40 14,0 001/0,1 05

Unichiller 300T -20..40 14,0 001/01 05

Unichiller "Tower" con regulador Pilot ONE, refrigerado por agua

Unichiller 020Tw 56 -20.40 001/01 05

Unichiller 030Tw -20..40 001/01 05

m Inspired by temperature
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max. caudal - Presion

max. presion — bomba
Conexioén bomba

Bomba circulacion

Clase de seguridad
Proteccién sobretemperatura
Proteccion de nivel inferior
Dimensiones A x

Conexion a red'
Refrigeracion del c
Temperatura ambiente min.
Temperatura ambiente max.
Conexion agua refrigeracion
Refrigerante natu

Numero de pedido

-100°C  (I/min) (bar) (I/min) (bar)

G3/4 Si I/NFL ~ No Si 350x496x622 57,0 230;1~;50/60 AIRE 3012.0171.01 Unichiller PO10
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G3/4 Si I/NFL ~ No Si 420x487x579 520 230;1~,50 AIRE 5 3009.0123.01 Unichiller P012

25

G3/4 Si I/NFL ~ No Si 420x487x579 590 230;1~,50 AIRE 3009.0125.01  Unichiller P015

G3/4 Si I/NFL ~ No Si 460x590x743 80,0 230;1~,50 AIRE 3010.0068.01 Unichiller P022

G3/4 Si I/NFL ~ No Si - 460x590x743 810 230;1~,50 AIRE 5 3010.0070.01  Unichiller P025

25

G11/4 Si I/NFL ~ No Si 740x1160x 1050 300,0 400;3~;50 AIRE 3038.0004.01 Unichiller PO50

G11/4 Si I/NFL ~ No Si 740x1160x 1050 300,0 400;3~;50 AIRE 3038.0021.01 Unichiller P075

G11/4 Si I/NFL ~ No Si 740x1160x 1050 300,0 400;3~;50 AIRE 5 3038.0037.01  Unichiller P100

G3/4 Si I/NFL ~ No Si 450x510x1230 1300 230;1~,50 AIRE 5 3013.0058.01 Unichiller 020T

25

G3/4 Si I/NFL ~ No Si 500x552x 1451 1640 400;3~;50 AIRE 5 3014.0051.01  Unichiller 040T

26

G11/4 Si I/NFL ~ No Si 600x692x1613 2300 400;3~;50 AIRE 3015.0061.01  Unichiller 055T

G11/4 Si I/NFL ~ No Si 600x790x 1614 254, 400;3~;50 AIRE 5 3016.0024.01  Unichiller 070T

84

G11/4 Si I/NFL ~ No Si 600x790x 1614 2300 400;3~;50 AIRE 5 3017.0033.01 Unichiller 110T

G11/4 Si I/NFL ~ No Si 904 x1582x 1902 4330 400;3~;50 AIRE 3018.0020.01 Unichiller 160T

G11/4 Si I/NFL ~ No Si- 904x1582x1902 5130 400;3~;50 AIRE 5 3019.0037.01  Unichiller 200T

210

G11/4 Si I/NFL ~ No Si 905x2172x 1944 4300 400;3~;50 AIRE 5 3020.0031.01  Unichiller 250T

G11/4 Si I/NFL ~ No Si- 904x2172x 1870 450,0 400;3~;50 AIRE 3020.0026.01  Unichiller 300T

25 G3/4 Si I/NFL ~ No Si 400x440x1230 1230 230;1~,50 AGUA 5 40 G1/2 A 3024.0053.01 Unichiller 020Tw

G3/4 Si I/NFL ~ No S 400 x440x 1230 400;3~;50 AGUA 40 G172 A 3025.0056.01 Unichiller 030Tw

FL = Disponible para fluidos inflamables y no inflamables " El voltaje se puede cambiar, debe especificarse al pedido ? S = Estandar, , A = Sobre demanda “Opcion

www.huber-online.com



Datos técnicos
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(°C) O kw) (O (0] (mm) Q) 300°C 200°C 100°C 0°C  -20°C -40°C -60°C -80°C
Unichiller 055Tw 56 -10.40 0,01/0,1
Unichiller 070Tw -10..40 001/0,1 05
Unichiller 110Tw -10..40 001/01 05
Unichiller 160Tw 57 -10.40 001/0,1 05
Unichiller 200Tw -20..40 150 001/0,1 05
Unichiller 250Tw -20..40 150 001/01 05
Unichiller 300Tw 57 -20.40 150 001/0,1 05
Unichiller 500Tw -10..40 17,0 001/01 05
Refrigeradores de circulacion & Refrigeradores de inmersion
DC30 -30..50
DC32 58  -30..50
TCA45E -45..100 0,1
TC50E -50..50
TC100E 59 -100..40
Calefactores de recirculacion, sistemas intercambiadores de calor
HB45 45..250
HB120 60..250 120
HTS 3 61
HTS 6

Termostatos de calor

KISS E 72 25.200 -3 20 0,1 0,05
CC-200BX 28.200 -2 001/0,1 0,02
CC-106A 25..100 20 130x110x 150 001/0,1 0,02

20

* Lecturas de salida del agua de enfriamiento medidas con una entrada de agua de enfriamientode +10 °Cy 2 bar de presién diferencial
** Opcional bajo pedido : calefaccion, proteccion de sobretemperatura y clase de seguridad II/FL

CC-108A 74 25.100 15 20 130x210x 150 001/0,1 0,02

Inspired by temperature



0°C (I/min) (bar) (I/min) (bar)

max. caudal - Presion

57
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84
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210
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56
56
56
56
56
56
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47
47
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47
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max. presion — bomba succion

Conexion bomba

G11/4
G11/4
G11/4
G11/4
G11/4
G11/4
G11/4
G11/4
G11/4
G11/4
G11/4
G11/4
G11/4
G11/4

G11/4

Bomba circulaciéon

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Clase de seguridad

I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL

I/NFL

bretemperatura

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No

Proteccion de nivel inferior

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Dimensiones Ax

El
3

500x 552 x 1261

500x 552 x 1261

500x 552 x 1261

600 x 600 x 1450

600 x 600 x 1450

600 x 600 x 1450

600 x 600 x 1450

760x800x 1615

760x 800 x 1615

760x 800 x 1615

760x800x 1615

760x 800 x 1615

760x 800 x 1615

760x800x 1615

1000 x 1103 x 1634

1850
1730
183,0
2300
2220
3700
3100
3590
4300
4300
4300
3850
450,0
450,0

6150

Conexién a red’

400;3~;50
400:3~;50
400;3~;50
400;3~;50
400;3~;50
400;3~;50
400;3~;50
400;3~;50
400;3~;50
400;3~;50
400;3~;50
400;3~;50
400;3~;50
400;3~;50

400;3~;50

Refrigeracion del compresor

AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA

AGUA

3
o

Temperatura ambiente min.

O Temperatura ambiente max.

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Conexion agua refrigeracion

G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G172
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4

G11/4

Refrigerante natural?

3026.0110.01

3026.0106.01

3026.0091.01

3027.0064.01

3027.0067.01

3027.0051.01

3027.0071.01

30280111.01

3028011201

3028.0114.01

3028011601

3028011801

3029.0030.01

3029.0032.01

3030.0011.01

Unichiller 055Tw
Unichiller 060Tw
Unichiller 070Tw
Unichiller 100Tw
Unichiller 110Tw
Unichiller 130Tw
Unichiller 160Tw
Unichiller 180Tw
Unichiller 200Tw
Unichiller 210Tw
Unichiller 250Tw
Unichiller 260Tw
Unichiller 300Tw
Unichiller 350Tw

Unichiller 500Tw

0,01

0,01

M16x1

M16x1

M16x1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL
I/NFL

I/NFL

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

190 x 250 x 360

250x310x415

280 x 340 x 465

190 x 295 x 360

190 x 295 x 360

260x330x 415

260x330x 415

295 x500 x 570

295 x 500 x 570

16,0
230
300
16,0
16,0
250
250
61,0

61,0

230;1~,50
230;1~;50/60

230;1~,50
230;1~:50/60
230;1~,50/60
230;1~;50/60
230;1~:50/60
230;1~;50/60
230;1~;50/60

AIRE

AIRE

AIRE

AIRE

AIRE

AIRE

AIRE

AIRE

AIRE

40

40

40

40

40

40

40

40

40

3000.0001.99

3001.0001.99

3002.0001.99

3003.0001.99

3003.0002.99

3004.0001.99

3004.0002.99

3005.0104.99

3005.0105.99

DC30
DC31
DC32
TC45
TC45E
TC50
TC50E
TC100

TC100E

55

90

100

33

25

25

25

09
25
25
0.2
0,7
25
25

25

M24x1,5

M30x1,5

M30x1,5
M16x1
M16x1
G3/4
G3/4

G3/4

S

Si

Si

Si
Si
Si
Si

Si

II/FL
II/FL
II/FL
I/NFL
I/NFL**
I/NFL**
I/NFL**

II/FL*

Si

5i

Si

S

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

185 x 440 x 405

323 x451 x498

323 x451x 498

280 x 398 x 387

280x 491 x 414

280x 491 x414

400 x 491 x 529

400 x 491 x 529

200
44,0
44,0
18,0
21,0
26,0
390

380

400;3~N;50

400;3~N;50

400;3~N;50
230;1~;50/60
230;1~;50/60
230;1~;50/60
230;1~,50/60
230;1~;50/60

40

40

40

40

40

40

40

40

2030.0001.01

2031.0004.01

2031.0003.01

3011.0008.99

3011.0001.01

3011.0006.01

3011.0002.01

3011.0024.01

HB45
HB60
HB120
HTS 1
HTS 3
HTS 5
HTS 6

HTS 15

27

14

22

27

25

27

14

27

FL = Disponible para fluidos inflamables y no inflamables

0,7
025
04
0,7
07
07
0,25

0,7

22

105

22
18,5
22
105

22

04
0,17
0,25

04

04

04

Mi6x1?
M16x13
M16x13
Mi6x1?
M16x1

M16x13
Mi6x1?

M16x13

Si, vpc
Si
Si, vpc
Si, vpc
Si, vpc
Si, vpc
Si

Si, vpc

l/FL
I/FL
I/FL
III/FL
I/FL
I/FL
II/FL

IIZFL

Si

S|

Si

Si

Si

Si

Si

S|

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

" El voltaje se puede cambiar, debe especificarse al pedido

132x 159 x 315/150

132x163x312/150

132 x 159 x 360/195
345 x 200 x 326
345 x 190 x 392
147 x 307 x 330
147 x 307 x 330

147 x 407 x 330

40
40
48
120
130
50
50

6,0

230;1~;50/60
230;1~,50/60
230;1~:50/60
230;1~,50/60

230;1~,50/60/ 400;3~N;50/60

230;1~;50/60
230;1~;50/60
230;1~;50/60

40

40

40

40

40

40

40

40

? S = Estandar, , A = Sobre demanda

2000.0023.01

2035.0012.98

2000.0034.01

2000.0003.01

2007.0002.01

2001.0001.01

2037.0043.98

2001.0002.01

CCE

KISS E
CCExd
CC-200BX
CC-300BX
CC-106A
KISS 106A

CC-108A

“Opcion

www.huber-online.com



Datos técnicos
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Pagina catdlogo

Rango de temperatura
enfriamiento por agua

Volumen bafo

Capacidad min. llenado

Volumen de bafio con

cubeta de desplazamiento

Abertura del bafio AxLxH

Resolucién del display

min

=

—

T

Potencia frigorifica (kW) a
300°C  200°C  100°C -20°C  -40°C  -60°C  -80°C

£ Potencia calorifica

3
@

3
@

CC-110A 74 25.100 100 130x310x 150 001/0,1 0,02

CC-112A 74 25.100 15 20 120 120 275x161x150 001/0,]1 0,2

CC-118A 25..100 180 180 275x321x150 001/0,1 0,02

CC-2088 25.200 - 230x127x150 001/0,1 0,02

CC-212B 75 25.200 -3 20 120 120 290x152x150 001/0,1 0,2

CC-215B 25.200 -3 150 150 290x152x200 001/0,1 0,02

CC-2208 25.200 - 200 200 290x329x 150 001/0,1 0,02

CC-225B 75 25.200 -3 250 250 290x329x200 001/0,]1 0,02

CC-104A 25..100 @25x150  001/01 0,02

CC-202C 45.200 - 20 @25x150  001/01 002

CC-205B 77 45.200 -3 20 105x90x 150 001/0,1 0,02

CC-304B 28.300 -2 130x100x 155 001/0,1 0,02

CC-315B 28.300 - 30/40 150 115 85 270x145x200 001/0,1 0,02

Baios termostaticos de frio

Ministat 125 78 -25.150 10 2,75 1.3 178x80x 120 001/0,] 0,02

Ministat 230 -40..200 1.7 170x85x135 001/0,1 0,02

Ministat 240 -45..200 28 205x85x 157 001/0,1 0,02

Variostat 79 -30..150 001/0,1 0,02

KISS K6 -25..200 140x120x150 0,1 0,05

KISS Kés -25..200 140x120x 150 0,1 0,05

KISS K12 81 -20..200 120 290x152x150 0,1 0,05

KISS K15 -20..200 150 290x152x200 0,1 0,05

Inspired by temperature



max. presion — bomba succion
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max. caudal - Presion

max. presion — bomba
Conexioén bomba

Bomba circulacion

Clase de seguridad
Proteccién sobretemperatura
Proteccion de nivel inferior
Dimensiones A x

Conexion a red'
Refrigeracion del c
Temperatura ambiente min.
Temperatura ambiente max.
Conexion agua refrigeracion
Refrigerante natu

Numero de pedido

-100°C  (I/min) (bar) (I/min) (bar)

E

22 04  MIi6x1*  Sivpc lI/FL  Si Si 147 x 507 x 330 230;1~;50/60 2001.0003.01 CC-110A

27

22 04  Mi6x1®  Sivpc lI/FL - Si Si 333x360x 335 230;1~;50/60 2001.0004.01 CC-112A

27

M16x1*  Sivpc llI/FL  Si Si 333x520x335 230;1~,50/60 2001.0005.01 CC-118A

22 04  MIi6x1*  Sivpc lI/FL  Si Si 290x350x375 100 230;1~;50/60 2002.0001.01  CC-208B

27

22 04  Mi6x1®  Sivpc lI/FL - Si Si 350x375x375 11,0 230;1~;50/60 2002.0002.01 CC-212B

27

M16x1*  Sivpc llI/FL - Si Si 350x375x425 120 230;1~,50/60 2002.0003.01 CC-215B

22 04  MIi6x1*  Sivpc lI/FL  Si Si 350x555x375 140 230;1~;50/60 2002.0004.01 CC-2208

27

22 04  Mi6x1®  Sivpc lI/FL - Si Si 350x555x425 160 230;1~;50/60 2002.0005.01 CC-225B

Mi6x1  Sivpc llI/FL - Si Si 147 x 234x 329 230;1~;50/60 2001.0016.01 CC-104A

M16x1 Si,vpc  lI/FL - SI Si 178 x 260 x 355 230;1~;50/60 2003.0001.01  CC-202C

27 22

22 04  Miex1 Sivpc I/FL - Si Si 178 x 337 x 355 230;1~;50/60 2004.0001.01  CC-205B

27

Mi6x1  Sivpc llI/FL - Si Si 210x335x392 14,0 230;1~;50/60 2005.0001.01 CC-304B

25 85

Mi6x1 Sivpc  lI/FL - Si Si 335x382x433 220 230,1~50/60/400;3~N:50/60 2007.0001.01 CC-315B

16 04  Miex1 Sivpc I/FL - Si Si 225x370x429 250 230;1~;50/60 AIRE 5 2014.0011.01 Ministat 125

22

Mi6x1  Sivpc llI/FL - Si Si 255x450x476 350 230;1~;50/60 AIRE 2015.0005.01 Ministat 230

M16x1 Si,vpc  lI/FL - SI Si 300x465x516 41,0 230;1~;50/60 AIRE 5 2016.0005.01 Ministat 240

22 16
25

185 04  Miex1 Sivpc I/FL - Si Si 183 x465x416 240 230;1~;50/60 AIRE 5 2013.0003.01 Variostat

0,25 05 Si lI/EL  Si Si 210x400x546 250 230;1~;50/60 AIRE 2008.0043.98 KISS K6

14 0,25 05 01 M16x1 Si l/FL i Si 210x400x 546 250 230;1~;50/60 AIRE 5 2008.0044.98 KISS K6s

14 025 10,5 017  Miéx1? Si lIZEL — Si Si 350x560x430 280 230;1~;50/60 AIRE 5 2009.0020.98 KISS K12

14 0,25 05 01 Mi6x1? Si lI/EL  Si Si 350x560x430 280 230;1~;50/60 AIRF 2010.0017.98 KISSK15

FL = Disponible para fluidos inflamables y no inflamables " El voltaje se puede cambiar, debe especificarse al pedido ? S = Estandar, , A = Sobre demanda “Opcion

www.huber-online.com



Datos técnicos
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°C) O kw) O o O (mm (°C 300°C 200°C 100°C 20°C  0°C -20°C -40°C -60°C -80°C
KISS K20 81 -30.200 200 290x329x150 01 005
KISS K25 -30..200 250 290x329x200 01 005
CC-405w -40..200 120x 110150 001/0,1 0,02
CC-410wl -45..200 220 85  280x280x200 001/0] 002
CC-415w -40..200 120x110x 150 001/0,1 0,02
CC-505wl -50..200 120x 110150 001/0,1 0,02
CC-508w -55..200 50 40 120x 110X 160 001/0,1 0,2
CC-510w -50..200 180 10 270x150x200 001/01 002
CC-515w -55..200 180 10 270x150x200 001/0] 002
CC-525w -55..100 170 100 270x150%200 001/0,1 0,02
CC-820 -80..100 17,0 00  270x150x200 001/ 0,02
CC902 -90..200 120x110x 150 001/0,1 0,02
CC-905w 85 -90..200 260 150 260x260%200 001/0,1 0,02

Termostatos Visco

CC-130AVisco 5 86  28.100 15 15 20 300 255 @51x310 001/01 001

Termostato para el ensayo de aceleracion de la cerveza

BFTS 87  -40.80 20 400 350x410x 270 0,01/0,1 0,03 30 1.2 16 0,55

Cintas para frio

114 -20..200 120 290x 316 x 150
114 -30..200 200 290 x 495 x 150

Inspired by temperature
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-100°C  (I/min) (bar) (I/min) (bar) (mm °C) (°Q)
14 0,25 105 017  Mi6x1? Si III/FL Si Si 350x555x615 36,0 230;1~,50/60 AIRE 5 2011.0013.98 KISS K20
0,25 0,5 0,1 M16x1* Si III/FL Si Si 350x555x615 36,0 230;1~,50/60 ARE 2012.0015.98 KISS K25
85 M16x1 Si,vpc II/FL Si Si 370x460x679 550 230;1~;50/60 AGUA 5 40 G172 A 2017.0002.01 CC-405w
25 185 04 M16x1 Si,vpc II/FL Si Si 420x565%x719 72,0 230;1~,50/60 AIRE+AGUA 5 40  G12 A 2019.0001.01 CC-410wl
85 M16x1 Si,vpc II/FL Si Si 410x480x 764 61,0 230;1~;50/60 ARE+AGUA 40 G172 A 2018000201 CC-415wl
85 M16x1 Si,vpe II/FL Si Si 410x480x764 620 230;1~,50/60 AIRE+AGUA 5 40  G1/2 A 20180004.01 CC-505wl
25 185 04 M16x1 Si,vpc II/FL Si Si 410x480x 764 69,0 230;1~,50 AGUA 5 40  G1/2 S 2018002601 CC-508w
85 M16x1 Si,vpc II/FL Si Si 455x515x1014 96,0 400;3~N;50 AGUA 40 G172 A 2020000201 CC-510w
25 85 M16x1  Si,vpc  lI/FL  Si Si 455x515x1014 1020 4003~N;50 AGUA 5 40 GI/2 A 2020000301 CC-515w
25 185 04 M16x1 Si,vpc II/FL Si Si 539x629x1102 1420 400;3~N;50 AGUA 5 40 G172 A 2023.0001.01 CC-525w
85 M16x1 Si,vpc II/FL Si Si 539x629x1102 1500 400;3~N;50 AIRE 2025.0001.01 CC-820
25 85 M16x1  Sivpc  NI/FL  Si Si 550x600x911 1290 230;1~:50 AIRE 5 2026000501 CC-902
25 185 04 M16x1 Si,vpe II/FL Si Si 605x706x1136 170,0 400;3~N;50 AGUA 5 40 G172 A 2027.0002.01 CC-905w
27 07 M16x1  Si,vpc  NI/FL  Si Si 500x240x490 110 230;1~50/60 5 40 2001.0007.01 CC-130AVisco 5

Sivpc II/FL - SI Si 460x710x911 740 230;1~;50/60 AIRE 5 40 A 2041.0001.01 BFTS

No  350x560x263 20,0 230;1~;50/60 AIRE 2009.0001.99 K12

No  350x555x450 300 230;1~;50/60 AIRE 5 2011.0001.99 K20

FL = Disponible para fluidos inflamables y no inflamables El voltaje se puede cambiar, debe especificarse al pedido ? S = Estandar, , A = Sobre demanda *Opcion
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Funciones de regulador y E-grades

Controlador Controlador
Funcién / Caracteristica del equipo KISS OLE

Afinamiento en control de parametros predefinido

Calibracion para el sensor de control (Interno, Proceso) 1-Punto

]
]

Monitorizacion (nivel de proteccion, proteccion de sobretemperatura?)
Limites de alarma ajustables

VPC (Variable Pressure Control)?

Programa purga de aire

Control automético del compresor

SURSEESIRS
R IR Q

Limitacion del valor nominal

Programador

Control de la temperatura

Funcién de rampa
Modo de control de temperatura (Interna, Proceso)

Potencia de calor / potencia de frio maxima ajustable

Indicacion de la temperatura OLED

Modo de visualizacion numérico

Resolucion del display 0,1°C

Indicacién de las curvas de temperatura

Calendario, fecha, hora

Guia de menu por idiomas DE, EN

Formato de temperatura conmutable °C/°F °C/°F
Cambiar el modo de visualizacion (pantalla) tocando con el dedo

Men de favoritos

0!
@
c
®
£
=]
c
0
(¥
@
AN
®
5
o
>

Menus usuario (nivel administrador)

2° valor nominal

Interface digital RS232 & &
Interface USB < <
Interface Ethernet RJ45

Conexién para sonda de regulacion Pt100 (regulacion externa)

Conexién para sonda de medicién Pt100 (solo visualizacién) ot

Sefal de control externa / ECS STANDBY®

Conexiones
g &%

Contacto programable libre de potencial / ALARM®
AIF (Interface analdgica) 0/4-20 mA o 0-10 V¢
Interface digital RS485°¢

Senal de alarma 6ptica / acustica 4 &
AutoStart (automatico en fallo general) 4 M
Tecnologia Plug & Play

Glosario técnico

Control remoto / Visualizacién de datos con Spy Software < M
E-grade Evaluation versions available (30 days)

Registro de datos de servicio (flight recorder)

Cargar/guardar programas de control de temperatura

Confort & otros

Grabacién de datos de proceso directamente en memoria USB
Inicio calendario
Herramientas para desarrollo y optimizacion de procesos

Acceso a datos de proceso (rendimiento del sistema, AT, bomba, etc.)

" La funcion TAC puede obtenerse como versién de evaluacion durante 30 dfas
’ En los aparatos con proteccién integrada contra sobretemperaturas

m Inspired by temperature * Enlos modelos con bomba de velocidad regulada y bypass externo



Todos los
E-grades como
version de prueba

sin coste disponible
durante 30 dias

Pilot ONE Pilot ONE Pilot ONE Pilot ONE
E-grade "Basic" E-grade "Exclusive" E-grade "Professional” E-grade "Explore"
(de serie en Unistat's) (adicionalmente para Unistat's)
predefinido! TAC (True Adaptive Control)
2-Puntos 5-Puntos
< < < &
< & < &
< < < <
< < < <
< < < <
< < < <
3 programas / max. 15 pasos 10 programas / max. 100 pasos
lineal lineal, no lineal
< < <
< <z <
Pantalla tactil de 5,7 pulgadas
numeérico numeérico gréfico, numérico gréfico, numérico
0,1°C 0,1°C/0,01°C

Ventana, pantalla maximizada, escalable

4 < & <
DE, EN, FR, IT, ES, PT, CZ, PL, RU, CN, JP, KO, TR
°C/°F/K °C/°F/K °C/°F/K °C/°F/K

& 4 & 4
& N 2 N
& 4
2 N
& 4 & 4
& 7 & 7
& & 4 &
7 < 7

&
& 7 4 7
< M < M
& 7 < 7
< M < &
4 2 & 7
4 4 < 4
< < < <
& 7 & 4
& N 2 2
4 2 4
4 N & N
4 2 4
7 & N
& 4
7
<

4 Opcional, solo disponible de fabrica (con recargo)
° De serie en los modelos Unistat, en los demds a través de Com.G@te opcional o POKO/ECS Interface

& Através de Com.G@te opcional www.huber-online.com
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Abertura de bafio

es la superficie Util que estd disponible para regulacion
directa de la temperatura, generalmente en toda la pro-
fundidad dtil.

Adaptacion de la potencia frigorifica,
automatica

es un procedimiento para el ahorro de energia. El cont-
rol de microprocesadores detecta si segun la tempera-
tura de servicio puede reducirse la potencia frigorifica
necesaria. La adaptacion se realiza de forma continua y,
ademas de ahorrar energia ( hasta un 90 % ), ayuda a
preservar el compresor, reducir la disipacion de calor al
entornoy a una estabilidad de temperatura més elevada.

Agente refrigerante

se encuentra en el circuito del grupo de frio y retira el
calor del fluido de regulacion de la temperatura, cuando
el gas comprimido se expande y evapora en el evapo-
rador. Huber utiliza desde 1992 exclusivamente agentes
refrigerantes sin CFC y desde 1994 también sin HCFC
{ por ejemplo R22 ) que son absolutamente inofensivos
para la capa de ozono, con potencial de destruccion de
la capa de ozono igual a cero y efecto invernadero mi-
nimo.

Bano termostatico

es un termostato equipado con una bomba de circu-
lacién { bomba de presién ) y una cubeta en la que se
deposita el objeto cuya temperatura se quiere regular.
La bomba de circulacién sirve preferentemente para
mezclar el fluido del bano, pero también, si es neces-
ario, puede transportar el fluido siempre a través de un
circuito cerrado externo, por ejemplo conectando enf-
riadores continuos para el enfriamiento de termostatos
de calor.

Bano termostatico/circulacion

son termostatos con una abertura de bafio suficiente-
mente grande como para recibir objetos para regula-
cién de la temperatura directa en el bafio asi como una
bomba de circulacién (bomba de presién y aspiracion
en termostatos Compatible Control ) para circuitos cer-
rados { bomba de presion ) o abiertos externos { bomba
de aspiracion ).

Inspired by temperature

Bomba de presién
sirve para la circulacién del fluido de regulacion de la
temperatura en un circuito externo cerrado y para mez-
clar en el bafio mismo.

Bomba de presion/aspiracion

esta bomba dispone de un nivel de presion y uno de
aspiracion que son accionados por el mismo motor. El
fluido de regulacion de la temperatura es transportado
por el nivel de presion desde el termostato hasta el cir-
cuito, el nivel de aspiracion aspira el fluido de vuelta al
termostato. Una bomba de presién/aspiracion puede
utilizarse igual gue la bomba de presién para un circuito
cerrado. Tiene la ventaja con respecto a la mera bomba
de presion de que la presion en el circuito externo cae
de valores positivos { presién ) a valores negativos ( suc-
cién ) y en el aparato de consumo es casi igual a cero.
Gracias a ello también pueden regular su temperatura
en recipientes de cristal sensibles a la presion. Adicional-
mente, con ayuda de una bomba de presion/aspiracion
también puede conectarse un circuito externo abierto
{ una cubeta ). Esto no funciona con una mera bomba
de presion, pues esta solo transporta el fluido al bafio.
Por el contrario para transportar de vuelta el fluido del
bafo al termostato es necesario el nivel de aspiracion
adicional. Para mantener un nivel constante en la cube-
ta se necesita adicionalmente el llamado « controlador
de nivel », que se encarga de regular las potencias de los
dos niveles de bomba a una misma corriente de trans-
porte. Solo entonces es posible una altura de fluido
constante en el bano externo.

Clase de seguridad

En los termostatos pueden utilizarse fluidos de regula-
cion de temperatura no inflamables e inflamables. Los
requisitos de seguridad técnicos en cada caso estdn de-
finidos en la norma DIN 12876. Segun esto se distingue
entre las clases NFL ( non flammable, en espafol : no
inflamable ) con proteccién de sobrecalentamiento in-
corporada exclusivamente para fluidos no inflamables y
FL (inflamables ) con proteccién de sobretemperatura
ajustable y proteccién de nivel inferior para fluidos infla-
mables (todos los termostatos de Huber ).

Corriente de transporte
es el volumen de fluido transportado por la bomba de
circulacion por unidad de tiempo, medido con agua. Si



en las tablas solo se ha introducido una cifra, se trata
de la corriente de transporte maxima con contrapresion
igual a cero. En los diagramas se indica la corriente de
transporte en dependencia de la presion de transporte
{contrapresion ).

E-grade

significa actualizacion electronica. Mediante E-grade
puede ampliarse el volumen de funciones del Pilot ONE.
Mediante el panel de mando se introduce una clave de
activacion especifica del aparato. Esto puede hacerse de
fabrica. Si se solicita a posterior, el usuario recibe la clave
de activacion por correo electrénico.

Estabilidad de temperatura

se define como la diferencia entre la temperatura medi-
damas alta y la mas baja, dividida entre dos. Este valor se
determina en punto especial en el bafo (pe en el cen-
tro geométrico de la cubeta, o a la salida de la bomba )
dentro un periodo de tiempo definido ( p.e. 30 min ).
Segun DIN 12876, la medida se debe realizar a +70°C
{ con agua ) para un bafo termostético de calefaccion,
y a -10°C { con etanol ) para un bafio termostatico de
refrigeracion.

Homogeneidad de temperatura

se define como la diferencia entre la temperatura mas
alta y la mas baja, medidas en la cubeta del bafio. En
comparacion con la estabilidad, la homogeneidad de
temperatura se determina, no sélo dentro de un peri-
odo de tiempo definido, sino también segun la distri-
bucion espacial de temperatura dentro de la cubeta del
bano. La homogeneidad de la temperatura depende de
varios factores, y se ve afectada p.e. por la viscosidad del
fluido térmico, la potencia de circulacién, o por los obje-
tos gue puedan estar en el bafio.

Interface, analégica

sirve para introduccion del valor nominal de temperatu-
ra o para salida del valor real de temperatura en forma
analdgica como senal de corriente (0/4-20 mA 0 0-10V).

Interface, digital

sirve para intercambio de datos entre aparatos conec-
tados en forma digital a través de la linea de datos. Se
transmiten principalmente valores nominales y reales
de temperatura. La interface RS232 trabaja en serie y tra-

duce una conexién de punto a punto. Esto significa que
simultdneamente solo dos participantes, por ejemplo
termostato y PC pueden comunicar entre si mediante
la interface. La interface RS 485 es una interface direc-
cionable a la que pueden conectarse hasta 32 partici-
pantes. Cada participante de este sistema bus tiene su
direccién propia.

Normas

Las disposiciones sobre seguridad para aparatos de la-
boratorio eléctricos, en particular también para termost-
atos, se han fijado enlas normas EN61010-1y EN61010-
2-010. Los conceptos y determinacién de los datos de
identificacién se encuentran en las normas DIN 12876-1
y DIN 12876-2. Con ellas ha quedado derogada entre ot-
ras la norma DIN 12879

Potencia calorifica

es la potencia eléctrica maxima de la resistencia instala-
da. La potencia calorifica se regula continuamente y se
reduce al acercarse al valor nominal ajustado.

Presidn de transporte

es la sobrepresiéon de la bomba de circulacién de un
termostato directamente en el manguito de presién,
medida con agua. Si en las tablas solo se introduce un
valor, se trata de la presién de transporte maxima con
corriente de transporte cero. En los diagramas se indica
la presion de transporte en dependencia de la corriente
de transporte.

Potencia frigorifica neta

es la potencia gue esté disponible de forma efectiva en
el termostato de frfo o en el refrigerador de circulacion.
El calor de rozamiento producido por la bomba de cir-
culacion asi como el calor que penetra por los fallos de
aislamiento se han transportado ya a la vitrina de aspi-
racion. Los datos de la potencia frigorffica se correspon-
den con la potencia frigorifica neta.

Profundidad util
es la profundidad de fluido disponible en el bano ter-
mostatico para regulacion de temperatura directa.

Rango de la temperatura ambiente

es el rango de temperatura ambiente admisible en el
gue el aparato funciona perfectamente. Gensralmente
esde 5-40°C para los instrumentos de Huber (es posib-
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le que haya desviaciones, ver hoja de datos). Las poten-
cias frigorfficas indicadas se basan en una temperatura
ambiente de +20 °C.

Rango de la temperatura de servicio
es el rango de temperatura, limitado por las tempera-
turas de servicio mds baja y mas alta admisibles.

Rango de la temperatura de trabajo

es el rango de temperatura que se logra con solo el ter-
mostato, con una temperatura ambiente de +20 °C, y
aprovechando exclusivamente la energia eléctrica y sin
intervencion de elementos auxiliares. La temperatura
de funcionamiento que puede alcanzarse solo con el
auxilio de otros recursos se indicara entre paréntesis. En
los termostatos de calor el rango de la temperatura de
trabajo, a causa de la aportacion de calor de la bomba
del motor y del aislamiento, comienza por encima de la
temperatura ambiente y termina en el limite superior de
la temperatura de servicio. En los termostatos de frio y
calor el rango de temperatura de trabajo comienza en
el Ifmite inferior de la temperatura de servicio y termina
a la temperatura admisible en modo continuo con una
maguina frigorffica. En los termostatos de frio el rango
de la temperatura de trabajo comienza en el limite infe-
rior de la temperatura de servicio y termina en la tem-
peratura ambiente.

Rango de la temperatura de trabajo, ampli-
ado

es el rango de temperatura ampliado hacia abajo, que
se alcanza mediante el uso de un serpentin de refrige-
racion definido por parte del fabricante, con agua de
refrigeracion.

Refrigerador de caudal (DC)

es un refrigerador « no regulado », sin bomba de circula-
Cion, gue se conecta de forma intermedia en el circuito
externo y amplia los termostatos de calor convirtiéndo-
los en termostatos de calor vy frio. Sirve por una parte
para sustituir la refrigeracion por agua y por otra para
lograr temperaturas mas bajas.

Refrigerador de circulacion ( Unichiller )

son termostatos de frio especiales, construidos exclusi-
vamente como termostatos de circulacion. Mediante la
forma constructiva { sobremesa, torre ) y potencias de
refrigeracion y bombeo, los refrigeradores de circula-

Inspired by temperature

cién han logrado destacarse como aparatos indepen-
dientes. A menudo son utilizados como sustitutos de la
refrigeracion con agua del grifo. Normalmente no tie-
nen un bario de acceso libre ( excepcion : Minichiller ).

Refrigerador de inmersion (TC)

es un aparato refrigerador con manguera flexible y una
espiral de refrigeracion { evaporador) para inmersion en
todo tipo de bafos.

Regulacion de proceso

A menudo llamada también regulacién de cascadas. Re-
gulacién de la temperatura de una aplicacion conecta-
da (por gjemplo un reactor ). Un sensor de temperatura
gue se encuentra en la aplicacién conectada ( Pt100,
técnica de 4 conductos, conectores Lemosa ) se une a
los termostatos. La temperatura real externa se registra
y la temperatura de servicio del termostato se calcula y
adapta de forma permanente. Dependiendo de la tem-
peratura de servicio, pérdidas por aislamiento vy exoter-
mia, la temperatura de servicio (temperatura de salida )
del aparato de consumo puede situarse claramente por
encima o por debajo del valor nominal de la aplicacién.
En este contexto deben tenerse en cuenta los limites
relativos a la seguridad del fluido de regulacién de la
temperatura.

Sistema automatico del compresor

es un procedimiento para termostatos de frio, para
ahorrar energia. Con ayuda de una logica de control en
el microprocesador se decide si la mdguina frigorifica se
necesita o puede desconectarse.

Succion de transporte

es la succién de la bomba de circulacién ( bomba de
presién/aspiracion o bomba duplex ) directamente en
el manguito de aspiracién, medida con agua. Si en las
tablas solo se introduce un valor, se trata de la succion
maxima con corriente de transporte igual a cero. En los
diagramas se indica la succion de transporte en depen-
dencia de |a corriente de transporte.

Termostato de calibracién ( CAL)

es un bafo termostético con una estabilidad de tempe-
ratura especialmente elevada y una distribucion de la
temperatura espacial especialmente uniforme.

Termostato de calor
es un termostato cuyo rango de temperatura de trabajo



se sitda principalmente por encima de la temperatura
ambiente y gue preferentemente aporta calor al fluido
de regulacion de la temperatura.

Termostato de circulacion ( Unistat)

es un termostato en el gue el fluido de regulacion de
la temperatura es transportado a través de un circuito
ablerto o cerrado externo. Los Unistat tienen una su-
perficie térmica desacoplada { depdsito de expansion ),
aungue la temperatura de la superficie no se correspon-
de con la temperatura de servicio. No tienen bafio.

Termostato de frio

es un termostato cuyo rango de temperatura de traba-
jo normalmente se situa por debajo de la temperatura
ambiente y que, preferentemente, extrae calor del flui-
do de regulacion de la temperatura. Los termostatos de
fifo de Huber son propiamente hablando termostatos
de frio y calor, ya que su rango de temperatura de tra-
bajo se sitda por debajo y por encima de la temperatura
ambiente y pueden extraer y aportar calor al fluido de
regulacion de la temperatura.

Termostato de frio y calor

es un termostato cuyo rango de temperatura de trabajo
se sitla por encima y por debajo de la temperatura am-
biente y que o bien aporta calor al fluido de regulacion
de |a temperatura o bien extrae calor del mismo.

Termostato fueraborda { CC-E, KISS E)

es un termostato que se combina con una cubeta, que
forma una unidad independiente. Los termostatos fuer-
abordas estan equipados con una pinza de tornillo para
poder fijarlos en cualquier pared de bafo y pueden fi-
jarse de forma duradera a un bafio o a un soporte con
ayuda de un puente de bafo.

Termostatos industriales ( Unichiller-H )

son refrigeradores de circulacion { Unichiller ) con cale-
faccion montada en taller. Elevadas potencias de calor,
frio y bombeo y pequenos volumenes de fluido permi-
ten altas velocidades de enfriamiento y calentamiento.
Son idezles para la regulacion de la temperatura de
procesos procedimentales en un rango de temperatura
pequeno (-20 °C.+120 °C).

Temperatura propia
es la temperatura de servicio de un termostato de calor,
gue se logra con la calefaccion desconectada en estado

estacionario. Depende de la potencia de bombeo in-
stalada, del fluido de bafo utilizado ( viscosidad, densi-
dad )y del aislamiento del termostato, por ejemplo con
o sin colocar la tapa de bafo.

Termostato transparente

es un bano termostdtico con paredes transparentes
para observacion directa del objeto introducido cuya
temperatura se desea regular ( termostatos Compatible
Control modelos CC-106A — CC-118A y KISS 106A — KISS
T18A).

True Adaptive Control

TAC analiza el tramo de regulacion y elabora un modelo
pluridimensional de la instalacion de regulacion de la
temperatura. El controlador de temperatura recibe los
mejores pardmetros de regulacién y se adapta de forma
optima también en condiciones de instalacion de gran
oscilacion.

Variable Pressure Control

Control de presién mediante una bomba de velocidad
regulada con marcha suave de regulacién electrénica o
en Unistat grandes con bypass regulado de forma conti-
nua (opcidn ). La presién se registra mediante un sensor
de presidn interno. Opcionalmente puede montarse un
sensor de presion externo directamente en el objeto de
la regulacién de temperatura. VPC se encarga de man-
tener el flujo en el valor maximo dentro de los limites de
presion ajustados.

Volumen de baho

{también llamado volumen de llenado )

es el volumen del fluido de regulacién de temperatura
necesario para el uso proyectado del termostato, pero
sin el volumen de fluido de regulacién de la tempera-
tura en circuitos de fluido externos. Si se indican dos
valores, entonces el valor mas pequeno indica la can-
tidad minima necesaria con inserto de desplazamiento,
el valor mayor, la cantidad maxima admisible. La dife-
rencia es el llamado volumen de dilatacion. En particu-
lar en aplicaciones cerradas externas debe tenerse en
cuenta el tamafo del depdsito de expansion, ya que el
termostato de circulacion debe asumir adicionalmente
la dilatacion del fluido que se encuentra en el circuito
exterior. Cuanto mas pequefia sea la superficie del de-
pésito de dilatacion, menor serd la superficie de ataque
para oxidacion y absorciéon de humedad.
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Hotline

; Tiene usted algun problema o pregunta en relacién a
nuestros productos ? Usted puede llamar y contactar con
nosotros de lunes a viernes de 7:30 a 18:00.

Ventas : +49-781-9603-123
Soporte técnico : +49-781-9603-244
Pedidos : +49-781-9603-109

Conditiones generales de la contratacién
( extracto)

Ambito de aplicacién, clausula de defensa

A todos los suministros y prestaciones de la Peter Huber
Kéltemaschinenbau AG ( pro veedor ) subyacen exclusiva-
mente estas condiciones generales de contratacion ( con-
diciones ) y los demas acuerdos contractuales especiales.
Otras condiciones (de compra, etc. ) del comitente no for-
maran parte del contenido del contrato, tampoco median-
te la aceptacion del pedido ( sin reclamacion).

Precios

Los precios rigen, a falta de acuerdos particulares, franco
fabrica sin contar embalaje, transporte, seguro, costes de
aduana y demas costes suplementarios incurridos. A los
precios se anade el impuesto sobre el valor afadido de
acuerdo a la respectiva tasa legal vigente.

Condiciones de Pago
Si no se ha acordado condiciones al respecto, las facturas
se deben pagar a 30 dias, sin descuento.

Reserva de la propiedad

Los objetos de los suministros ( mercancias reservadas )
permanecen en propiedad del pro veedor hasta la satis-
faccion de todos los derechos con relacion al comitente
derivados de la relaciéon comercial.

El comitente puede a su vez enajenar las mercancias reser-
vadas en el marco de una correcta marcha de los negocios,
pero cede ya en ese momento todos los derechos que de
aqui resultaren con respecto a su comprador para garan-
tizar las solicitudes de pago del proveedor por la cantidad
debida (IVA incluido ) al proveedor; el proveedor aceptara
esta cesion.

Plazo de entrega y retraso de entrega

El tiempo de entrega se deriva de los acuerdos de las
partes contratantes. Su cumplimien to por parte del pro-
veedor presupone que todas las cuestiones comerciales y
técnicas entre las partes contratantes han sido aclaradas
y que el comitente ha cumplido oportunamente todas
sus obligaciones. Sino es asi, el tiempo de entrega se pro-
longard por el tiempo correspondiente. Se considera que
se ha respetado el tiempo de entrega cuando, antes de
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agotarse el plazo, el objeto suministrado ha salido de las
instalaciones del proveedor o se encuentra listo para su
recogida. Queda reservado el derecho a la venta previa de
un articulo ofertado.

Transporte y transferencia de riesgos

El transporte de la mercancia se realiza basicamente por
orden del comitente.

Los riesgos se transfieren al comitente cuando el objeto
suministrado abandone la fabrica; ello se aplica también
cuando se realizan entregas parciales o si el proveedor se
ha hecho cargo de la ejecuciéon de prestaciones adiciona-
les ( p. gj. entrega, ubicacion y montaje ).

Si se retrasa o no llega a efectuarse el envio como conse-
cuencia de circunstancias no imputables al proveedor o
atribuibles al comitente, los riesgos se transfieren al comi-
tente a partir del dia de la notificacion de disponibilidad
de envio; esto se aplica asimismo en caso de retraso de
recepcion del comitente por otros motivos.

Puesta a disposicion de prueba

Si ceden mercancias para prueba, se considerardn como
compradas por el comitente si el proveedor no las recibe
de vuelta en el plazo de devolucién acordado. Si no se ha
indicado ningun plazo de devolucién, este serd de 4 se-
manas. Haré fe la fecha del albaran. En caso de devolucién
el comitente asumird los costes de transporte, revision y
demés costes en los que incurrird el proveedor ( costes de
limpieza, mantenimiento, reparacion, etc).

Derechos de reclamaciones de garantia

Para defectos y deficiencias juridicas de la entrega es res-
ponsable el proveedor con exclusion de derechos ulterio-
res tal como sigue :

El lugar de la reparacion lo determinard el proveedor
exclusivamente. Basicamente la reparacion se efectuard
en la sede del proveedor u otro lugar determinado por el
proveedor adecuado para dicha finalidad de reparacion.
El comitente estard autorizado, en el marco de las disposi-
ciones legales a resolver el contrato si, teniendo en cuen-
ta las excepciones establecidas por ley, cumplido el plazo
fijado razonable de reparacién o sustitucion como con-
secuencia de un defecto, el proveedor dejara transcurrir
dicho plazo sin presentar los resultados requeridos. Si solo
existe un defecto menor, el comitente tendrd derecho
Unicamente a una reduccion del precio estipulado en el
contrato.

Queda excluido cualquier otro tipo de derechos de ga-
rantfa (dafos y perjuicios, etc. ) del comitente.

Si el comitente o un tercero realiza reparaciones incor-
rectamente, el proveedor no asumird ninguna responsa-
bilidad para las consecuencias que de ello se deriven. Lo
mismo se aplica para modificaciones del objeto suminis-
trado practicadas sin la aprobacién previa por escrito del
proveedor.



Reparaciones, trabajos externos y modificaciones de todo
tipo no autorizados por escrito por el proveedor, el uso
para una finalidad distinta de la finalidad proyectada, la
modificacién, retirada o manipulacion de la placa identi-
ficativa o del nimero de serie del aparato excluyen la res-
ponsabilidad por defectos del proveedor.

En ninguna circunstancia serd responsable el proveedor
por dafos originados por el comitente o el cliente final por
la falta de disponibilidad de piezas o por interrupcion de la
produccion ( p. ej. debida a retrasos de envios ).

Retirada segun ley de aparatos eléctricos y electrénicos
( ElektroG)

Los precios de venta no incluyen los costes de retirada y
reciclaje de aparatos usados de usuarios distintos de ho-
gares privados en conformidad con la ley de aparatos eléc-
tricos y electronicos ( ElektroG ). Si lo desea, el proveedor
puede organizar contra pago de los costes incurridos la
retirada y reciclaje/eliminacion también de tales aparatos,
siempre que estos sean suministrados por el proveedor.

Retirada segun ley de envases ( VerpackG)
Los precios de venta no incluyen los costes de retirada y

eliminacion de envases de transporte de usuarios distintos
de hogares privados de conformidad con la ley de enva-
ses (VerpackG). De la correcta eliminacién de los envases
resultantes se hace cargo el cliente bajo su propia respons-
abilidad reutilizando o entregdndolos en instalaciones de
gestion de residuos o empresas de gestion de residuos.

Clausula salvatoria

Siralguna clausula de estas condiciones fuere invélida, ello
no obstard para la validez de las otras clausulas. Si una de
estas cldusulas es invalida en una parte, la otra parte man-
tendrd su validez. Las partes se comprometen a sustituir
la cldusula ineficaz por una disposicion eficaz que la susti-
tuya, que sea lo mas préxima posible a la finalidad econé-
mica de la condicion contractual ineficaz.

Nota

Por favor, tenga en cuenta que los términos y condiciones
aqui descritos, sélo son vélidos para negocios directos con
Peter Huber Kéltemaschinenbau AG. Por favor, consulte a
su distribuidor sobre sus términos de negocio.

DW-Therm®, DW-Therm HT®

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios técnicos para su beneficio.
No nos responsabilizamos de eventuales errores de impresion.

Las siguientes marcas y el logo de la empresa Huber son marcas registradas de la compania Hu-
ber Kaltemaschinenbau AG en Alemania y/o en otros paises :

BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, CoolNet®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®,

KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®,
RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®, Unichiller®, Unipump?®,
Unistat®, Unistat-Pilot®, Unistat Tango®, Variostat®

Las siguientes marcas son marcas registradas de DWS-Synthesetechnik en Alemania :
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Peter Huber Kdltemaschinenbau AG
Werner-von-Siemens-Str. 1
77656 Offenburg / Germany

Teléfono +49 781 9603-0 - Fax +49 781 57211
info@huber-online.com - www.huber-online.com

Ventas +49 781 9603-123 - sales@huber-online.com
Soporto técnico +49 781 9603-244 - support@huber-online.com
Pedidos +49 781 9603-109 - orders@huber-online.com
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